OBJASNIENIA:

& Lacznk éwiecznikowy jednoobwodowy
o Lacznik Swiecznikowy dwuoobwodowy
\;{‘ Lacznik schodowy jednoobwodowy
Lqcznik schodowy dwuobwodowy
:)(: Lacznik krzyzowy jednoobwodowy
& Lacznik Swiecznikowy jednoobwodowy hermetyczny
g~ Lacznik Swiecznikowy dwuoobwodowy hermetyczny
Lacznik schodowy jednoobwodowy hermetyczny
Lacznik schodowy dwuobwodowy hermetyczny
:}(: Lacznik krzyzowy jednoobwodowy hermetyczny

—+C Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP44, 230V.

- Gniazdo wtykowe p/t 16A+N+PE IP20, 230V.

[k Oniazdo wtykowe p/t typu DATA z uziemienien 16A+N+PE
IP20, 230V + 2x RJ-45 (UTP Cat. 6 do GPD)

I Gniazdo antenowe telewizy jne, koficowe.

RV Gnizado taczy¢ przewodem typu RG6 z rozgatezniiem na
poddaszu.
X Wypust na scianie (h=2,0m) do oprawy zarowej

kinkietowej. YDY 4x1,5mm’

y_ Wypust kablowy 1-f zakoficzony puszkq przytqczeniowq z
zaciskami Srubowymi

03f— Wypust kablowy 3-f zakoficzony puszkq przytqczeniowq

z zaciskanmi srubowymi
S Modut, sygnalizator alarmu,

E\f Przycisk przywotawczy pociggowy,

PK

Przycisk kasujqgcy,

Czujnik ruchu

Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24V; 2300m/4000K, IP44 biaty,

Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24W; 2300m/4000K, IP44 czarny,

Oprawa LED typu plafoniera zrédto swiatta LED o mocy
24V; 2300lm/4000K, IPS4 biaty,

Gtéwna szyna wyréwnawcza podtaczy¢ uziom
otokowy, przewbd PE, wszystkie instalacje rurowe
uchodzace do budynku. W tazience wykonaé

mie jscowe potgczenia wyrdwnawcze. Potqczenia
wyréwnawcze prowadzic przewodem LYZob.
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UWAGA:

Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw i urzqdzefi réwnowaznych
do wskazanych w projekcie pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty
i urzqdzenia bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq
przedstawione w dokumentacji technicznej.

PROWADZENIE INSTALACJL:

Instalacje oswietleniowe prowadzic przewodem 2/3/4/5x1,5mm*

Do wytqcznikéw prowadzié przewody bez Zyty niebieskiej i
zielono-z6ttej.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalac jach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalac jami (kanaty, rurociqgi itp)

Rozdzielnica Gl6wna — TG: In=63A
podtynkowa, IP40, modulow 4x18,
drzwi petne; doprowadzic kabel
zasiajqcy N2XH-J 4x10mm2 z
ZK+TL umieszczonego na elewacji
budynku

Wypust do oswietlenia lustra

skor

dynowaé¢ z montazem lustra

V oznaczonej strefie nie
wolno instalowa¢ gniazd

wtykowych
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