1.Projekt rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, szczegdfowymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw i dopuszczeri do
stosowania oraz wedtug zaleceri i zgodnie z technologiami
producentéw wszelkich wyrobow i systemdw stosowanych
w realizacji projektu.

3.Niniejsza dokumentacja stanowi czgs¢ opracowania
wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy
rozpatrywa¢ jako catosc.

4.Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesief
do pozostatych branz.

5.Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta.

6.Wszelkie propozycje rozwiqzan zamiennych nalezy
uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje Inwestora
dla ich wprowadzenia.
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CZOPUCH WG. WYTYCZNYCH KOTLA—

KOCIOt. UNIWERSALNY 24kW KLASY 5 —
(PELLET | EKOGROSZEK) Z PODAJINIKIEM
- moc nominalna 24kW

— moc minimana 6,3kW

- ciqg kominowy — 0,15mbar

— masa okoto 445kg

- sterownik

przestrzen nad schodami

zasypac piaskiem
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR STEEL (POWROT/ ZASILANIE) (PROWADZIC W BRUZDZIE SCIENNEJ-PO PRZEGRODACH BUDOWLANYCH)
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z RUR WIELOWARSTWOWYCH (POWROT/ ZASILANIE) (PROWADZIC W WARSTWIE IZOLACJI POSADZKI)
PION INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA (POWROT/ ZASILANIE))
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ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN
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