
NW/90/25
/szt.1/

17 6

5 3#12

6 2#8

25

25

25 90 25

5 2x10 2x20 2x10 5

17 6

6 2#8 L=134 A-IIIN

134

5 3#12 L=134 A-IIIN
134

1 7 6 L=89 A-I

6 6
20

20

20

20

53#12

62#8

NW/80/25
/szt.1/

17 6

8 3#12

7 2#8

25

25

25 90 25

5 2x10 2x15 2x10 5

17 6

7 2#8 L=124 A-IIIN

124

8 3#12 L=124 A-IIIN
124

1 7 6 L=89 A-I

6 6
20

20

20

20

83#12

72#8

NW/100/25
/szt.3/

17 6

9 3#12

10 2#8

25

25

25 100 25

5 2x10 2x20 2x10 5

17 6

10 2#8 L=144 A-IIIN

144

9 3#12 L=144 A-IIIN
144

1 7 6 L=89 A-I

6 6
20

20

20

20

93#12

102#8

145 6
co 25

25

25

WZ-1
/dł. całk. 9,80mb/

114#12

145 6
co 25

25
25

WM-1
/dł. całk. 9,80mb/

114#12

C25/30

St3S (A-I),
RB500W (A-IIIN)

OTULINA: 30mm

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU, ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

Emil Huk
inżynierska
Pracownia

NUMER RYSUNKU:

     DATA:

BETON:

STAL:
p.p.p. = ±O.OO

NADPROŻA, WIEŃCE

2022r.

1:20

K-006

19 - długość zewnętrzna ramienia

ilość
prętów

nr pozycji
zbrojenia

długość osiowa
prętówśrednica

2 #16 L=127 A-IIIN

95  - długość zewnętrzna ramienia

średnica gięcia

OZNACZENIA

1 26 6 L=173 A-I

* Rzędne zweryfikować z architekturą

Nazwa Liczba

Elementy
Nr

pręta Średnica
Długość

(m) w
elemencie ogółem

Liczba prętów
Długość
całkowita

(m)
Masa (kg)

Masa
ogólna
(kg)

Typ stali

NW/100/25 3 19,07

NW/80/25 1 5,67

NW/90/25 1 6,01

WM-1 1 47,25

WZ-1 1 47,25

1 6 0,89 7 21 18,69 4,15 A-I

9 12 1,44 3 9 12,96 11,51 A-IIIN

10 8 1,44 2 6 8,64 3,41 A-IIIN

1 6 0,89 7 7 6,23 1,38 A-I

7 8 1,24 2 2 2,48 0,98 A-IIIN

8 12 1,24 3 3 3,72 3,30 A-IIIN

1 6 0,89 7 7 6,23 1,38 A-I

5 12 1,34 3 3 4,02 3,57 A-IIIN

6 8 1,34 2 2 2,68 1,06 A-IIIN

1 6 0,89 45 45 40,05 8,89 A-I

11 12 10,80 4 4 43,20 38,36 A-IIIN

1 6 0,89 45 45 40,05 8,89 A-I

11 12 10,80 4 4 43,20 38,36 A-IIIN


