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PRZEKROJ B-B
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Zestawienie przegréd pionowych

o]

- | blacha na rgbek stojgcy
5,0cm |taty o przekroju 5x5 cm
2,5cm | kontrtaty o przekroju 2,5x5 cm

- | wiatroizolacja
20,0 cm | krokwie 8x20 cm

I|

plyta osb

20,0 cm | wetna mineralna miedzy

jetkami

8,0cm | mineralna
paroizolacja
2,0cm | ptyta GK

El

siatkg zbrojgcag

2

Konstrukcja stropu
nad poddaszem uzytkowym

Sciana fundamentowa

styropian wodoodporny
pionowa izolacja przeciwwodna 18,0 cm
25,0 cm  |bloczki betonowe

Sciana wewnetrzna

oraz poziomych

Konstrukcja pokrycia dachu

5,0cm
2,5¢cm

30,0 cm

2,0cm

5cm
15,0 cm

stelaz pod ptyte GK/wetna

12,0 cm
30,0 cm

folia kubetkowa w czgsci fundamentowej
w czesci cokotowej tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z zatopiong

25,0cm
2,0cm

dziatowa
2,4cm
tynk cementowo-wapienny 15cm
12,0 cm  |bloczki ceramiczne
tynk cementowo-wapienny
LEGENDA:

o]

Konstrukcja pokrycia dachu

blacha na rgbek stojgcy

faty o przekroju 5x5 cm

kontrtaty o przekroju 5x2,5 cm
wiatroizolacja

krokwie 8x20 cm / wetna mineralna
stelaz pod G-K/ wetna mineralna
paroizolacja

plyta G-K

E

Podtoga na gruncie

panele podiogowe

/gres lub terakota

wylewka betonowa na folii PE
ptyty styropianowe

pozioma izolacja przeciwwodna
z foli ptaskiej polietylenowej

ptyta betonowa

zageszczona podsypka piaskowa

El

Sciana zewnetrzna
konstrukcyjna

tynk cienkowarstwowy
zaprawa klejowa z zatopiong
siatkg zbrojacg

styropian

bloczki ceramiczne

tynk cementowo-wapienny

]

Taras montowany w systemie
drewnianym

deski tarasowe (14,5x250x2,4cm)

legary (5x15cm)

gumowe podkfadki pod legary

wyréwananie terenu kamieniem lub piaskiem/
wyla¢ wylewke betonowg
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[ ] ELEMENTY PROJEKTOWANE

X :l ELEMENTY DO ROZBIORKI
—x

/18 120

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN
dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski,

gm. Szudziatowo
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