UWAGI:
1. Kociot montowa¢ na podmuréwce 10cm.

Caujnik

2. Instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢ min temperature wody powrotnej do kotta na poziomie min 55 stopni C. femp

pokojowej

3. Zalecana roznica temperatury w czasie pracy pomiedzy zasileniem a powrotem to 10-20 stopni C
4. Przed kazda pompg nalezy zamontowac filtr siatkowy.

Cauinik L @
temp. —_———— — — — —_—— —— — —_— ——
zewngtizne ‘T‘ T_
grupa bezpieczenstwa koﬂ@ |
e f—a
—

Y
Zabezpieczenie
termiczne.

s v

Gorny czufik
temp. bufofa

Caujnik

NN ] NN ] NN ] NN [ N
NN ] RN ] NN ] Y [ D

g poj.
NP1 Doiny
a o e
0
— = «L g @ ‘dn32 Automatyczny zawor /IV//////WV///////%I -
e * ochrony powrotu dn32
Kociot 24kW
LEGENDA:
Pk - pompa obiegowa kociol-bufor H=20kPa Q=1,05m3/h - przewody inst. zimnej wody (rura stalowa ocynkowana)
P1 - pompa obiegowa c.o. H=20kPa Q=0,40m3/h - przewody inst. kottowej-zasilanie (rura stalowa)
P2 - pompa obiegowa bufor-wymiennik H=15kPa Q=1,05m3/h - przewody inst. kotlowej-powrot (rura stalowa)
e e rzewody elektryczne
P3 - pompa cyrkulacyjna H=5kPa Q=0,017m3/h P y v
NP1 - naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.0. poj.50l
s EURO- IPIROJETKAF
NP2 - naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji zimnej wody poj.18l STUDIO ARCHITEKTURY
ZB1 - zawor bezpieczenstwa 6,0bar dn25
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ZT - zawor tréjdrogowy mieszajgcy DN25 z sitownikiem @© - termomanometr zlatianr geod. W miejscowoscl bnm.'Szddziatoﬁ% 2ialowo, woj. podiaskie, pow. sokdlsxl,
ZCW - wymiennik cieptej wody poj.140l z grzatkg elektryczng 2kW (230V) Bk - zawor kulowy odcinajgcy Nazwa rys.: - ) . Skala: -
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