‘ ‘ ‘ LEGENDA:

Ptytki klejone do podtoza o gr. min. 8mm
- wspotczynnik antyposlizgowosci R9
‘ ‘ ‘ - nasigkliwos$¢ wodna <0,1%

opaska betonowa - odpornosé na scieranie - klasa 4
| | | | - odpornos$¢ na plamienie - klasa 5

- odpornosé chemiczna - odporne

przestrzen nad schodami

nad sct Cokot uktadac we wszystkich pomieszczeniach.
zasypac piaskiem

- odpornos¢ na zginanie - nie mniejsza niz 45N/mm?

Posadzki (gres) uktadac od $rodka pomieszczenia.
Cokot 10 cm z ptytki gresowej ciemnoszarej,matowe;.

— | | projektowany gres Ares Grey, 30x30 cm
w kolorze ciemnoszarym, szkliwiony, matowy

Dopuszcza sie produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.
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m ELEMENTY PROJEKTOWANE ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN

|:><"_ - :l ELEMENTY DO ROZBIORKI
¢ Nazwa rys.:

nr upr. BL-PdOKK/38/2004

dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski,
gm. Szudziatowo
SCHEMAT WYKONCZENIA Skala: 1:100
POSADZEK PIWNICA
Nrrys.: 10
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| ‘ Data: 12.07.2021r.
‘ \ @ @ Architektura: | Autor:
I _

Wspétpraca:

Autor:

inz. arch. MARTA KAJREWICZ

Podpis:

Sprawdzajacy:

Autor:

mgr inz. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN
nr upr. Bt/11/87

Podpis:




