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LEGENDA:

debu

projektowany gres Ares Grey, 30x30 cm
w kolorze ciemnoszarym, szkliwiony, matowy

projektowane panele drewniane 129,2x32,7cm , dab
jasny, laminowane, klasa $cieralnosci AC4

projektowane deski drewniane w kolorze jasnego

projektowana kostka betonowa ozdobna w kolorze
jasnoszarym, gr. 8 cm

projektowana powierzchnia pochylni - beton zacierany
na ostro lub kostka betonowa ozdobna w kolorze
ciemnoszarym gr. 8cm

Dopuszcza sie produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.

Ptytki klejone do podtoza o gr. min. 8mm

- wspotczynnik antyposlizgowosci R9
- nasigkliwos$¢ wodna <0,1%

- odpornosc¢ na scieranie - klasa 4

- odpornosé¢ na plamienie - klasa 5

- odpornos¢ na zginanie - nie mniejsza niz 45N/mm?

- odpornosé chemiczna - odporne

Posadzki (gres) uktadac od $rodka pomieszczenia.

Cokot 10 cm z ptytki gresowej ciemnoszarej, matowe;.
Cokot uktadac we wszystkich pomieszczeniach, poza
pomieszczeniami 1.4, 1.5, 1.7 oraz 1.8.

Panele podiogowe - bezklejowo jako "podtoga ptywajaca":

- laminowane
- klasa scieralnosci AC4

Posadzki (panele podiogowe) uktadaé od srodka pomieszczenia
uktada¢ w pomieszczeniach nr 1.7, 1.5.
Stosowac gotowe ksztattki cokotowe w kolorze dab jasny.
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ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI LESNICTWA KLIN
dziatka nr geod. 75/1 w miejscowosci Klin 3, 16-113 Szudziatowo, woj. podlaskie, pow. sokdlski,

gm. Szudziatowo
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