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ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN
działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokólski,

gm. Szudziałowo
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LEGENDA:

   ELEMENTY ISTNIEJĄCE

   ELEMENTY PROJEKTOWANE

   ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
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przestrzeń nad schodami
zasypać piaskiem

opaska betonowa
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początek układania płytek

1. Pom. gosp.
4,7 m2

2. Kotłownia
11,5 m2

3. Pom. gosp.
5,8 m2
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LEGENDA:

projektowany gres Ares Grey, 30x30 cm
w kolorze ciemnoszarym, szkliwiony, matowy

Dopuszcza się produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.

Płytki klejone do podłoża o gr. min. 8mm
- współczynnik antypoślizgowości R9
- nasiąkliwość wodna <0,1%
- odporność na ścieranie - klasa 4
- odporność na plamienie - klasa 5
- odporność na zginanie - nie mniejsza niż 45N/mm2

- odporność chemiczna - odporne

Posadzki (gres) układać od środka pomieszczenia.
Cokół 10 cm z płytki gresowej ciemnoszarej,matowej.
Cokół układać we wszystkich pomieszczeniach.


