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OPIS ROBOT

Niniejszy opis robét zostat wykonany na podstawie wytycznych uzyskanych od
Zamawiajgcego — Gminy Wijewo oraz na podstawie kosztorysu inwestorskiego
sporzadzonego przez MONUMENTOS Michat Golgbka z Lipna w grudniu 2021 roku.

1. Roboty rozbhiérkowe.
Prace nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia podiég drewnianych, ktére sg

przewidziane do renowacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ demontaz drzwi
zewnetrznych, wewnetrznych, obudéw, balustrad, okfadzin, wyku¢ z muru parapety
wewnetrzne oraz reczne zeskrobac farby ze $cian. Nalezy sku¢ plytki na posadzkach,
i podsufitek wraz z olistwowaniem oraz na schodach miedzy salami. Wszystkie
materialy powstale podczas rozbidrki nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

2. Roboty wykoriczeniowe, wyposazenie.
Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtog i schodéw do przyklejania plytek

podfogowych. Nastepnie nalezy wykona¢ posadzki z plytek poditogowych wraz
z cokolikami i obudowa¢ plytkami schody pomiedzy salami. Zamontowac ochronny
katownik na polaczeniu podiogi sceny i obudowy pod sceng. Rodzaj i wymiary
katownika uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nastepnie przystapi¢ do malowania scian
farbami emulsyjnymi. Podloge drewniang na sali bankietowej poddac renowacji
poprzez cyklinowanie i lakierowanie. Pomalowaé $ciany farbami emulsyjnymi oraz
dekoracyjnymi.  Nastepnie nalezy  przystgpi¢c do montazu  elementow
wykonczeniowych, czyli drewnianych listew przypodiogowych, paneli dekoracyjnych
na $cianach, listew sufitowych (wraz z ich malowaniem), luster przyklejanych na
$cianach. Wykonac z ptyty MDF zabudowy grzejnikéw i balustrad.

3. Roboty wykonczeniowe, wyposazenie — Sala bankietowa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zamurowa¢ okna podawcze miedzy salg a kuchnig

bloczkami 12cm lub ceglg pelng w taki sposdb, aby od strony kuchni powstata wneka.
Przemurowanie nalezy otynkowaé i wyszpachlowa¢. Nastepnie nalezy wykonac
obudowy écienne z plyt G-K na ruszcie systemowym - filary przy drzwiach”.
Parapety nalezy obsadzi¢ z piyty MDF(pomiedzy salg boczng a salg giéwng).
Nastepnie nalezy wyszpachlowa¢ $ciany sali i zamontowa¢ drzwi plycinowe w kolorze
ztamanej bieli. Zamontowa¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe.

4. Roboty wykonczeniowe, wyposazenie — scena

W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowa¢ drzwi wewnetrzne plycinowe w kolorze
ztamanej bieli. Nastepnie nalezy wykona¢ skrzydio w kolorze czarnym zamykajgce
okno na scenie — montowane na zawiasach. Podloge drewniang na scenie poddac
renowaciji poprzez cyklinowanie i lakierowanie. Nalezy wykona¢ sufity podwieszane z
plyt gipsowo — kartonowych na metalowej konstrukcji a nastepnie dostarczy¢ i
zamontowa¢ sufit napinany — kompletny system. Dostarczy¢ i zamontowaé system
kotar scenicznych w czesci przedniej i jednej ze $cian bocznych sceny. Wykonac
gladzie gipsowe na podiozu z plyt gipsowych. Pomalowac¢ $ciany i sufit farbami
emulsyjnymi oraz dekoracyjnymi. Nalezy wykonaé malowanie drzwi na scenie na
kolor czarny.
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5.

Instalacje elektryczne.
Przygotowaé podioze pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowe;

lub gipsowej. Zamontowaé skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, puszki instalacyjne,
laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej, taczniki
$wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej oraz taczniki zaluzjowe.

Nalezy zamontowaé gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelnym 3 biegunowym.

Zamontowaé gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Zamontowaé tasmy LED z plynng regulacjg natezenia $Swiatla
i koloru. Zamontowa¢ plafon LED i kinkiety oraz oprawy reflektorowe LED (oprawy
ewakuacyjne, awaryjne). Rodzaj plafonéw i kinkietow oraz rodzaj i gatunek tasmy
LED uzgodnié z Zamawiajagcym przed ich zaméwieniem. Zamontowa¢ zyrandol.
Rodzaj zyrandolu uzgodni¢ z Zamawiajacym przed jego zamowieniem. Wykonanie
sprawdzenia i pomiaru 1 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia.
Wykonanie sprawdzenia i pomiaru 3 — fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia. Wykonnie pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej zarowno
obwodu 1- fazowego oraz obwodu 3- fazowego. Jednoczesnie nalezy wykonac
badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania oraz sprawdzenie
samoczynnego wylgczania zasilania.

Roboty malarskie — $§ciany zewnetrzne obiektu.

Przygotowac rusztowania zewnetrzne rurowe. Nalezy wymienic rury spustowe wraz z
kolanami i elementami montazowymi. Nastepnie nalezy oczysci¢ mechanicznie i
zmyé podioze. Rozebranie posadzki z plytek. Jednoczeénie nalezy wymienic
opierzenia posadzki balkonu i podestu z rozebraniem fragmentu podkiadu
betonowego i uzupetni¢ pod wykonanie posadzki. Wykona¢ gruntowanie podtozy pod
warstwy podposadzkowe oraz wykonaé warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z
zaprawy samopoziomujacej . Wykonanie warstwy szlamu uszczelniajgcego z
wklejaniem tasm — pod posadzki z plytek oraz zagruntowanie podiozy pod posadzki.
Nalezy wykonaé¢ posadzki z plytek mrozoodpornych antyposlizgowych ukiadanych
metodg kombinowang. Nastepnie nalezy usuna¢ luzne fragmenty tynkéw i oktadziny
kamiennej oraz uzupetni¢ tynki zewnetrzne — uzupetnienie po ubytkach w okladzinie
kamiennej oraz zagruntowa¢ $ciany i zamocowac¢ listwy cokolowe. Nalezy przyklei¢
plyty styropianowe do $cian oraz do o$ciezy. Podczas wykonywania robot nalezy
zachowac ostrozno$é, zeby nie uszkodzi¢ naroznikéw wypuklych. Nastgpnie nalezy
przyklei¢ warstwe siatki na $cianach, natozy¢ podktadowa mase tynkarskg oraz
wykonaé wyprawe elewacyjng cienkowarstwowa z tynku mineralnego jak i
dekoracyjnego. Wykonaé licowanie $cian plytkami pod parapetami oraz wokot drzwi
oraz zamontowa¢ listwe systemowg — opaska okienna. Nastepie wykona¢ malowanie
tynkéw zewnetrznych oraz malowanie farbg parapetéw a takze balustrad i stolarki
zewnetrznej wraz z oscieznicami. Wszystkie materialy powstate podczas prac nalezy

zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:
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