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1. PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Podstawa prawna

§ Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333];

§ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Dz. U. 2021 poz. 869];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz.
U. 2019 poz.67];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2020 poz. 2351];

§ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz.
U. 2015 poz. 2117];

§ Normy, DTR i wytyczne producentdw w sprawie planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji urzagdzen przeciwpozarowych;

§ Wizja lokalna.

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest opracowanie rozwigzan dotyczacych zakresu:

1) zmiany wyglagdu elewacji pdtnocno-wschodniej w zwigzku z przeniesieniem drzwi
wejsciowych do budynku z obecnego wiatrotapu (pom. 2) do hallu. Przeniesienie miejsca
usytuowania drzwi wejsciowych wymagaé tez bedzie przebudowy istniejgcej pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych oraz schodéw zewnetrznych,

2) zmiany sposobu uzytkowania obecnego wiatrotapu (pom. 2) na szatnie,

3) przeznaczenia czesci obecnego hallu (pom. 1) na niewielkie pomieszczenie gospodarcze
(pom. 7 po zmianach),

4) powiekszenia obecnej kuchni (pom. 11) kosztem likwidacji pokoju psychologa (pom. 12). W
efekcie uzyska sie kuchnie o wiekszej powierzchni,

5) potaczenia dwdoch pomieszczen: obecnej tazienki (pom. 8) z pokojem wyciszen (pom.7) i
utworzenie pokoju fizjoterapii. W istniejgcych pomieszczeniach 7 i 8 nalezy zlikwidowac
przeszklenia z pustakéw szklanych na scianach zewnetrznych oraz zamontowaé¢ dwa okna
dachowe w stropodachu,

6) potaczenia obecnej szatni (pom. 5) z obecnym pomieszczeniem gospodarczym (pom. 4) i
obecng tazienkg (pom. 3) i utworzenie jednej duzej tazienki z wydzielong armaturg dla oséb
niepetnosprawnych,

7) zmiany wygladu elewacji potudniowo-zachodniej w zwigzku z wykonaniem otworu
drzwiowego, ktéry w przysztosci prowadzi¢c bedzie z salonu (pom. 9) na taras,
zaprojektowanie ktérego objete bedzie innym opracowaniem,

8) wykonania zadaszonego zejscia i pochylni do ogrodu wzdtuz elewacji potudniowo-
wschodniej,

9) zamontowania okien w hallu (pom. 1) w miejsce istniejgcych przeszklen z pustakéow szklanych
(o ile warunki techniczne na to pozwolg) lub zamontowanie dwéch okien dachowych w
stropodachu,
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10) wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej na instalacje nowa.
oraz pozostatych wymogow wynikajgcych z innych przepisow.

Zakres projektu
Projekt obejmuje swym zakresem czynnosci niezbedne do wykonania dokumentacji sktadajacej sie z:
A. Wykonanie Dokumentacji Projektowej (wersja papierowa 5 kpl., wersja elektroniczna 1 kpl.);
B. Kosztorysu inwestorskiego oraz Przedmiaru robdt. (wersja papierowa 1 kpl., wersja
elektroniczna 1 kpl.);
C. Uzyskanie uzgodnienia wykonanej dokumentacji przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;
D. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe w Starostwie Powiatowym we Wschowie;
E. Opracowanie map do celdw projektowych.
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2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Dane budynku, przeznaczenie i program uzytkowy:

Przedmiotowy budynek znajdujgcy sie na ul. Garbarskiej 11a we Wschowie stuzy jako Dom Dziennego
Pobytu. Jest obiektem jednokondygnacyjnym, przylegtym do sasiedniego wielokondygnacyjnego
budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.

Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia.

Dane techniczne stanu istniejgcego:
e Konstrukcja i elementy budynku:
o Sciany zewnetrzne gruboéci 40-45cm z cegty,
Sciany wewnetrzne noéne grubosci 28-30cm z cegly,

o Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci od 12cm do 18cm z cegly,

o Sciany wewnetrzne dziatowe grubosci od 12cm z ptyt GK na rusztach stalowych,

o Stropodach z ptyt kanatowych i ptyt korytowych, ocieplony wewnatrz styropianem ze
spadkiem pokryty papa termozgrzewalna,

o Rynny ispusty z blachy ocynkowanej,

o Tynki zewnetrzne i wewnetrzne gtadkie,

o Posadzki: panele podtogowe, wyktadzina PVC, ptytki ceramiczne,

o Drzwi: ptytowe petne, ptytowe z przeszkleniem, stalowe przeszklone,

o Okna: Scienne PVC,

e Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania (ogrzewane wtasnym kottem gazowym dwufunkcyjnym Energy Top 28 CTE o
mocy 28kW z zamknietg komorg spalania), kominowg i wentylacyjng

»  Powierzchnia zabudowy: 310m®

e Powierzchnia uzytkowa: 235,4m”*

e llos¢ kondygnacji: 1

o Nadziemne: 1
o Podziemne: 0
¢ Wysokos¢ budynku: ~5,3m
o Wysokos¢ do okreslenia warunkéw technicznych: Niski [N]

e Kubatura brutto: ok. 1200m>,

e llos¢ klatek schodowych: 0

e Wymiary zewnetrzne budynku:

o dtugosé: 29,91m
o szerokos$é: 12,58m

* Przeznaczenie i funkcje budynku:

o Pomieszczenia biurowe, gospodarcze, sanitarne, kuchnia, salon

e llos¢ oséb w budynku

o pobyt staty: do 2 os6b
o pobyt tymczasowy: do 40 oséb
e Pomieszczenia dla wiekszej ilosci oséb (powyzej 50 osdb): nie wystepuja
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Budynek zaklasyfikowany jako budynek uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

W budynku nie magazynuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo i nie prowadzi sie proceséw
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe — Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Stan techniczny obiektu:
Na podstawie ogledzin obiektu stwierdzono, ze budynek jest w stanie ogélnym dobrym:
e Jest zadbany, przeprowadzana jest na biezgco konserwacja i potrzebne remonty,
¢ Nie stwierdzono wewnatrz budynku peknieé, zarysowania oraz zawilgocenia $cian,
e Stwierdzono na zewnatrz budynku pekniecia elewacji — nie sg objete zakresem przebudowy,
e Stropy nie sg zarysowane i nie wykazujg nadmiernych ugie¢,
e Pomieszczenia sg suche.

Na podstawie ogledzin budynku, jak rowniez poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych stwierdza
sie, ze stan techniczny pozwala na wykonanie planowanych prac.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu:
1) Parametry techniczne budynku:
e Kategoria budynku: ZL llI
¢ Wysokos¢ budynku:
o Wysokos¢: ~5,3m (niski - N)
e Wymiary zewnetrzne budynku:
o Dtugosé: 29,91m
o Szerokos¢: 12,58m
e Kubatura brutto: ok. 1200m>,
»  Powierzchnia zabudowy: 310m?
»  Powierzchnia wewnetrzna budynku: 245,85m?
e llos¢ kondygnacji: 1
o Nadziemne:1
o Podziemne: 0
2) Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych:
e Od strony pétnocno-wschodniej ok. 18,7m od budynku ZL;
e Od strony pétnocno-zachodniej ok. 8,4m od budynku ZL; oraz przylega do dwdch garazy PM
e Od strony potudniowo-zachodniej przylega do budynku ZL;
e Od strony potudniowo-wschodniej ok. 90m od budynku ZL.
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
e Do podstawowych materiatdw palnych wystepujgcych w budynku nalezy zaliczyé: typowe
materiaty wyposazenia biur takie jak: papier, drewno, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.
e Piec gazowy dwufunkcyjny Energy Top 28 CTE o mocy 28kW z zamknietg komorg spalania.
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
e do500MJ/m*w
5) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
e Z hydrantéw zewnetrznych sieci miejskiej
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6) Drogipozarowe
e Istniejgca droga miejska, asfaltowa, jednopasmowa, jednokierunkowa (ul. Garbarska)
zapewnia dostep do frontowej czesci budynku.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:

Zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo budowlane przez obszar oddziatywania obiektu: nalezy rozumied teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu.

Projekt obejmuje zmiany w programie funkcjonalno-uzytkowym budynku oraz obszarze zabudowy
terenu.

Analiza oddziatywania istniejgcego budynku na jego otoczenie:

e Oddziatywanie budynku w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu -
ze wzgledu na zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z istniejgcym zagospodarowaniem
przestrzennym - nie wystepuje.

e Oddziatywanie budynku (projekt nie wywotuje ograniczen) w zakresie lokalizacji zabudowy
lub urzadzen budowlanych - ze wzgledu na zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakimi powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie - nie wystepuje.

e Oddziatywanie budynku w zakresie bezpieczeristwa pozarowego - ze wzgledu na zgodnosc
projektu z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - nie wystepuje .

e Oddziatywanie budynku w zakresie bezpieczenstwa sanitarnego i ochrony zdrowia — ze
wzgledu na zgodnos$é projektu z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie
wystepuje.

e Oddziatywanie budynku w zakresie przestonienia i zacienienia - ze wzgledu na odpowiednie
usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata, jego wysokosci oraz zgodnosci projektu z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - nie wystepuje.

e Oddziatywanie budynku w zakresie ucigzliwosci dla terendw sasiednich i nie przekracza
dopuszczalnych norm hatasu - ze wzgledu na zgodnos¢ projektu z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 lipca 2007 r. (Dz. U.Z 2014r. Poz. 112t.j.) - nie wystepuje.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dziatki.
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3. ZAKRES PRZEBUDOWY

Projekt uwzglednia rozwigzania wymagane do wykonania planowanej przebudowy pomieszczen oraz
pozostatych prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych niezbedne przy realizacji tej inwestycji w
celu dostosowania budynku do potrzeb ,,Domu Dziennego Pobytu”, z ktérego korzysta¢ bedg osoby
starsze oraz o ograniczonej zdolnosci poruszania sie i poruszajgce sie na wozku.

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia z zakresu budowlanego, sanitarnego i elektrycznego:
Przeniesienie wejscia gtdwnego i zadaszenie go

Przebudowa przy wejsciu gtdwnym podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Zmiana przeznaczenia uzytkowania wiatrotapu na szatnie

A

Pofaczenie trzech pomieszczen o réznym przeznaczeniu dla celu powstania powiekszonego
pomieszczenia sanitarnego
Potgczenie dwdch pomieszczen o réznym przeznaczeniu dla celu powstania powiekszonego

#+

pomieszczenia fizjoterapii
#+ Potaczenie dwdch pomieszczen o réznym przeznaczeniu dla celu powstania powiekszonego
pomieszczenia kuchni
Wydzielenia czesci korytarza (hallu) dla celu powstania pomieszczenia gospodarczego

+ #

Budowa przy wejsciu bocznym podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz zadaszenie
wejscia do budynku

Wykonanie z tytu budynku nowego wejscia

Wymiana i montaz stolarki budowlanej

Budowa i przebudowa instalacji sanitarnej

e

Budowa i przebudowa instalacji elektrycznej gniazdek i oswietlenia

Zmiany parametréw budynku po przebudowie:
»  Powierzchnia zabudowy z 310m” wzroénie do 359,9m’ — zmiana w wyniku przebudowy
podjazdu wejscia gtéwnego oraz budowy podjazdu z tytu budynku.

NB Projekt 65-019 Zielona Géra  ul. Dworcowa 39  NIP: 9731010058 REGON: 081069980  kom: 507 148 889
str. 9




Dom Dziennego Pobytu we Wschowie
'0/:’0"/(047
3.1.PRZEBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO

KONCEPC(JA:
Planowane jest zamurowanie istniejgcego wejscia gtdwnego i pozostawienie w tym miejscu okna.
Natomiast w miejscu sgsiadujgcego okna planuje sie stworzy¢ wejscie gtéwne do budynku.

Obecnie istniejgce pomieszczenie wiatrotapu zmieni swojg funkcje na szatnie.
Istniejgcy podjazd dla niepetnosprawnych planuje sie przebudowac lub zbudowac¢ od nowa.

Zadaszenie obecnego wejscia gtéwnego zostanie zlikwidowane a nowe zadaszenie pojawi sie nad
nowym wejsciem gtéwnym.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Zamurowanie istniejgcego wejscia gtdownego i zmiana funkcji pomieszczenia

Istniejgce wejscie gtdwne zostanie zlikwidowane, otwdr po drzwiach zostanie czeSciowo zamurowany
oraz wstawione bedzie okno. Elewacja i parapet zewnetrzny okna bedzie wykonany w stylu
podobnym do istniejgcego tej strony elewacji.

Przeszklona scianka z drzwiami oddzielajgca pomieszczenie od korytarza zostanie zlikwidowana. W to
miejsce zostanie wybudowana sciana z bloczkéw betonu komdérkowego, tynkowana obustronnie, z
drzwiami o szerokosci w przejsciu 100cm pozwalajgc na wjazd do nowo powstatego pomieszczenia
Szatni osobom poruszajagcym sie na wdzkach. W Scianie zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny z
obustronnie zamontowanymi kratkami. Pomieszczenie Szatni zostanie w catosci pomalowane.

Instalacja grzewcza ukryta w podtodze na dtugosci bytego wejscia pozostanie bez zmian, przeniesiony
za to zostanie grzejnik znajdujgcy sie na przeciwlegtej Scianie w miejsce pod nowo powstatym oknem.

Wiacznik oswietlenia Szatni zostanie umiejscowiony przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia od
strony korytarza.

Wiacznik oswietlenia korytarza zostanie przeniesiony z wnetrza Szatni na $ciane przylegtg z biurem
od strony korytarza.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

Nowe wejscie gléwne

Istniejgce okno na scianie zewnetrznej korytarza zostanie zlikwidowane a w tym miejscu powstanie
nowe wejscie gtéwne do budynku. W tym celu rozebrana zostanie $ciana na szeroko$¢ wneki
okiennej. Drzwi wejsciowe o szerokosci w przejsciu 100cm pozwolg na wjazd oséb poruszajacych sie
na wozkach.

Istniejgcy grzejnik podokienny zostanie przeniesiony na Sciane obok wejscia a instalacja grzewcza w
obszarze nowego wejscia zostanie przerobiona tak aby ukry¢ ja w podtodze na catej szerokosci
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korytarza. Ptytki podtogowe wykonane zostang w kolorystyce zblizonej do istniejgcej. Obrdbki
$cienne wokét nowych drzwi zostang pomalowane.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

Zadaszenie wejscia gtownego
Istniejgce zadaszenie nad likwidowanym wejsciem do budynku zostanie usuniete, elewacja w miejscu
likwidowanego zadaszenia zostanie naprawiona z dopasowaniem do stylu istniejacej elewacji.

Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiatdow, tj. zadaszenie z pleksi na stelazu
stalowym. Pozwoli to zachowac doswietlenie wejscia przy jednoczesnym zabezpieczeniu wejscia
przed opadami deszczu. Zaleca sie aby daszek nie zastaniat okna a takze wystawat poza obrys murka
oporowego przylegajgcego do nowego wejscia przy przebudowywanym podjezdzie.

Podjazd dla niepetnosprawnych wejscia gtownego

Ze wzgledu na stycznosé czesci podjazdu z sgsiednim budynkiem oraz z uwagi na istniejgce okno
piwniczne w sgsiednim budynku, ta cze$¢ podjazdu nie zostanie zlikwidowana, pozostata czesc
podjazdu oraz schodéw wejsciowych ze spocznikiem zostanie przebudowana.

Nowy podjazd dla osdb poruszajgcych sie na wodzku zostanie zbudowany przy czesciowym
wykorzystaniu istniejgcego podjazdu i uwzgledniat bedzie nowe umiejscowienie drzwi wejsciowych i
wymagania dotyczace podjazdow.

Nachylenie podjazdu bedzie wynosi¢ 8% i wyposazony bedzie w obustronne barierki.

Wejscie schodowe ze spocznikiem znajdzie sie z prawej strony od wejscia do budynku przy murze a z
uwagi na parametry techniczne wymogéw dla podjazdéw, schody zostang odsuniete od budynku.

Styl murkéw nowego podjazdu bedzie zblizony do istniejgcego obecnie i w wiekszosci likwidowanego
murka podjazdu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE I MONTAZU

Otwoér po zdemontowanych drzwiach zamurowac¢ wielowarstwowo na grubos$¢ muru bloczkami
betonu komorkowego z izolacjg z wetny mineralnej. Strone elewacyjng w miejscach uszkodzen i
rozbidrek nalezy pokry¢ oktadzing imitujaca cegty w stylu mozliwie zblizonym do istniejgcej. Dotyczy
to takze parapetu nowego okna.

Uchylno-rozwierane okno PVC o wymiarach 100x140cm montowac zgodnie ze sztukg budowlana.

Po rozbiérce $ciany pod zdemontowanym oknem drzwi wejsciowe, przeszklone o szerokosci w
przejsciu 100cm montowacd zgodnie ze sztukg budowlang.

Zadaszenie nad drzwiami montowac zgodnie z DTR daszka.
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Sciane dziatowa Szatni murowac z bloczkéw betonu komérkowego gr.12cm tynkowang obustronnie.
Drzwi petne ptytowe z pocieciem (otworami) wentylacyjnym o szerokosci w przejsciu 100cm
montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Nadproze wzmocni¢ kagtownikami stalowymi. Okoto 30cm
pod stropem w S$cianie zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny 14x14cm z obustronnie

zamontowanymi kratkami.

Rurociagi instalacji grzewczej ukrywanej w podtodze zabezpieczyé przed otarciem otulinami
zewnetrznymi. Ptytki podtogowe dobrac w kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do istniejgcych.

Murki oporowe podjazdu wykona¢ murowane z cegly, wysoko$¢ murkéw to 80cm ponad
powierzchnie podjazdu, wierzch murkdéw pokry¢ ptytkami. Podjazd dla wézkéw o szerokosci 130cm i
nachyleniu 8%, schody oraz spocznik pokryé¢ ptytkami ceramicznymi. kolorystyke cegiet oraz ptytek
dobrac¢ w kolorze mozliwie zblizonym do istniejgcych.

Obustronne barierki podjazdu wykona¢ na wysokosci 0,75m i 0,9m i szerokosci pomiedzy barierkami
w zakresie od 1,0 do 1,1m.

3.2.PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA SANITARIATY
KONCEP(JA:

Z uwagi na wymagania sanitarne o koniecznosci rozdzielenia ubikacji damskiej i
meskiej oraz wymagan technicznych dotyczgcych oddzielenia czesci
umywalkowej od kabin ustepowych niemozliwe jest potqgczenie trzech
pomieszczern w celu utworzenia jednej duZej tazienki z kabinami jak to byto w
pierwotnych zatozeniach przebudowy planowanej przez Inwestora.

Planowana jest zmiana funkcji istniejgcych trzech pomieszczen (szatni, gospodarczego, wc
wspdlnego) na pomieszczenia sanitarne, tj. oddzielng toaletg damskg i meska z przedsionkami
umywalkowymi oraz tazienke dla oséb niepetnosprawnych i poruszajacych sie na woézku.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Istniejgce pomieszczenie WC wspdlnego zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Ze $cian i podtogi
zostang usuniete ptytki ceramiczne. Pomieszczenie podzielone zostanie $ciang z bloczkdw betonu
komérkowego z drzwiami o szerokos$ci w przejsciu 80cm tworzac w ten sposdb dwa pomieszczenia:
przedsionek z umywalka oraz kabine z ustepem. Drzwi wejsciowe z korytarza o szerokosci w przejsciu
wynoszgcym 90cm pozostang bez zmian. W $cianie oddzielajgcej przedsionek od kabiny wykonany
zostanie otwor wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. Za wentylacje WC odpowiadac
bedzie wentylator mechaniczny uruchamiany wraz z oswietleniem.

Sciana pomiedzy istniejgcym pomieszczeniem Gospodarczym a istniejgca Szatnig zostanie rozebrana.
Nowy podziat pomieszczen mozliwy bedzie przez postawienie $cianki dziatowej z bloczkdéw betonu
komdrkowego. Po podziale powstanie WC dla oséb niepetnosprawnych oraz WC dla Mezczyzn.
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Pomieszczenie WC dla 0sdb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wézku wyposazone bedzie w
bezbrodzikowy prysznic, ustep i umywalke oraz odwodnienie podfogowe. Toaleta wyposazona bedzie
w obustronne porecze. Prysznic wyposazony bedzie w poreczne uchwyty oraz sktadane krzesetko.
Drzwi prowadzace do pomieszczenia zostang przesuniete i powiekszone do szerokosci w przejsciu
100cm i pozwolg na wjazd oséb poruszajgcych sie na wdzkach. Zdemontowany z pomieszczenia
Szatni grzejnik zostanie zamontowany w tym pomieszczeniu. Za wentylacje pomieszczenia
odpowiadac bedzie wentylator mechaniczny uruchamiany wraz z o$wietleniem.

Pomieszczenie WC dla Mezczyzn podzielone zostanie sSciang z bloczkéw betonu komodrkowego z
drzwiami o szerokosci w przejsciu 80cm tworzgc w ten sposdb dwa pomieszczenia: przedsionek z
umywalkg oraz kabine z ustepem. Do pomieszczenia zostanie wykute nowe wejscie i zamontowane
zostang drzwi o szerokosci w przejsciu wynoszgcym 90cm. Pomieszczenie przedsionka zostanie
wyposazone w nowy nieduzy grzejnik podtgczony do istniejgcej instalacji CO. W $cianie oddzielajacej
przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwdr wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi
kratkami. W Scianie zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny. Za wentylacje WC odpowiada¢ bedzie
wentylator mechaniczny uruchamiany wraz z oswietleniem.

Z czesci korytarza zostanie wydzielona kabina z ustepem. Budowa s$ciany dziatowej z bloczkéw
betonu komdérkowego na catg wysokos¢ korytarza. Wejscie do tego pomieszczenia powstanie przez
wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie przedsionka WC dla Mezczyzn i zamontowane
zostang drzwi o szerokosci w przejsciu wynoszagcym 80cm. Pomieszczenie zostanie wyposazone w
pisuar, kran ze ztgczkg wezowgq oraz odwodnienie podtogowe. W $cianie zewnetrznej zostanie otwor
wentylacyjny. Za wentylacje tego pomieszczenia odpowiada¢ bedzie wentylator mechaniczny
uruchamiany wraz z oswietleniem.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne obtozone zostang ptytkami sciennymi do wysokosci 2m. Podtogi
wytozone ptytkami ceramicznymi. Pozostata czesc $cian i stropy zostang pomalowane.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

UWAGA! Z uwagi na brak dokumentacji obiektu i informacji na temat przebiegu
instalacji kanalizacyjnej w budynku wymagane bedq prace odkrywkowe podtog
w przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych aby zlokalizowac i ustali¢
przebieg istniejgcych instalacji kanalizacyjnych. W zwiqzku z powyziszym
niniejszy projekt nie ustala koricowego przebiegu instalacji kanalizacyjnych. Po
zakoriczeniu  budowy projektowanych zmian nalezy wykona¢ projekt
powykonawczy, ktory wskaze koricowy przebieg instalacji oraz miejscowy
przebieg istniejgcej instalacji kanalizacyjnej do ktorej zostang wpiete
projektowane urzqdzenia sanitarne.

Instalacja elektryczna pomieszczen wykonana zostanie na nowo. Pomieszczenia sanitarne
wyposazone zostang w oprawy oswietleniowe w klasie co najmniej I1P44. Oswietlenie WC dla
Mezczyzn i Kobiet bedzie posiadato oddzielne wtgczniki umiejscowione wewnatrz przedsionkéw przy
drzwiach wejsciowych. Oswietlenie WC dla osdb niepetnosprawnych i poruszajgcych sie na wdézku
bedzie posiadato oddzielny wtgcznik umiejscowiony na korytarzu. Wysokos¢ tego wytacznika bedzie
obnizona do okoto 1,2m. We wszystkich pomieszczeniach zostang takze zamontowane kinkiety nad
umywalkami z oddzielnym wigcznikiem dla kazdego z nich. Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne z
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klapka. Wentylatory tazienkowe $cienne z opdznieniem czasowym uruchamiane wraz z o$wietleniem
podstawowym poszczegdlnych WC. Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczone dodatkowo
wytgcznikiem réznicowoprgdowym.

WYTYCZNE INSTALACYJNE I MONTAZU
Rozbidrke podtogi w celu identyfikacji rzeczywistego przebiegu istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
oraz wykonania nowych odgatezier wykonac z zachowaniem ostroznosci.

Sciany dzialowe kabin murowaé z bloczkéw betonu komoérkowego o gr. 12cm tynkowane
obustronnie. Okoto 30cm pod stropem wykonac¢ otwory wentylacyjne 14x14cm do kabin i uzbroié je
obustronnie w kratki wentylacyjne.

Drzwi do kabin ptytowe z otworami wentylacyjnymi o szerokosci w przejsciu 80cm montowad
zgodnie ze sztukg budowlang. Nadproze wzmocni¢ kagtownikami stalowymi.

Wykonaé nowy otwor drzwiowy z korytarza do przedsionka WC dla Mezczyzn i wstawi¢ drzwi
ptytowe z otworami wentylacyjnymi o szerokosci w przejsciu 90cm. Nadproze wzmocni¢ kgtownikami
stalowymi.

Wykonaé nowy otwdr drzwiowy z kabiny z pisuarem do przedsionka WC dla Mezczyzn i wstawic
drzwi ptytowe z otworami wentylacyjnymi o szerokosci w przejsciu 80cm. Nadproze wzmocnic
katownikami stalowymi.

Otwory drzwiowe do WC dla oséb niepetnosprawnych zamurowac a nastepnie wykona¢ nowy otwér
drzwiowy i wstawi¢ drzwi ptytowe z podcieciem wentylacyjnym o szerokosci w przejsciu 100cm.
Nadproze wzmocnic katownikami stalowymi.

W WC dla mezczyzn oraz w WC dla oséb niepetnosprawnych, okoto 30cm pod stropem w Scianie
zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny 14x14cm.

Armature sanitarng kabin ustepowych montowac zgodnie z DTR i sztukg budowlana.
Wszystkie trzy pomieszczenia sanitarne obtozy¢ ptytkami Sciennymi do wysokosci 2m.

Instalacje wodng i kanalizacyjng do umywalek oraz prysznica prowadzi¢ podtynkowo i
podpodtogowo.

3.3.PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA POMIESZCZENIE
FIZJOTERAPII

KONCEPCJA:
Planowana jest zmiana funkcji istniejgcych dwdch pomieszczen (tazienki, pokoju wyciszen) na
pomieszczenie Fizjoterapii.
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PROJEKTOWANE ZMIANY:
W celu potaczenia pomieszczer: likwidowana zostanie $ciana dziatowa pomiedzy nimi. Uwaga! Sciana
dziatowa obecnie posiada rurociggi wodne oraz pion kanalizacyjny wychodzacy ponad dach. Jedne
drzwi zostang zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostang wymienione na szersze o
szerokosci w przejsciu 100cm. Istniejgce luksfery zostang wymienione na nowe.

Ze Scian i podtogi zostang usuniete ptytki ceramiczne. Nowa podtoga zostanie wykonana z paneli
podtogowych.

Istniejgca instalacja wodna i kanalizacyjna na $cianie graniczacej z Salonem zostanie wykorzystana. W
pomieszczeniu znajdzie sie umywalka oraz przygotowane zostang podejscia dla ewentualnej pralki i
suszarki. Sciana wokét umywalki zostanie pokryta ptytkami éciennymi.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu zostanie zbudowana na nowo. Oswietlenie bedzie posiadato
wiasny wtacznik swiecznikowy. Nowe gniazda w pomieszczeniu zostang rozmieszczone zostang wokot
pomieszczenia.

Pomieszczenie Fizjoterapii zostanie w cato$ci pomalowane.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE | MONTAZU
Rozebranie Sciany pomiedzy pomieszczeniami wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na znajdujgce sie w niej instalacje wodne i kanalizacyjne.

Instalacje istniejgce oraz nowe przebiegajgce pod stropem przy likwidowane] $cianie podwiesi¢ do
stropu i obudowa¢ obudowg z GK na rusztach stalowych. W obudowie montowaé (jezeli to
konieczne) drzwiczki rewizyjne w miejscach zaworéw. Nowe i istniejgce instalacje wody bytowe;j
prowadzi¢ w sposdb, ktéry nie bedzie zastaniat otworéw wentylacyjnych i umozliwiat ewentualny
montaz w nich wentylatoréw wyciggowych.

Otwoér po likwidowanych drzwiach zamurowac bloczkami betonu komodrkowego o gr. 12cm
tynkowane obustronnie.

Drzwi do pomieszczenia poszerzy¢ i wstawi¢ drzwi ptytowe z otworami wentylacyjnymi o szerokosci
w przejsciu 100cm. Nadproze wzmocnic katownikami stalowymi.

Luksfery wymieni¢ na nowe w klasie odpornosci ogniowej EI30. Wymiar naswietlenia luksferami
pozostaje bez zmian.

Podtoge pomieszczenia Fizjoterapii po likwidacji istniejgcych oktadzin nalezy wyréwnac i potozyé
panele podtogowe w klasie $cieralnosci co najmniej AC4.

Podejscie doptywowe dla pralki przygotowad z zaworem i zaslepié korkiem. Odejscia kanalizacyjne dla
pralki i suszarki przygotowac i zaslepic¢ korkami.

Sciane przy umywalce obfozy¢ ptytkami $ciennymi na wysoko$éé 2m i szeroko$é 1,5m.
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3.4.PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA POMIESZCZENIE
KUCHNI

KONCEPCJA:
Planowana jest zmiana funkcji istniejgcych dwdch pomieszczert (kuchni, pokoju psychologa) na
pomieszczenie Kuchni.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

W celu potaczenia pomieszczen likwidowana zostanie $ciana dziatowa pomiedzy nimi. Uwaga! Na
Scianie dziatowej prowadzona jest instalacja gazowa, ktéra nie bedzie likwidowana. Niezbedne bedzie
podwieszenie instalacji gazowej. W tym celu zbudowany zostanie podcigg w technologii GK na
rusztach stalowych do ktérego przymocowana bedzie instalacja gazowa.

Ze Scian i podtogi zostang usuniete ptytki ceramiczne.

Jedne drzwi zostang zlikwidowane i zamurowane, drugie natomiast zostang wymienione na szersze o
szerokosci w przejsciu 100cm.

Ze scian i podtogi zostang usuniete istniejgce oktadziny (ptytki i panele). Nowa podtoga zostanie
wykonana z ptytek ceramicznych. Sciany w przestrzeni miedzy blatami a wiszagcymi szafkami zastang
pokryte ptytkami ceramicznymi. Pozostate éciany i strop zostang pomalowane. Sciana przy zlewie w
narozu pomieszczenia zostanie obtozona ptytkami ceramicznymi.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

Istniejgca instalacja wodna zostanie rozbudowana tak aby zasili¢ zlewozmywak, zmywarke, pralke i
suszarke, ktére sg planowane w ciggu blatéw roboczych. Istniejgca instalacja kanalizacyjna zostanie
rozbudowana tak aby umozliwi¢ odprowadzenie brudnej wody z tych urzadzen. Jeden z istniejgcych
grzejnikdbw zostanie przeniesiony na Sciane z drzwiami w celu umozliwienia zastosowania blatu
roboczego na catej dtugosci sciany.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniu zostanie zbudowana na nowo. Oswietlenie bedzie posiadato
wilasny witgcznik. Nowe gniazda w pomieszczeniu zostang rozmieszczone zostang wokot
pomieszczenia uwzgledniajgc wykorzystanie w kuchni podstawowych (np. zmywarka, pralka,
lodéwka, mikrofaldwka itp.) jak i dodatkowych sprzetéw. Dla kuchenki elektrycznej (ew. takze z
elektrycznym piekarnikiem) doprowadzone zostanie zasilanie tréjfazowe i zakonczone puszka
przytgczeniows.

UWAGA: Doktadne rozmieszczenie gniazdek nalezy ustalac¢ z Administratorem obiektu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE I MONTAZU
Rozebranie $ciany pomiedzy pomieszczeniami wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na znajdujace sie w niej i na niej instalacje.
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Otwor po likwidowanych drzwiach zamurowaé bloczkami betonu komdrkowego na catg grubosc
Sciany, tynkowac obustronnie.

Drzwi do pomieszczenia poszerzy¢ i wstawi¢ drzwi ptytowe z otworami wentylacyjnymi o szerokosci
w przejsciu 100cm. Nadproze wzmocnic katownikami stalowymi.

Istniejgcy instalacje gazowg przebiegajacg pod stropem przy likwidowanej $cianie przymocowaé do
zbudowanego obok podciggu z GK na rusztach stalowych.

3.5.BUDOWA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO

KONCEPCJA:
Planowana jest budowa pomieszczenia gospodarczego przez wydzielenie czesci korytarza na jego
potrzebe.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Pomieszczenie gospodarcze powstanie przez przedtuzenie Sciany biura az do istniejgcego podciggu i
tam zamkniecie go do $ciany. Sciana murowana z bloczkéw betonu komérkowego gr.12cm z
drzwiami o szerokosci w przejsciu 100cm.

Pomieszczenie gospodarcze wyposazone zostanie w oswietlenie z wtasnym wtgcznikiem oraz gniazdo
wtyczkowe.

WYTYCZNE INSTALACYJNE | MONTAZU

Sciany z bloczkéw betonu komérkowego gr.12cm stawiaé na istniejacej oktadzinie podtogowej z
ptytek ceramicznych. Okoto 30cm pod stropem wykonac otwdr wentylacyjny 14x14cm. W $cianie
zewnetrznej korytarza wykona¢ otwor wentylacyjny 14x14cm. Oba otwory potaczy¢ kanatem PVC.

Drzwi wejsciowe, petne plytowe o szerokosci w przejsciu 100cm z otworami wentylacyjnymi
montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Nadproze wzmocni¢ katownikami stalowymi.

3.6.PRZEBUDOWA WYJSCIA Z SALONU ORAZ BUDOWA NOWEGO.

KONCEPCJA:
Planowane jest poszerzenie istniejgcych drzwi wyjsciowych, przebudowe zejscia schodowego i
wybudowanie podjazdu dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

Ponadto planuje sie wymiane istniejgcego okna na drzwi wyjSciowe, prowadzi¢ bedy na taras,
ktérego budowe uzytkownik planuje zaprojektowad i wybudowaé w innym terminie.

W pomieszczeniu zostanie rozbudowana instalacja elektryczna uwzgledniajgca mozliwosc
zbudowania nawet trzech stanowisk komputerowych.
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PROJEKTOWANE ZMIANY:

Istniejgce wyjscie balkonowe wraz z oknem zostanie zlikwidowane. Murek podokienny zostanie
czesciowo rozebrany w celu wstawienia nowych, szerszych drzwi przeszklonych o szerokosci w
przejsciu 100cm umozliwiajgcych przejazd oséb na waézkach. Nadproze wzmocnié¢ katownikami
stalowymi. Pozostata cze$¢ otworu po oknie zostanie zamurowana.

Istniejgce okno zostanie zlikwidowane. Murek podokienny zostanie czesciowo rozebrany w celu
wstawienia nowych drzwi przeszklonych o szerokosci w przejsciu 100cm umozliwiajacych przejazd
0s6b na wodzkach. Nadproze wzmocnié¢ katownikami stalowymi. Pozostata cze$¢ otworu po oknie
zostanie zamurowana.

Istniejgce grzejniki przy likwidowanych oknach zostang przeniesione na Sciany obok nowo powstatych
drzwi. Instalacja rur zostanie ukryta w podtodze na catej szerokosci drzwi.

Instalacja kabelkowa o$wietlenia pozostaje bez zmian, zdemontowane zostang wszystkie istniejgce
oprawy Swietlne i zamontowane zostang nowe oprawy swietlne z wykorzystaniem czesci istniejgcych
podtgczen. Pozostate podtgczenia zostang zabezpieczone i ukryte w stropie (ew. zakonczone
puszkami natynkowymi — decyzja administratora).

Instalacja gniazdek zostanie rozbudowana wokét pomieszczenia w sposdb umozliwiajacy ustawienie
stanowisk komputerowych.

Zewnetrzne schody zostang przebudowane. Nowe schody zaczynac sie bedg od brzegu budynku.,
spocznik bedzie wydtuzony na catg szeroko$¢ obecnych schoddw przy niemal catkowitym
wykorzystaniu obecnych schodéw ze spocznikiem. Zjazd dla wézkdw o pochyleniu 6% zaczynac sie
bedzie z koricem spocznika a koniczy¢ sie bedzie na terenie zielonym dziatki.

WYTYCZNE INSTALACYJNE | MONTAZU

Istniejgce drzwi z oknem zdemontowac, otwdr drzwiowy poszerzy¢. Drzwi wejsciowe, przeszklone o
szerokosci w przejsciu 100cm montowa¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Reszte otworu po
zdemontowanym oknie zamurowac bloczkami betonu komérkowego o gr. 24cm.

Po rozbiérce $ciany pod zdemontowanym oknem drzwi wejsciowe, przeszklone o szerokosci w
przejsciu 100cm montowac zgodnie ze sztukg budowlang. Reszte otworu po zdemontowanym oknie
zamurowac bloczkami betonu komérkowego o gr. 24cm.

Rurociagi instalacji grzewczej ukrywanej w podtodze zabezpieczyé przed otarciem otulinami
zewnetrznymi. Ptytki podtogowe dobrac w kolorze mozliwie najbardziej zblizonym do istniejgcych.

Murki oporowe podjazdu wykona¢ murowane o spadku pochytym zgodnym z podjazdem, wysokosé
murkéw to 80cm ponad powierzchnie podjazdu, wierzch murkéw pokryé ptytkami. Podjazd dla
wbézkow o szerokosci 130cm i nachyleniu 6%, schody oraz spocznik pokryé ptytkami ceramicznymi.
Spocznik przed i na koncu zjazdu wykonac o dtugosci 150cm, spocznik posredni o dtugosci od 140 do
150cm.
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Obustronne barierki podjazdu wykona¢ na wysokosci 0,75m i 0,9m i szerokosci pomiedzy barierkami
w zakresie od 1,0 do 1,1m.

3.7.D0OSTOSOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN

KONCEPCJA:
Planowana jest wymiana drzwi do pozostatych pomieszczen (biuro, pomieszczenie wyciszen) na drzwi
o szerokosci umozliwiajacej wjazd osobom poruszajagcym sie na wodzku oraz inne niezbedne
dostosowania.

Ponadto planuje sie dostosowanie instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach w mniejszym lub
wiekszym stopniu. Dostosowanie polegaé bedzie na wymianie gniazdek wtyczkowych na podwadjne,
montaz dodatkowych gniazdek czy wymiane opraw oswietleniowych lub zmiane ich potozenia i
montaz nowych opraw Swietlnych.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Biuro

W pomieszczeniu biura zostang przeniesione w inno miejsce. W tym celu istniejgce zostang
zlikwidowane i zamurowane. Nowe drzwi do pomieszczenia biura zostang wykute w innym miejscu
na tej samej S$cianie. Nowe umiejscowienie drzwi pozwoli na bardziej optymalng aranzacje
pomieszczenia oraz odsuwajg wejscie do tego pomieszczenia od wejscia gtdwnego.

Dostosowaniu ulegnie takze instalacja elektryczna w tym pomieszczeniu. Dotozone zostang gniazdka
wtyczkowe. Instalacja o$wietleniowa zostanie rozbudowana oraz wymianie ulegng oprawy $wietlne.

Pomieszczenie zostanie pomalowane.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

Drzwi do pomieszczenia wyciszen zostang wymienione na nowe o szerokosci w przejsciu 100cm. W
tym celu niezbedne bedzie poszerzenie otworu w murze. Nadproze wzmocni¢ katownikami
stalowymi.

Dostosowaniu ulegnie takze instalacja elektryczna w tym pomieszczeniu. Dotozone zostang gniazdka
wtyczkowe. Wymienione zostang oprawy swietlne.

Pomieszczenie zostanie pomalowane.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.
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Korytarz

Na korytarzu przewiduje sie dodatkowe prace budowlane w postaci wykucia bruzd dla celu
rozprowadzenia przewoddéw elektrycznych.

Instalacja oswietleniowa ulegnie przebudowie. Od przesuniecia wiacznika z szatni na korytarz po
rozbudowe punktow swietlnych i wymiane opraw swietlnych. Dostosowaniu ulegnie takze instalacja
elektryczna w tym pomieszczeniu. Dotozone zostang gniazdka wtyczkowe.

Czesc opraw $wietlnych bedzie posiadata funkcje awaryjna.
Modernizacja instalacji wodnej wymaga¢ bedzie wykonania przekuc przez sciany.

Tablica bezpiecznikéw zostanie rozbudowana. Istniejgca TB-3x12 zostanie zdemontowana i w to
miejsce po powiekszeniu wneki zostanie wstawiona nowa TB-4x12. Elementy tablicy i podziat
obwoddéw zgodnie ze schematem. Na drzwiczkach tablicy zamontowac opis przynaleznosci
zabezpieczen.

Korytarz zostanie pomalowany.

UWAGA: Kolorystyke prac wykoriczeniowych nalezy ustala¢ z Administratorem obiektu.

WYTYCZNE INSTALACYJNE | MONTAZU

Drzwi ptytowe z otworami wentylacyjnymi do biura o szerokosci w przejsciu 100cm. W tym celu
niezbedne bedzie wykonanie nowego otworu w murze. Nadproze wzmocni¢ katownikiem stalowym.
Otwor po likwidowanych drzwiach zamurowac bloczkami betonu komdrkowego gr.12cm.

Drzwi do pomieszczenia wyciszen zostang wymienione na nowe drzwi ptytowe z otworami
wentylacyjnymi o szerokosci w przejsciu 100cm. W tym celu niezbedne bedzie poszerzenie otworu w
murze. Nadproze wzmocni¢ kgtownikiem stalowym.

Wykucia przejsé instalacyjnych dla nowych przewodéw instalacji wodnej wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig aby nie uszkodzic¢ istniejgcej instalacji CO oraz przewoddéw elektrycznych.

Oprawy $wietlne z funkcjg awaryjng muszg posiadac certyfikat CNBOP.

3.8.DOSTOSOWANIE INSTALAC]I ELEKTRYCZNE]

KONCEPCJA:

Planuje sie dostosowanie instalacji elektrycznej (Swiatta i gniazd) istniejgcych oraz
przebudowywanych pomieszczen do dzisiejszych potrzeb uzytkowych, tj. zwiekszenie ilosci gniazd
wtyczkowych oraz ich rozmieszczenie w pomieszczeniach w sposdb umozliwiajgcy dowolng aranzacje
pomieszczenia oraz dostosowanie oswietlenia do wymogdw natezenia osSwietlenia w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.
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PROJEKTOWANE ZMIANY:

Instalacja elektryczna gniazdek wtyczkowych zostanie rozbudowana a w pomieszczeniach
przebudowywanych zbudowana na nowo. Rozbudowa instalacji gniazdkowej w pomieszczeniach
polega¢ bedzie na wymianie istniejacych gniazdek wtyczkowych pojedynczych na podwdjne oraz
dotozenie punktéw wtyczkowych do instalacji w pomieszczeniach. W pomieszczeniach
przebudowywanych gniazdka wtyczkowe zostang rozmieszczone na nowo (mozliwe czesciowe
wykorzystanie istniejgcych punktéw) a instalacja kabelkowa do nich poprowadzona na nowo.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uwzglednia¢ bedzie podstawowe potrzeby z uwzglednieniem
mozliwie dowolnej aranzacji umeblowania pomieszczenia tak by nawet po zastonieciu meblami czesci
gniazdek nadal byt dostep do zasilania.

Instalacja elektryczna os$wietlenia zostanie po czesci wykorzystana bez zmian, po czesci z lekka
rozbudowg a w przebudowywanych pomieszczeniach zbudowana na nowo.

Pomieszczenia bedg posiadaty wiasne witgczniki Swiatta a w czesci sanitarnej takze oddzielne
wiaczniki dla kinkietéw nad umywalkowych.

W zwigzku z projektowanymi zmianami instalacji elektrycznej w budynku zmianie podlegaé bedzie
wyposazenie tablicy bezpiecznikowej. Jest to tablica podrzedna, gtdwna tablica znajduje sie w
sgsiednim budynku Prokuratury i tam tez znajduje sie podlicznik energii dla tej czesci obiektu.

Wyposazenie tablicy bedzie dostosowane do projektowanego stanu instalacji elektrycznej z
odpowiednim podziatem na obwody. Tablica zostanie wyposazona w opis zabezpieczen oraz schemat
instalacji.

Instalacja elektryczna pomieszczern ,,mokrych” (sanitarnych i kuchni) zabezpieczone zostang
dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-pragdowym.

Pomieszczenie kuchni zostanie wyposazone w zasilanie tréjfazowe na potrzeby kuchenki elektrycznej.
Zasilanie zakonczone zostanie hermetyczng puszka przytgczeniowa.

Korytarz budynku zostanie wyposazony w Awaryjne Oswietlenie Drogi Ewakuacyjnej oparte o
certyfikowane lampy ewakuacyjne rozmieszczone w sposdb uwzgledniajagcy wymogi oraz budowe i
przebieg drogi ewakuacyjne;.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie uruchamiato sie wytgcznie w przypadku braku zasilania
podstawowego, tzw. praca ciemna.

Projektowane o$wietlenie awaryjne bedzie spetniato ponizsze warunki:
o Czas dziatania nie krotszy niz 1 godzina,
o Srednie natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnego pasa drogi nie mniej niz 1 Ix [Lux],
o Unikniecie efektu ol$nienia,
o Lampa montowana na zewnatrz budynku w poblizu wejscia gtéwnego.

Instalacja budynku zostanie wyposazona w Przeciwpozarowy wytacznik prgdu z przyciskiem
uruchamiajgcym umiejscowionym w poblizu wejscia gtdwnego.
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Oprawy oswietleniowe w przebudowywanych pomieszczeniach montowac zgodnie ze schematem
rysunkowym. Wykorzystywac oprawy ze zrodtem Swiatta LED.

Wiaczniki swiatta montowac zgodnie ze schematem rysunkowym na wysokosci ok. 1,4m. Wiaczniki
do i w tazience dla oséb poruszajacych sie na wézku montowac na wysokosci 1,2m.

Gniazdka wtyczkowe montowaé w miejscach zgodnie ze schematem rysunkowym. W
pomieszczeniach ,,mokrych” (sanitarnych i kuchni) gniazdka montowac¢ na tej samej wysokosci co
wiaczniki $wiatta w pozostatych pomieszczeniach gniazdka montowaé zgodnie z istniejgcymi w
danym pomieszczeniu.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego montowac zgodnie z DTR i schematem rysunkowym.
Awaryjng oprawe zewnetrzng montowac nad wyjsciem (ew. w jego poblizu ale nie dalej niz 2m) na
Scianie zgodnie z DTR i schematem rysunkowym.

Wentylatory tazienkowe z opdznieniem czasowym podtgczy¢ do instalacji oSwietleniowej w taki
sposéb aby wentylatory uruchamiaty sie wraz z zatgczeniem sSwiatta w pomieszczeniu i mogtly
pracowac przez nastawiony czas po wytgczeniu oswietlenia.

Wentylatory pokojowe podtgczy¢ do oddzielnych wytgcznikéw. Wentylatory uruchamiane beda na
zadanie (na zyczenie inwestora mozna bedzie zmieni¢ sposéb uruchamiania wentylatoréw tak by
uruchamia¢ je wraz z o$wietleniem danego pomieszczenia).

Wentylatory systemu nawiewno-wywiewnego z rekuperacjg ciepta podtgczy¢ na oddzielnym
obwodzie zasilania. Wentylatory majg wtfasne sterowanie i mozna je bedzie sterowac za pomoca
aplikacji.

Przewody kabelkowe instalacji elektrycznej prowadzi¢ podtynkowo.

Do instalacji oswietleniowej oraz wentylatoréw fazienkowych i pokojowych wykorzystaé przewody
kabelkowe YDYp(zo0) 3x1,5mm?>.

Do instalacji gniazdkowej oraz rekuperatoréw wykorzystaé przewody kabelkowe YDYp(zo) 3x2,5mm?.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu montowac wewnatrz Tablicy Bezpiecznikow.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu ,zbij szybke i wecisnij przycisk”
umiesci¢ wewnatrz budynku przy wejsciu gtdwnym, zgodnie ze schematem rysunkowym.

Do instalacji przycisku przeciwpozarowego wykorzystaé przewéd kabelkowy HDGs PH90.

3.9.DOSTOSOWANIE INSTALAC]JI SANITARNE]

KONCEPCJA:
Planuje sie dostosowanie instalacji sanitarnej do potrzeb przebudowy pomieszczen w obiekcie.

Instalacja wodna zostanie przebudowana i rozprowadzona w sposdb zapewniajacy zasilanie
projektowanej armatury sanitarnej.
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Instalacja kanalizacyjna zostanie przebudowana i rozprowadzona w sposdb zapewniajgcy
odprowadzenie Sciekdw z projektowanej armatury sanitarne;j.

UWAGA! Z uwagi na brak dokumentacji obiektu i informacji na temat przebiegu
instalacji kanalizacyjnej w budynku wymagane bedq prace odkrywkowe podtdg
w przebudowywanych pomieszczeniach aby zlokalizowac i ustali¢ przebieg
instalacji kanalizacyjnej. W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt nie ustala
koricowego przebiegu instalacji kanalizacyjnych. Po zakoriczeniu budowy
projektowanych zmian nalezy wykonac projekt powykonawczy, ktdry wskaze
koricowy przebieg instalacji oraz miejscowy przebieg istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej do ktdrej zostang wpiete projektowane urzqdzenia sanitarne.

Na rysunku zaznaczono prawdopodobny przebieg instalacji kanalizacyjnej ale jego rzeczywisty
przebieg nie jest znany.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej w obiekcie pozostanie bez zmian, ew. niektdore kanaty zostang
wyposazone w wentylatory wywiewne. Salon zostanie wyposazony w wentylacje z rekuperacja.

Instalacja centralnego ogrzewania (CO) podlega¢ bedzie niewielkim modyfikacjom polegajgcym na
przeniesieniu grzejnikdbw w inne miejsce w zakresie tego samego pomieszczenia oraz ukryciu
instalacji w podtodze w obszarze powstawania nowych wyjs¢ z budynku.

PROJEKTOWANE ZMIANY:

Istniejgce pomieszczenie Wiatrotapu zostanie przebudowane na Szatnie w ktérej znajdowac sie beda
szafki zamykane. W $cianie zewnetrznej wykonany zostanie otwdr wentylacyjny z obustronnie
zamontowanymi kratkami.

Istniejgce pomieszczenie WC zostanie przebudowane na WC dla Kobiet. Pomieszczenie wyposazone
bedzie w ustep i umywalke. W $cianie oddzielajgcej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwér
wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. Wentylacje catego pomieszczenia uzupetni
wentylator fazienkowy z opdinieniem czasowym. Wentylator uruchamiany bedzie wraz z
oswietleniem.

Istniejgce pomieszczenie Szatni oraz cze$¢ Korytarza zostanie przebudowane na WC dla Mezczyzn.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w ustep, umywalke, pisuar, kratke Sciekowgq oraz zawor czerpalny
ze ztgczkg do weza. W scianie oddzielajacej przedsionek od kabiny wykonany zostanie otwér
wentylacyjny z obustronnie zamontowanymi kratkami. W S$cianie zewnetrznej wykonane zostanag
otwory wentylacyjne. Wentylacje pomieszczenia uzupetnig wentylatory tazienkowe z opdznieniem
czasowym. Wentylatory uruchamiane bedg wraz z oswietleniem. Pomieszczenie zostanie takze
wyposazone w nieduzy grzejnik dwuptytowy (40x60cm) podtgczony do istniejgcej instalacji CO.

Pomieszczenie obecnej Szatni i pom. Gospodarczego stanie sie tazienka dla oséb niepetnosprawnych i
poruszajgcych sie na wozku. Wyposazone bedzie w bezbrodzikowy prysznic, ustep i umywalke. W
$cianie zewnetrznej zostanie otwdr wentylacyjny z wentylatorem tazienkowym i opdznieniem
czasowym. Wentylator uruchamiany bedzie wraz z oswietleniem. Istniejgcy grzejnik zostanie
przeniesiony.
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Pomieszczenie fizjoterapii powstanie z potaczenia istniejgcej tazienki i pomieszczenia wyciszen. W
pomieszczeniu zostanie zlikwidowana czesé instalacji wodno-kanalizacyjnej a pozostawiona czesc¢
zostanie przebudowana dla potrzeb montazu umywalki oraz ewentualnej pralki i suszarki. Wentylacje
pomieszczenia uzupetnia wentylatory pokojowe. Wentylatory uruchamiane bedg oddzielnym
wiacznikiem na Zzadanie (na zyczenie inwestora mozna bedzie zmieni¢ sposdb uruchamiania
wentylatoréw tak by uruchamiac je wraz z oswietleniem danego pomieszczenia).

Pomieszczenie powiekszonej kuchni powstanie z potaczenia istniejgcej kuchni i pomieszczenia
psychologa. W pomieszczeniu zostanie rozbudowana instalacja wodno-kanalizacyjna na potrzeby
nowego wyposazenia (zlewozmywak, pralka, suszarka, zmywarka). Istniejgce odejscie wodne na
potrzeby zewnetrznego punktu poboru wody zostanie bez zmian.

WYTYCZNE INSTALACYJNE | MONTAZU

Do miejscowej przebudowy instalacji CO wykonanej z rur miedzianych tgczonych metoda lutowania
wykorzysta¢ ten sam materiat. Rurociggi prowadzi¢ nad podtogg na tym samym poziomie co
istniejgce. Rurociagi ukrywane w scianach/podtogach zabezpieczy¢ otuling.

W przypadku przenoszenia miejsca zamontowania grzejnikdw wykorzystac grzejniki demontowane w
tym samym pomieszczeniu.

Do miejscowej przebudowy oraz do rozbudowy instalacji wodnej (zimnej i cieptej) wykonanej z rur PE
(PP) taczonych metoda zgrzewania wykorzystac ten sam materiat. Rurociagi prowadzi¢ pod stropem a
dojscia do urzadzen sanitarnych wykonac¢ pod podtogg i podtynkowo przy wczedniejszym zejsciu
pionem (np. w narozniku). Instalacje ukrywane pod podtogg oraz w $cianach zabezpieczy¢ otuling.

Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ natynkowo i/lub podpodtogowo. Potaczy¢ z istniejaca.
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Projekt zaktada wykorzystanie elementéw o konkretnych cechach i parametrach.
W ponizszej tabeli zestawienia materiatow przedstawia sie czes¢ elementow
konkretnego typu. MoZliwe jest zastosowanie elementdw réwnorzednych lub
lepszych innego typu i innego producenta. Wszelkie zmiany wymagajq
konsultacji i akceptacji oséb uprawnionych tj.: projektantéw i/lub kierownika
budowy. Zmiany nalezy potwierdzic¢ pisemnie.
Zestawienie istotnych materiatéw:
Lp. | Symbol Materiat ilos¢ | jm.
1 A Drzwi zewnetrzne, przeszklone, lewe o wymiarze w przejsciu 5 | kol
' 100/200cm. Pl
) A Drzwi zewnetrzne, przeszklone, prawe o wymiarze w przejsciu 1 | kol
' 100/200cm. Pl
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
3. B . . . o 4 | kpl.
wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 100/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
4, B . . . s 3 | kpl.
wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejsciu 100/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
5. C . . . o 1 | kpl.
wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 80/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
6. C . . . s 2 | kpl.
wentylacyjnymi, prawe o wymiarze w przejsciu 80/200cm
Drzwi wewnetrzne ptytowe z podcieciem wentylacyjnym lub otworami
7. D . . . o 1 | kpl.
wentylacyjnymi, lewe o wymiarze w przejsciu 90/200cm
3 o1 Okno uchylno-rozwierne, lewe o wymiarach zewnetrznych oscieznicy 1| kol
' 100/140cm Pl
9. Grzejnik stalowy dwuptytowy z podejsciem dolnym 22_40x60cm 1| kpl.
10. Ustep typu ,kompakt” 3| kpl.
11. Pisuar Scienny 1 | kpl.
12. Umywalka 2 | kpl.
13. Umywalka dla niepetnosprawnych 1| kpl.
14. Uchwyt Scienny ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych 3 | szt.
15. Podnoszony uchwyt scienny ze stali nierdzewnej dla niepetnosprawnych 1| szt.
16. Ptytki Scienne ~75 | m?
17. Ptytki podtogowe ~35 | m?
18. Ptytki podtogowe na zewnatrz, antyposlizgowe ~67 | m?
19. Pustaki szklane (luksfery) w klasie odpornosci ogniowej EI30 ~4,4 | m*
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Lp. | Symbol Materiat ilos¢ | jm.
Oprawa oswietleniowa
20 typ.: LEO R L-11-12W-3000 > | szt
21 Oprawa oswietleniowo-awaryjna 5 | ozt
' typ.: LEO R-MA L-66-30W-3000-1h/AT '
Oprawa oswietleniowa
22. typ.: LEO R L-66-30W-3000 22 | szt.
53, Oprawa oswietleniowa awaryjna 1| st
typ.: OUTDOOR LED 1h
24, Oprawa oswietleniowa - kinkiet 3 | szt.
95 Wentylator $cienny z opdznieniem czasowym 4l sot
’ typ.: DECOR 300 CHZ '
Wentylator $cienny
26. typ.: DECOR 300 SZ 3| szt.
27 System nawiewno-wywiewny z rekuperacjg ciepta 4| st
’ typ.: PRANA-200C Stop Smog '
28. Przewdd kabelkowy HDGs PH90 2x1,0mm? ~20 | m
29. Przewdd kabelkowy YDYp (zo) 3x1,5mm? ~300 | m
30. Przewdd kabelkowy YDYp (zo) 3x2,5mm? ~400 | m
31 Reczny Ostrzegacz Pozarowy z mtoteczkiem 1| st
’ typ. OP1-W01-B\20-230-M '
32. Rozdzielnica Modutowa 4x12P, podtynkowa 1| kpl.
33 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu z wyzwalaczem 1 | kol
) typ.: Roztgcznik modutowy 63A 3P SD203/63 + wyzwalacz wzrostowy P
Sygnalizatory obecnosci napiecia
34. typ.: E 93 2A/32A 3| szt
Ogranicznik przepiec
35 typ.: OVR T2 4P 40-275 P 1] szt
36 Wytacznik réznicowo-nadpradowy 1| spt
' typ.: DS203NC A B25/0,03A '
37, Wytgcznik réznicowopradowy 5 | st
typ.: F204 AC 25/0,03A
Wytgcznik nadprgdowy B6
38. typ.: S201 B6 1] st
Wytgcznik nadprgdowy B10
39. typ.: S201 B10 8| szt.
Wytgcznik nadpragdowy B16
40. typ.: S201 B16 12 | szt.
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3.10. POZOSTALE WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

WYPOSAZENIE W GASNICE
Aktualnie budynek nie jest wyposazony w gasnice. Niezbedne bedzie wyposazenie budynku w
gasnice proszkowe oraz w gasnice do ttuszczy na potrzeby kuchni.

Budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujacg ilo$¢ srodka gasniczego:

e minimum 6kg (lub 9dm?) $rodka gaéniczego,

Zaleca sie wyposazyc budynek:
e w dwie gasnice proszkowe ABC o pojemnosci 4kg kazda (na obu koncach korytarza)
e oraz wjednq gasnice GWG-2x ABF przeznaczongq do gaszenia ttuszczy (w kuchni).

Uzupetnienie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego nie jest przedmiotem niniejszego projektu oraz
nie jest uwzgledniane w kosztorysie inwestorskim.

OZNAKOWANIE PRZECIWPOZAROWE I EWAKUACYJNE
Obecnie w budynku brak jest oznakowania ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Po wykonaniu zawartych w niniejszym opracowaniu czynnosci nalezy oznakowac droge i wyijscia
ewakuacyjne oraz sprzet przeciwpozarowy.

Uzupetnienie oznakowania nie jest przedmiotem niniejszego projektu oraz nie jest uwzgledniane w
kosztorysie inwestorskim.

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Zgodnie z przepisami nalezy po wykonaniu prac zawartych w niniejszym projekcie zaktualizowac
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) ze wzgledu na wystgpienie znaczacych zamian w
zakresie bezpieczeristwa pozarowego.

Aktualizacja IBP nie jest przedmiotem niniejszego projektu oraz nie jest uwzgledniana w kosztorysie

inwestorskim.
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4. UWAGI KONCOWE

Demontaz i utylizacja odpadéw
Wszystkie demontowane elementy podlegajg przepisom utylizacji, co oznacza, ze:
> Zabrania sie umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego tacznie z innymi
odpadami,
> Sprzet elektryczny i elektroniczny moze zawiera¢ elementy niebezpieczne dla zdrowia i
Srodowiska,
> Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpaddw,
»  Wszelkie odpady nalezy utylizowaé w sposdb wtasciwy dla rodzaju odpadow.

Montaz urzqdzen i elementéw
Montaz urzadzen i ich elementéw mogg wykonaé jedynie firmy/osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wszystkie uzywane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia zgodne z
przepisami prawa obowigzujgcymi na terenie Polski.

Wszystkie montowane elementy urzadzenia muszg by¢ montowane zgodnie z DTR oraz zasadami
branzowymi.

Konserwacja urzqdzen i elementow

Zamontowane urzgdzenia ppoz. powinny podlegaé przeglagdom i konserwacji zgodnie z przepisami i
ich dokumentacjg techniczno — ruchowa. Przeglady i konserwacje powinny byé udokumentowane
stosownymi Protokotami.

Czasookresy przegladdéw i konserwacji:

v' Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne: nie rzadziej niz raz w roku.
v Przeciwpozarowy wytagcznik pradu: nie rzadziej niz raz w roku.
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5. INFORMACJA PLANU BIOZ

Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120,
poz.1126).

Nazwa i adres obiektu:
> Dom Dziennego Pobytu na ul. Garbarskiej 11a we Wschowie;

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:
» wg opracowanego projektu;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajqcych adaptacji lub rozbiérce:
» Dom Dziennego Pobytu na ul. Garbarskiej 11a we Wschowie;

Elementy zagospodarowania dziatki ktore mogq stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
> nie wystepujg;

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:
> nie dotyczy;

(nie wystepujq roboty budowlane wyszczegdlnione w §6 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)

Sposoby i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy:
> nie wystepujg;

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robot:
§ szkolenie pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
§ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
§ zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994. ORAZ ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23.06.2003 W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (Dz. U. NR 120 P0Oz. 1126) ZAKRES ROBOT |
SPECYFIKA OBIEKTU NIE WYMAGA OPRACOWANIA PLANU INFORMACJI BIOZ.
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6. SPIS UPRAWNIEN, RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

Uprawnienia:

Architektura
Opracowujqcy: mgr inz. arch. Emilia Polak

Projektant: mgr inz. arch. Mscistaw Piotr Olszowski

++ Uprawnienia Budowlane nr ewid. 2/82/7G

Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LU-0086

Sprawdzajqcy: mgr inZ. arch. Mieczystawa Miedzielska

%+ Uprawnienia Budowlane nr ewid. 205/73/2G
+»+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP nr LU/0083

Branza Budowlana
Projektant: mgr inz. Hieronim Pawtowski
++ Uprawnienia Projektowe nr ewid. UAN-N/109/80/2G/90
«+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BO/0783/01

Projektant: Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Gorniak
++ Uprawnienia Budowlane nr ewid. LBS/0056/P00K/07
+»+ Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BO/0051/08
Branza sanitarna
Projektant: techn. Tadeusz Kofodziejczyk
++ Uprawnienia Budowlane nr ewid. WBPP/N 83/81/ZG
«» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr LBS/IS/0445/01

Sprawdzajqcy: mgr inz. Danuta Olga Giza

R/

+ Uprawnienia Budowlane nr ewid. 87/91/ZG

«+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/IS/0140/08
Branza Elektryczna
Projektant: mgr inz. Tomasz Danielak

++» Uprawnienia Budowlane nr ewid. LBS/0009/PWOE/14

«»+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr LBS/IE/0063/14

Sprawdzajqcy: mgr inz. Eugeniusz Giza
++» Uprawnienia Budowlane nr ewid. 65/87/ZG

R/

% Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/IE/0254/01
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Karty katalogowe, DTR itp.:

*
-
-

-
-
-

Karta katalogowa pieca
Karta katalogowa wentylatora tazienkowego

Dom Dziennego Pobytu we Wschowie

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z

rekuperacjg ciepfa.

Karta katalogowa opraw typu LEO mini

Karta katalogowa opraw typu LEO

Swiadectwo CNBOP dopuszczenia opraw typu LEO

Rysunki:

FEFEEEEFE

Rysunek nr 01 Plan zagospodarowania. Stan istniejgcy.
Rysunek nr 02 Elewacje. Stan istniejgcy.

Rysunek nr 03 Rzut poziomu Parteru. Stan istniejgcy.
Rysunek nr 04 Rzut poziomu Parteru. Po przebudowie.
Rysunek nr 05 Elewacje. Po przebudowie.

Rysunek nr 06 Plan zagospodarowania. Po przebudowie.

Rysunek nr 07 Schemat rozdzielni elektrycznej.
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