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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU DZIENNEGO

POBYTU NA UL. GARBARSKIEJ 11A WE WSCHOWIE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB WSCHOWA, DZIAEKI NR: 1502/1, 1503/5
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My wyzej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z pdzn. zm.) osSwiadczamy, Ze niniejszy projekt zostat
sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zielona Gara, sierpien 2021r.
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1. ZAKRES ZMIAN ANEKSU DO PROJEKTU

Wskazane w Aneksie zmiany dotyczg tylko czesci prac projektowych, ktére ulegajg zmianom lub
uszczegétowieniu. Pozostate prace pozostajg bez zmian i nie sg opisane w niniejszym Aneksie.

1.1.PRZEBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO

Zamurowanie istniejgcego wejscia gtdownego i zmiana funkcji pomieszczenia

Istniejgce wejscie gtdwne zostanie zlikwidowane, otwdr po drzwiach zostanie czesciowo zamurowany
oraz wstawione bedzie okno. Elewacja i parapet zewnetrzny okna bedzie wykonany w stylu
podobnym do istniejgcego tej strony elewacji.

Otwoér po zdemontowanych drzwiach zamurowac¢ wielowarstwowo na grubo$¢ muru bloczkami
betonu komdrkowego z izolacjg z wetny mineralnej. Strone elewacyjng w miejscach uszkodzen i
rozbidrek nalezy pokry¢ oktadzing imitujgcg cegty w stylu i wymiarach zgodnych z istniejaca.

Zdemontowane ptytki parapetowe zewnetrzne z likwidowanego okna zamontowa¢ na nowym oknie.

Uchylno-rozwierane okno PVC o wymiarach 100x140cm w kolorze biatym montowaé zgodnie ze
sztukg budowlana.

Lp. Materiat ilos¢ | jm.

Okno uchylno-rozwierne, lewe o wymiarach zewnetrznych oscieznicy

= 100/140cm, kolor biaty

Nowe wejscie gléwne

Istniejgce okno na $cianie zewnetrznej korytarza zostanie zlikwidowane a w tym miejscu powstanie
nowe wejscie gtdwne do budynku. W tym celu poszerzony zostanie otwdr drzwiowy. Nadproze
wzmocni¢ katownikami stalowymi. Nowe drzwi wejsciowe aluminiowe o wymiarach zewnetrznych
135x230cm, kolor stolarki - biaty.

Po poszerzeniu otworu drzwiowego nalezy uzupetni¢ oktadzine elewacyjng nadproza o pionowe
»cegly” na catg szerokos¢ wejscia, nalezy pokry¢ okfadzing imitujgcg cegty w stylu i wymiarach
zgodnych z istniejgcymi.

Lp. Materiat ilos¢ | jm.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne, przeszklone o wymiarze zewnetrznym

= os$cieza 135/230cm, lewe, kolor biaty

Zadaszenie wejscia gtownego

Nowe zadaszenie zostanie wykonane z lekkich materiatow, tj. zadaszenie z pleksi na stelazu
aluminiowym. Daszek o szerokosci 200cm, gtebokosci 150cm i wysokosci 28cm o spadku
jednostronnym od sciany. Konstrukcja z aluminium w kolorze czarnym, poliweglan bezbarwny.
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Zadaszenie nad drzwiami montowacd zgodnie z DTR daszka za pomocg zatgczonych przez producenta
kotew montazowych o dtugosci 10cm.

Lp. Materiat ilos¢ | jm.

Daszek nad Drzwi Zadaszenie 200x150x28cm z poliweglanem litym do

1. . .
samodzielnego montazu

1| kpl.

Podjazd dla niepetnosprawnych wejscia gtéwnego

Ze wzgledu na stycznos$é czesci podjazdu z sgsiednim budynkiem oraz z uwagi na istniejgce okno
piwniczne w sgsiednim budynku, ta cze$¢ podjazdu nie zostanie zlikwidowana, pozostata czes¢
podjazdu oraz schodéw wejsciowych ze spocznikiem zostanie przebudowana.

Fundament pod murki oporowe w ptytkim wykopie o gtebokosci ok. 50cm. Fundament betonowy o
przekroju kwadratowym 30x30cm zbrojony pretami ¢10 i strzemionami co 30cm z pretéw ¢6. Styl
murkéw nowego podjazdu bedzie zblizony do istniejgcego obecnie i w wiekszosci likwidowanego
murka podjazdu. Murki oporowe podjazdu wykonaé murowane z cegty klinkierowej, wysokos¢
murkéw to 80cm ponad powierzchnie podjazdu, wierzch murkéw pokry¢ ptytkami ceramicznymi.
Kolorystyke oraz wymiary cegiet oraz ptytek ceramicznych dobraé w kolorze i wymiarach zgodnych z
istniejacymi.

Wejscie schodowe ze spocznikiem znajdzie sie z prawej strony od wejscia do budynku przy murze a z
uwagi na parametry techniczne wymogéw dla podjazdéw, schody zostang odsuniete od budynku.
Powiekszenie spocznika betonowe ze stopniami betonowymi.

Nowy podjazd dla osdéb poruszajgcych sie na wodzku zostanie zbudowany przy czesciowym
wykorzystaniu istniejgcego podjazdu i uwzgledniat bedzie nowe umiejscowienie drzwi wejsciowych i
wymagania dotyczace podjazdow. Podjazd betonowy, wylewany o grubosci 15cm. Podjazd dla
wozkéw o szerokosci 130cm i nachyleniu 8%, schody oraz spocznik pokry¢ ptytkami ceramicznymi.
Kolorystyke ptytek ceramicznych dobraé w kolorze i wymiarach zgodnych z istniejgcymi.

Obustronne barierki podjazdu wykonac z rur nierdzewnych na wysokosci 0,75m i 0,9m i szerokosci
pomiedzy barierkami w zakresie od 1,0 do 1,1m.

1.2.PRZEBUDOWA WY]SCIA Z SALONU ORAZ BUDOWA NOWEGO.
Zewnetrzne schody zostang przebudowane. Nowe schody zaczynaé sie bedy od brzegu budynku,
spocznik bedzie wydtuzony na catg szeroko$s¢ obecnych schoddw przy niemal catkowitym
wykorzystaniu obecnych schodéw ze spocznikiem. Powiekszenie spocznika betonowe ze stopniami
betonowymi. Zjazd dla wézkéw o pochyleniu 6% zaczynad sie bedzie z koncem spocznika a koriczy¢
sie bedzie na terenie zielonym dziatki.

Fundament pod murki oporowe w ptytkim wykopie o gtebokosci ok. 50cm. Fundament betonowy o
przekroju kwadratowym 30x30cm zbrojony pretami ¢10 i strzemionami co 30cm z pretéw @6. Murki
oporowe podjazdu wykona¢ murowane z cegty klinkierowej o spadku pochytym zgodnym z
podjazdem, wysokos¢ murkéw to 80cm ponad powierzchnie podjazdu, wierzch murkéw pokry¢
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ptytkami ceramicznymi. Kolorystyke oraz wymiary cegiet oraz ptytek ceramicznych dobrac¢ w kolorze i
wymiarach tych samych lub podobnych co dla podjazdu wejsciowego.

Podjazd dla wdézkéw o szerokosci 130cm i nachyleniu 6%, schody oraz spocznik pokry¢ ptytkami
ceramicznymi. Kolorystyke ptytek ceramicznych dobra¢ w kolorze i wymiarach tych samych lub
podobnych co dla podjazdu wejsciowego. Spocznik przed i na koncu zjazdu wykona¢ o dtugosci
150cm, spocznik posredni o dtugosci od 140 do 150cm. Podjazd betonowy, wylewany o grubosci
15cm.

Obustronne barierki podjazdu wykona¢ ze stali nierdzewnej na wysokosci 0,75m i 0,9m i szerokosci
pomiedzy barierkami w zakresie od 1,0 do 1,1m.
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2. SPIS UPRAWNIEN, RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

Uprawnienia:

Architektura
Opracowujqcy: mgr inz. arch. Emilia Polak

Projektant: mgr inz. arch. Mscistaw Piotr Olszowski
+ Uprawnienia Budowlane nr ewid. 2/82/ZG

++ Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa nr LU-0086

Sprawdzajqcy: mgr inZ. arch. Mieczystawa Miedzielska

++ Uprawnienia Budowlane nr ewid. 205/73/2G
+»+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP nr LU/0083

Branza Budowlana
Projektant: mgr inz. Hieronim Pawtowski
++ Uprawnienia Projektowe nr ewid. UAN-N/109/80/2G/90
+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BO/0783/01

Projektant: Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Gorniak
++ Uprawnienia Budowlane nr ewid. LBS/0056/P00K/07

@

+» Zaswiadczenie Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS/BO/0051/08

Karty katalogowe, DTR itp.:
+ Karta katalogowa zadaszenia

Rysunki:
+ Rysunek nr 01 Elewacja frontowa
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