PRZEKROJ NORMALNY

poszerzenie lewo, prawo lub obustronne

0,75 ) 3,50 0,75
pobocze jezdnia 0,60 pobocze
8% 2% 2%« 8%

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm Kruszywo™ KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S
skropienie w. wigzgcej emulsjg asfatiowg w ilosci 0,5 kg/m2

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowg w ilosci 0,5 kg/m2

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z MIJAN

poszerzenie lewo, prawo lub obustronne

0,75 / 3,50 1,50 075
pobocze 0,60 jezdnia mijanka pobocze

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W
skropienie podbudowy emulsjg asfatlowa w iloci 0,7 kg/m2
istniejgca jezdnia bitumiczna wraz z podbudowg

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W
skropienie podbudowy emulsjg asfatlowa w iloci 0,7 kg/m2
podbudowa z thucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm
podbudowa z thucznia* KELSM 0/63 mm grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowa w ilosci 0,5 kg/m2

skropienie w. wigzgcej emulsjg asfatlowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowa w ilosci 0,7 kg/m2

skropienie podbudowy emulsjg asfatlowa w ilosci 0,7 kg/m2

istniejaca jezdnia bitumiczna wraz z podbudowa

podbudowa z ttucznia* KL.SM 0/31,5 mm grub. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY Z ZATOKA AUTOBUSOWA

poszerzenie lewo, prawo lub obustronne

0,75 / 3,50 2,50 1,50
pobocze 0,60 jezdnia zatoka autobusowa om mmo peron
|i
2%«

8% 2 2% 2%«

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

podbudowa z tiucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 20 cm

0,75

0,08

pobocze

8%

2%

N —

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

skropienie w. wigzgcej emulsjg asfatlowg w ilosci 0,5 kg/m2

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

skropienie podbudowy emulsjg asfatlowa w iloci 0,7 kg/m2

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowa w ilosci 0,5 kg/m2

podbudowa z thucznia* KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

X

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

podbudowa z thucznia* KLSM 0/63 mm grub. 20 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

skropienie podbudowy emulsjg asfatiowa w ilosci 0,7 kg/m2

podsypka piaskowa grub. 10 cm

istniejgca jezdnia bitumiczna wraz z podbudowg

PRZEKROJ NORMALNY ZE ZJAZDEM

poszerzenie lewo, prawo lub obustronne

dgost 2 panu ytuscinego 3,50 075
¢ Zjazd jezdnia ﬁ 0,60 pobocze
) s~ 2% 26 8%

kruszywo** KLSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

w-wa $cieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S

skropienie w. wigzgcej emulsjg asfatiowg w ilosci 0,5 kg/m2 w-wa Scieralna grub. 3 cm z betonu asfaftowego AC8S

skropienie w. wigzacej emulsjg asfatlowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

skropienie podbudowy emulsja asfallowa w i105ci 0,7 kgim2 w. wigzaca $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W

podbudowa z tiucznia” KESM 0/31,5 mm grub. 10 cm skropienie podbudowy emulsjg asfatlowa w ilosci 0,7 kg/m2

istniejgca jezdnia bitumiczna wraz z podbudowg

podbudowa z thucznia* KELSM 0/63 mm grub. 20 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara/czerwona

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm

podbudowa z chudego betonu Rm7,5-9,0 MPa grub. 12 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

* Wymagania dla KLSM dotyczace podbudowy:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornosé: F4
$cieralnosc¢: LA>30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia.

** Wymagania dla KLSM dotyczace pobocza:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornos$¢: F2
$cieralnos¢: LA<30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabro, granit lub réwnowazne.
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