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Prezydent Miasta Kalisza 127

e Kalisz, dnia 17 lipca 2023r.
WU.4133.136.2023 1577

PECYZIA it %]
Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1a, art. 39 ust. 3, 3a 1 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3
1 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn.
zm.) oraz art. 104 i 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2023r. poz. 775
z pozn. zm.), atakze art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z2023r. poz. 682 z pézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z datg wplywu
13.07.2023y,,

Prezydent Miasta Kalisza
zezwala

Spéldzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani”
z siedzibg przy ul. Adama Asnyka 12, 62-800 Kalisz,

na lokalizacje projektowanych przylaczy wodociggowych w pasie drogowym ulicy Kruezej (dz.
nr 74/1, 75/3 i 126/8 — obreb 069 Czaszki) do posesji przy ulicy Kruczej 4 i 5 w Kaliszu
(wedtug zatgczonego planu sytuacyjnego), przy zachowaniu nastgpujacych warunkéow:

1) projektowane przylacza wodociggowe w pasie drogowym ulicy Krucze], nalezy wykonaé bez
naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni i stanowisk postojowych, w rurach ostonowych.
Mozliwe wykonanie wykopow otwartych wytacznie w miejscach wlgczenia,

2) przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest speilni¢ warunki
formalno-prawne wynikajace z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23, art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.). W tym celu nalezy wystapi¢
do odpowiedniego dla kategorii drogi organu administracji architektoniczno-budowlanej,

3) o zezwolenie na umieszczenie urzadzefl w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa
drogowego, nalezy zwrdcié si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu. Do
wniosku nalezy zataezy¢ kserokopie pozytywnej opinii z posiedzenia narady koordynacyjne;
lub kserokopig pozwolenia na budowg badz zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia
na budowe,

4) po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrdcié do stanu poprzedniego. Rozbidrke
1 odtworzenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz warstwy $cieralnej
naruszonej nawierzchni nalezy poszerzy¢ o minimum 1,5 grubosci warstwy lezacej wyzej.
Materiaty do jego wykonania powinny spetniaé wymagania okreslone w:

- WT-1 2014 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, stanowigce zalgcznik
do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014r. w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych
dotyczgeych kruszyw do mieszanek mineralno — asfaltowych, zmienione zarzgdzeniem
nr 8§ Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016r.

- WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, stanowiace zatacznik do Zarzgdzenia
nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mieszanek mineralno — asfaltowych.

—  WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiazane do drdg krajowych,

- WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drog krajowych,

stanowigce zataczniki nr 3 — 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagan

technicznych na drogach krajowych,

5) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszty zwigzane zkoniecznoscia
przebudowy [ub przefozenia ww. urzadzen, zlokalizowanych w pasie drogowym, ponosit




bedzie wiadciciel tych urzadzen (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych Dz. U. 2 2023r. poz. 645 z pézn. zm.),

6) niniejsza decyzja wazna jest na okres 3 lat i nie narusza praw 0sob trzecich,

7) zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r.
poz. 645 z pbin. zm.), za zajecie pasa drogowego W celu umieszczenia urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako iloczyn metrow
lkwadratowych powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzgdzen i stawki
optaty za zajecie 1 m?, zgodnie z Uchwatg Nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych
w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005r. nr
12, poz. 282; z 2010r. nr 186, poz. 3477; z 2016t poz. 2725; z 2020r. poz. 580; z 2022r. poz.
8847).

Integralna cze$é niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Drég
Miejskich w Kaliszu klauzula uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

_~Niniejsza decyzja uwzglednia w catosci 7adanie strony, w zwigzku z czym, na podstawie art. 107
$ 4 k.p.a., odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Ustalenie warunkéw zezwalajacych na lokalizacje projektowanych urzadzen w pasie drogowym

wydano w oparciu o:

— Ustawe z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn.
zZm.), .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 kpa. stronie stuzy prawo odwolania od niniejszej decyzji
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz,
za posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
“przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a81 1 §2

k.p.a.).

Otrzymuja:
aj Spétdzielnia Mieszkaniowa ., Budowlani”

ul. Adama Asnyka 12
62-800 Kalisz
2. Ala
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytaczy wodociggowych do budynkéw
wielorodzinnych (bloki)
przy ul. Kruczej 4, 5 dz.nr 75/4, 7412, 73/6, 29/2, 28, 29/3, 126/7 w Kaliszu

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna w terenie

3. Warunki przytagczenia do sieci wod-kan z PWiK Sp. z 0.0.
4 Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie projektu budowlanego dwdch przytaczy wodociagowych
od nowowybudowanej sieci wodociagowej o $rednicy @ 125 mm (materiat — PE)
przebiegajacej w pasie drogowym ul. Krucze;j.

Obecnie posesje posiadaja wspdlne przylacze wody zasilane z ul. Zgodne;j.
W ramach uporzadkowania systemu zasilania budynkéw przy ul. Kruczej 4 i 5 nalezy
zaprojektowa¢ dwa odrebne przytacza wody. Po ich wykonaniu obecne zasilanie
w wode blokéw nalezy trwale zlikwidowac.

3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.
3.1. Przylacze wodociggowe.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé wszelkich formalnosci
wymaganych przez wiasciciela pasa drogowego t.j Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie z ostrozno$cig w miejscu zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 0,90 m.

Szczegolowe przeprowadzenie robdt ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu
wykona¢ zgodnie z norma branzowag PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczyé tasémg ostrzegawcza lub
barierkami a w porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym.

W trakcie budowy moze wystapi¢ konieczno$é wniesienia korekty do projektowanego
zagiebienia uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejgcych przewoddéw oraz inne
warunki _stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego
przewodu. Wszelkie zmiany wykonywaé, po wczesniejszych uzgodnieniach z PWIiK
Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Projektowane przytacza wodociggowe w pasie drogowym ulicy Kruczej, nalezy
wykona¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni i stanowisk postojowych, w
rurach ostonowych. Mozliwe wykonanie wykopéw otwartych wytgcznie w miejscu
wigczenia.
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W celu wykonania przewiertu jako roboty przygotowawcze nalezy wykonaé komore
roboczg na terenie posesji oraz komore kontrolng na istniejacym wodociggu. Rura
ostonowa stalowa o érednicy Dn 125 fi 139 x 4,0 mm. Na rurze przewodowej
zastosowac ptozy typu ,BR” Firmy Integra Gliwice Ptozy montowa¢ w odlegtosci co
1,5 m. Wykop otwarty wykona¢ wylgcznie w miejscu wiaczenia przykanalika
sanitarnego do kanatu sanitarnego.

Przytacze wody wykona¢ z rur polietylenowych /PE/ o $rednicy zewnetrznej
PE100SDR17 dz 60 x 3,8 PE 100SDR17 PN 10 mm uktadanych w przygotowanym
wykopie na zageszczonej podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Wiaczenie przytgczy wody wykonaé bezposrednio w nowowybudowany rurocigg
wodociagowy @125 mm (materiat — PCV) przebiegajacy w ulicy Kruczej wykonuje
wytgcznie PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu w przygotowanym wykopie na pisemny wniosek
Inwestora, poprzez montaz uniwersalnej opaski do nawiercenia HAKU @125/2”
| zasuwy do przytgcza domowego o srednicy nominalnej 2” firmy Hawle.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg lub
barierkami a w porze nocnej o$wietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone.
Utozona rura musi écisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci.

Utozony kanat nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni do
wysokosci 30cm ponad rure.

Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Po zageszczeniu nalezy przystgpic do dalszego zasypu warstwami wczes$niej
wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy kanatowej wykona¢ do wskaznika 0,95
w skali Proctora.

Zasypke wykonaé¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-S-02205-Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez
wspétczynnika zageszczenia réownego Is = 0,98 - 1,0.

Zamontowany rurociag po probie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub
zwirem pozbawionym kamieni na wysokos¢ 30 cm ponad rure.

Podczas zasypywania rurociagu, na gtebokosci 60 cm od poziomu terenu nad
przewodem wodociggowym utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawcza w kolorze
niebieskim z wkiadkg z folii aluminiowej.

Po zakonczeniu robo6t teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Docelowo wodomierze zamontowaé w piwnicach zgodnie z planem
zagospodarowania terenu w pomieszczeniu kottowni na scianie na wysokosci 0,4 do
1,0 m od poziomu posadzki.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zaprojektowano wodomierze objetosciowy Altair
o srednicy @25mm firmy DIEHL Metering, ktéry montuje PWIK po podpisaniu umowy
na dostawe wody.

Przy wykonywaniu podejscia pod wodomierz nalezy zachowaé¢ proste odcinki
rurociggu przed i za wodomierzem zgodnie z zatagczonym rysunkiem (Rys. nr 4).
Projektowana armatura odcinajgca: zawory przelotowe kulowe.

Za wodomierzem i zaworem kulowym od strony wewnetrznej instalacji wodociggowej
nalezy zgodnie z normg PN-EN 1717 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody w instalacjach wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny” bezwzglednie
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zamontowaé zawor antyskazeniowy grupy EA 291NF dn2” firmy SOCLA - Danfoss,
zabezpieczajacy przed wtornym skazeniem wody w sieci wodociggowej.

Po zakonczeniu prac montazowych przytagcze nalezy poddac probie na szczelnosc
zachlorowa¢ i wyptukaé. Przed potgczeniem z siecig wodociggowg nalezy dostarczyc
pozytywny wynik badania bakteriologicznego.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 3 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

4.Uwagi koncowe.

* przewody wodociggowe uktadac na gtebokosci min. 1,60 m od powierzchni terenu

= w okresie zimowym wodomierz chroni¢ przed zamarznieciem,

= uyprawnionemu geodecie zleci¢ wykonanie pomiardbw  geodezyjnych
powykonawczych.

OPRACOWALA : PROJEKTANT:
mgr inz. K. Pluciennjczak mgr inz. M. Lisiecka

WKP/0091/PWOS/05
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SCHEMAT POSADOWIENIA WODOCIAGU
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I-przewod rurowy

2-zasyp piaskiem/gruntein plaszczystym dobrze utwardzajacyi
SI@ Zageszczony warstwam

3-obsypka achronna z zageszczoneyo piasku

L-podsypka z ubitego piasku

5-niebieska tasma z wktadka metaliczna
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