INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA — BRANZA SANITARNA

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe.
Przed przystgpieniem do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robot
przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robot przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

e przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place skiadowo—
montazowe oraz dla ustawienia kontenerdw jako pomieszczen podrecznych dla
wykonawcow robét, zlokalizowanych bezposrednio przy budowie kanalizaciji;

e przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu
budowlano - montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych
w sgsiedztwie prowadzonych robat;

e przygotowanie czasowych dojazddw i stanowisk pracy sprzetu;

e przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz srodkow
transportu na czas

e przewiezienia materiatow konstrukcji stalowej, urzgdzen i instalaciji.

Do rob6t podstawowych zaliczy¢ nalezy:
e wykonanie robot ziemnych koniecznych do wykonania kolektora kanalizacji,
deszczowe).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej przebiega przez teren, w ktérym
znajdujg sie:
e istniejgca sie¢ wodociggowa;
e istniejgca sieC elektroenergetyczna — napowietrzna
e istniejgca sie¢ elektroenergetyczna - ziemna
[ ]

e sie¢ gazowa
oraz budynki uzytecznosci publicznej (przedszkole), a takze budynki mieszkalne
zabudowy niskiej.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przebiegajgce przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:
e sieC gazowa

oraz uzbrojenie napowietrzne:
e sieC elektroenergetyczna



4. Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robét.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych;

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochod;

e porazenie pradem przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie kabla
energetycznego.

5. Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;
e zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy obuwia roboczego.

6. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu
uzbrojenia podziemnego;

wykonac¢ petne umocnienie Scian;

zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej;

ogrodzeni i oznakowanie placu budowy;

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.
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