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Spis rysunkow

[Rys. - 01] Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
[Rys. - 02] Profil podtuzny skala 1:100/500
[Rys. - 03] Schemat studni kanalizacyjnych skala -

[Rys. - 04] Schemat zbiornika na wody opadowe skala -

[Rys. - 05] Schemat utozenia przewodu w wykopie skala -

[Rys. - 06] Schemat szalowania wykopu skala -
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PODSTAWY OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych.
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pézh. zm.)

Norma PN-B01707/92 dot. Wymagan w projektowaniu instalacji kanalizacyjnych

Instrukcje do projektowania kanalizacji z rur PVC-U wydawane przez producentdw rur

Ksigzka ,Kanalizacja” — Ziemowit, Suligowski — wydawnictwo uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego. Olsztyn 2000

Zaktualizowana mapa do celdw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa.

Wizja lokalna w terenie inwestycji.
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OPIS PROJEKTU BUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALALCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Budowa wewnetrznej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z czesci pofaci dachu rozbudowywanego budynku przedszkola w miejscowosci
Zederman.

Kategoria obiektu budowlanego
Urzgdzenie budowlane zwigzane z funkcjonowaniem budynku przedszkola.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Norma PN-EN 752-4:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI ,Instal”, W-wa 2003.
Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingéw i MOP. GDDKIiA, W-wa

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Charakterystyka odbiornika wéd opadowych.

Odbiornikiem woéd opadowych z projektowanej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
bedzie projektowany szczelny zbiornik na wody opadowe o objetosci V=10,0 m3.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Rozwigzania sytuacyjne

Projekt ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wode z czesci pofaci dachu rozbudowywanego budynku przedszkola.
Ciaggi sieci kanalizacji zaplanowano wyposazy¢é w studnie tworzywowe DN630.
W ramach zadania projektuje sie odcinki przykanalikéw do rur spustowych DN90, wszystkie
przykanaliki z rur o $rednicy DN160. Przed projektowanym zbiornikiem na wody opadowe,
projektuje sie studnie rewizyjng, tworzywowg z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m.

Rozwigzania wysokosciowe
Na catej dtugosci opracowania przewiduje sie grawitacyjny odptyw Sciekéw deszczowych,
za pomocg odpowiedniego uksztattowania spadkow projektowanych przewodéw.

Rozwigzania konstrukcyjne

Kanalizacje deszczowg z rur PVC-u DN160 nalezy posadowi¢ na piasku — podsypka grubosci
20cm, strop rury obsypa¢ 30 cm warstwg piasku, pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ piaskiem
budowlanym, a w obrebie terenow utwardzonych dobrze zageszczanym piaskiem.
Studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw tworzywowych tgczonych
ze sobg na wcisk z zastosowaniem uszczelki elastomerowej oraz posadowi¢ na piasku
z zastosowanie bocznej obsypki piaskowej dobrze zageszczonej. Szczelny zbiornik na wody
opadowe posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie posadowienia.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Srednica najbardziej obciazonego kolektora
Doptyw wody do kolektora wyznaczono metodg statych natezen deszczu wedtug wzoru

Btaszczyka:

Qdﬁp{m‘ =@ XWX Qmigr < F




Gdzie:
¢ — wspbtczynnik opdznienia,

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni,

F — powierzchnia zlewni,

A

Qmiar = t]__5

gmiar — Natezenie deszczu miarodajnego,
t — czas trwania deszczu miarodajnego,
A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobienstwa wystgpienia opadu i wysokosci opadow

w rejonie,

Dla wyznaczenia wartosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto:

e czas trwania deszczu

roczng wysokosci opadow
Wartos¢ wspotczynnika

prawdopodobienstwie wystgpienia

10 min,
p =10% (raz na 10 lat)
Hopadu < 800 mm:

A=1013

Wyniki obliczen natezenia deszczu miarodajnego zestawiono w Tabeli 1, natomiast
wyniki obliczeh doptywu wody do kolektora zestawiono w Tabeli 2

Tabela 1
WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO q = A/t*,5
Warto$¢ wspétczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=10% 1013
Czas trwania deszczu [s] 600
NateZenie deszczu miarodajnego [I/s*ha] 219

Tabela 2
miar ‘p F w
Tereny ¢ Omial Qdop*y
[-] [I/s*ha] [-] [ha] [I/s]
Dach 1,00 219 0,9 0,011 2,25
2,25

Wymiarowanie przeptywow wody w kolektorze przeprowadzono wg. wzoru Colebrooka —

Whitea:

Q= —ﬁ,'EIleug(

0,74 . k
dxy/d=1x10%  3.71xd

dez xydxl

Strumienh ptynu przeptywajgcy przez czesciowo wypetniong rure obliczono wg. wzoru Brettig’a:

q

Gdzie:

= 046~ 0.5 x cos (x <) +0,04xcos

2x Hx%)

Q — przeptyw ptynu przy catkowitym napetnieniu kolektora [m?/s],
g — przeptyw plynu przy czesciowo napetnionym kolektorze[m?3/s],
| — spadek sieci kanalizacyjnej (gradient) [m/m],
d — wewnetrzna $rednica kolektora [m],
k — wspotczynnik tarcia (chropowatosci bezwzglednej) [m],

y — gtebokos¢ wypetnienia czgsciowo napetnionego kolektora [m],




Wyniki obliczen przeptywdéw wody w kolektorze zestawiono w Tabeli 3

ODCINEK DN i % k w[%] | Q(100%) | Qw%) | v [m/s]
Rynna-zbiornik 160 15 0,0025 25 20,62 2,19 0,56
SAMOCZYSZCZENIA KOLEKTORA
An [cm?] U [cm] Rn [cm] T [N/m?]

66,6 28,4 2,3 9,15
SAMOCZYSZCZENIE ---> TAK

Doboér zbiornika
Doptyw wody do szczelnego zbiornika wyznaczono metodg statych natezeh deszczu wedtug wzoru
Btaszczyka:

Qdep:q’ XWX Quigr % F

A
Qmiar — t]__5

Gdzie:

¢ — wspotczynnik opdznienia,

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni (jak w tabel
numer 2),

F — powierzchnia zlewni (jak w tabeli numer 2),

gmiar— Natezenie deszczu miarodajnego,

t — czas trwania deszczu miarodajnego,

A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa wystgpienia opadu i wysoko$ci opadow w
rejonie,

Dla wyznaczenia wartosci natezenia deszczu miarodajnego przyjeto:

e czas trwania deszczu zmienny od 5 do 180min,
e prawdopodobienstwie wystgpienia p = 10% (raz na 10 lata),
e roczng wysokosci opadow Hopadu < 800 mm,

e warto$¢ wspétczynnika A =1013,

Objetos¢ zbiornika retencyjnego obliczono wedtug nastepujgcego wzoru:

(Qret) = t= 60

Vret = 1000
Vet - objetos¢ wody w zbiorniku [m3],
Q - doptyw do zbiorniku

t - przyjety czas trwania deszczu miarodajnego [min]: (zakres od 5 do 180min)




Cz_as qm 8'3':']5"“' Dophyw Cdplyw Odphyw :bjetosc
[miin] [dm3/= ha] dm3/s] Wm3] [dm3/s] W [m3] [mEj
15 251,33 17 285 0.00 0.00 285
20 208,69 263 3.16 0.00 0,00 316
25 179,77 227 340 0.00 0.00 340
30 158,69 2,00 360 0.00 0,00 360
35 142,85 1.80 T7 0.00 0.00 7
40 129,73 163 352 0.00 0,00 392
45 119,27 150 4,06 0.00 0,00 4,06
50 110,56 139 418 0.00 0.00 418
55 103,18 1,30 475 0.00 0,00 423
60 96,83 1.22 439 0.00 0.00 439
65 51,30 115 445 0.00 0,00 4,49
70 86.44 1.09 457 0.00 0.00 4,57
75 82,12 1.03 4,66 0.00 0,00 4,66
80 78.27 0.99 473 0.00 0.00 4.7
85 74,80 0,94 481 0.00 0,00 43
50 7166 0.90 4358 0.00 0,00 438
55 68,81 0.87 454 0.00 0,00 4594
100 66.19 0.83 5.00 0.00 0.00 5.00
105 63,80 0.80 5.06 0.00 0,00 5.06
110 61,58 0.78 5.12 0.00 0.00 512
115 59,54 0.75 518 0.00 0,00 518
120 5773 0.73 5.24 0.00 0.00 524
125 55,74 0.70 5.27 0.00 0,00 527
130 53.90 0.68 530 0.00 0.00 530
135 52,18 0.66 533 0.00 0,00 533
140 50,57 0.64 535 0.00 0.00 535
145 45,07 0.62 538 0.00 0,00 538
150 4766 0,60 540 0.00 0,00 540
155 4534 0.58 543 0.00 0,00 5.43
160 45,09 0,57 545 0.00 0,00 545
165 4392 0.55 548 0.00 0.00 5.48
170 42,80 0,54 550 0.00 0,00 550
175 4175 0.53 5.52 0.00 0.00 552
180 40,75 0.51 5.55 0.00 0.00 5,55

NateZzenie deszczu maleje wraz ze zwiekszeniem sie czasu trwania deszczu, zatem ustalenie
wymaganej objetosci zbiornika retencyjnego polega na wyznaczeniu takiego natezenia deszczu, ktére
dla przyjetego czasu trwania deszczu da najwiekszg wartos¢ objetosci wdéd w zbiorniku.
Ze wzgledu na brak odptywu w projektowanym zbiorniku przyjeto maksymalng wartos¢ objetosci
zbiornika w rozpatrywanym przedziale czasu opadu.

Whnioski z przeprowadzonych obliczen
W wyniku przeprowadzonych obliczen dobrano zbiornik szczelny o srednicy DN1500,
szerokosci 6,0 m oraz pojemnosci V = 10,0 m3.

Inwestor zobowigzany jest do kazdorazowego opréznienia zbiornika po wystagpieniu opadu.
Zebrang wode opadowa nalezy zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie lub wywiezé wozem
asenizacyjnym.
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ROBOTY ZIEMNE

Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych oraz z godnie z przepisami BHP. Przed mechanicznym
wykonywaniem robot ziemnych trzeba zaznajomi¢ sie z mapg do celéw projektowych terenu
robot w celu stwierdzenia czy i jakie przewody uzbrojenia podziemnego mogg wystepowac
w linii wykopu. Przebieg tych przewodéw nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ i oznakowac
solidnymi palikami, tak aby pracujgce maszyny nie uszkodzily istniejgcych rurociggéow
lub kabli. W obrebie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg prace nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonujgc wykopy mechanicznie nalezy kopa¢ na gtebokos¢ ok. 15 — 20 cm mniejszg niz
zadana, nastepnie pogtebi¢ wykop recznie do wiasciwej gtebokosci, bezposrednio przed
montazem studni i rurociggéw. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacje deszczowg powinna
wynosi¢ okoto 1,2 m . - podana szerokos$¢ wykopu nie obejmuje poszerzeh niezbednych do
wykonania umocnien. Szerokos¢ wykopéw dla montazu obiektéw na sieci jakimi beda
studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony zachowanie przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng krawedzig studni, a krawedzig obudowy wykopu o0 minimalnej
szerokosci 0,5m. Gtebokos¢ wykonanego wykopu powinna umozliwi¢ wykonanie podsypki
i utozenie rurociggéw kanalizacyjnych na rzednych podanych na rysunku profilu podtuznego.
Os rurociggu kanalizacyjnego w wykonanym wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Urobek ziemi z wykopu powinien by¢ skfadowany nie blizej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Planowane wykopy bedg posiadac¢ Sciany pionowe umocnione prefabrykowanymi stalowymi
obudowami. Obudowy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawaé co najmniej na
0,15m ponad poziom przylegajgcego terenu. W przypadku wykonywania kanalizacji w terenie
niezabudowanym, niezagospodarowanym dajgcym mozliwo$s¢ wykonania skosnych $cian
wykopu o normatywnych pochylenia (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dopuszcza sie
mozliwos¢ wykonania przez wykonawce wykopdw ze Scianami skosnymi bez stosowania
umocnienia, jednak $ciany skosne nie powinny by¢ wykonywane gtebiej niz do strefy
przewodu tj. 30cm ponad wierzch rury, pozostata cze$é wykopu powinna posiadac¢ Sciany
pionowe. W przypadku wystepowania wod gruntowych lub opaddéw deszczu powodujgcych
zatapianie wykopu, przed przystgpieniem do montazu studni i kanatéw wykopy nalezy
osuszy¢ np. przy uzyciu igtofiltrow. Przyjmuje sie, przy uzyciu igtofiltréw mozna obnizy¢
poziom wody gruntowej do 2m i utrzymac¢ go przez caly czas trwania robdét ziemnych.
W przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw nalezy zapewni¢ odbiér wody
odpompowywanej z wykopu, najprosciej jest odprowadzi¢ wode do pobliskiej sieci kanalizaciji
deszczowej lub do ciekow wodnych i rowéw melioracyjnych, jezeli jednak takich mozliwosci
nie ma, to trzeba wykonaé specjalne rurociggi zrzutowe ktére bedg odprowadza¢ wody do
dalej oddalonych odbiornikéw. Rozstaw oraz Srednice igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie w
zaleznoéci od ilosci naplywajgcej wody gruntowej. Wszystkie wykopy potozone na
nieogrodzonych placach budowy muszg by¢ ogrodzone, a w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny by¢ wykonane kitadki z balustradami o wysokosci 110cm. Do tego celu nalezy
stosowa¢ np. tymczasowe prefabrykowane ogrodzenia ze stali, bariery z desek, tablice
ostrzegawcze i tasmy, prefabrykowane pomosty dla pieszych itp.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. W przypadku braku jednoznacznych
danych na temat lokalizacji i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury technicznej
w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem okreslenia rzeczywistych
rzednych posadowienia infrastruktury, a nastepnie nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie
projektowanego profilu podtuznego kanatu deszczowego. W przypadku wystapienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy dokona¢ jego obejscia w uzgodnieniu
z projektantem, inwestorem i zarzadca kolidujgcej sieci.
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Podsypki, obsypki i zasypki kolektoréw i wykopu

Dno wykopu nalezy wyréwnac przy zastosowaniu podsypki piasku o grubosci warstwy 20cm.
Materiat podsypki powinien by¢é rozprowadzony w poprzek catej szerokosci wykopu
i wyréwnany do spadku rurociggu, lecz nie powinien by¢é zageszczany. Obsypke boczng
kolektora oraz zasypke w strefie rurociagu nalezy wykonac¢ z piasku $rednioziarnistego.
Piasek ten powinien by¢ pozbawiony: gréd, kamieni, odpaddéw, piasek nie moze by¢
zamarzniety. Wysokos$¢ obsypki bocznej to odlegtos¢ od dna kolektora do jego sklepienia.
Obsypka boczna powinna byé wykonywana symetrycznie, warstwami o grubosci 10 cm,
obsypke boczng nalezy wstepnie zagesci¢ lekkim sprzetem recznym, tak by zabezpieczyc¢
rurocigg przed przemieszczeniami. Podstawowa warstwa zasypowa strefy rurociggu
tj. warstwa o grubosci 30cm ponad goérne sklepienie rury powinna by¢ zageszczana
warstwowo, minimalna grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 15cm, natomiast maksymalna
grubos¢ warstwy jest zalezna od rodzaju oraz ciezaru sprzetu uzytego do zageszczenia
zasypki. Stopien zageszczenia podstawowej warstwy zasypowej strefy rurociggu powinien
wynosi¢ is20,98. Stopien zageszczenia wokoét rurociggu nalezy potwierdzié wpisem
do dziennika budowy. Zasypywanie rurociggéw powinno sie wykonywac¢ w 3 etapach:

- wykonanie piaskowej zasypki kolektora do wysokosci 30cm z wytgczeniem odcinkow ztgcz,

- po przeprowadzeniu proby szczelnosci wykonanie brakujgcej zasypki w miejscach potgczen,
- wykonanie zasypu pozostatej czesci wykopu przy uzyciu gruntu rodzimego,

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z zasypywaniem wykopu nalezy rdwnoczesnie
prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanych umocnien wykopu. Zasypka wykopu
powyzej strefy rurociggu (zasypka uzupetniajgca), moze by¢ wykonywana z rodzimego
materiatu, materiat powinien by¢ odpowiedni do zageszczania, nie powinien zawierac
materiatu zamarznietego, odpadoéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna) nie powinien

zawieraé czesci organicznych i nie powinien miec¢ czagstek
o wielkosci nie wiekszej niz 2/3 grubosci zageszczanej warstwy. Grunt rodzimy nalezy
zageszczac

do uzyskania stopnia zageszczenia is20,95. Jezeli grunt rodzimy ma stanowi¢ podtoze pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej to ostatnie 50 cm wykonywanego zasypu
wykopu powinno by¢ zageszczone do is=1,00, a w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu dla gruntu rodzimego, grunt ten nalezy zastgpic
dobrze zageszczalnym piaskiem bgdz zwirem. Badanie stopnia zageszczenia zaleca
sie przeprowadzi¢ np. przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej. Przed zasypaniem wykopdéw
nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow i
zgtosi¢ do odbioru. Ziemia pozyskana z wykopdéw zostanie ponownie uzyta do zasypania
wykopu, nadmiar ziemi nalezy wywiesc¢ poza teren budowy i zutylizowaé lub zagospodarowac
w obrebie dziatek inwestora do innych robét ziemnych.

PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACYJNE

Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej, nalezy uzy¢ rur DN 160x4,7 wykonanych z
polichlorku winylu (PVC-U) klasy SDR34 SN8 barwy pomaranczowo-bragzowej. Projektowane
kolektory i ksztattki kanalizacyjne beda fgczone pomiedzy sobg oraz z rurami gtadkosciennymi
poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym jest pierscieniowa uszczelka z elastomeru odporna na
produkty ropopochodne. Rury zastosowane do budowy kanalizacji powinny odpowiadaé
normie PN-EN 1401-1:2009. Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru robét budowlanych oraz z instrukcjg montazowg producenta rur. Rury
uktadamy tak aby zewnetrzna czes¢ kielicha byta zagtebiona w tawie — niedopuszczalne jest
uktadanie rury na kielichu. Podczas montazu rur nalezy zwrécié uwage na to, aby nie byly one
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp., rury uktada¢ zgodnie ze spadkami przedstawionymi na
rysunku profilu podtuznego zaczynajgc od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.
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Ciecie przewoddw jest dopuszczalne ale tylko przy uzyciu specjalnie do tego przygotowanych
nozyc lub pit. Po przycieciu rury pozostaty ostry kant nalezy wygtadzi¢ kamieniem szlifierskim,
tak by podczas montazu nie spowodowaé uszkodzenia uszczelki. Wytyczenie trasy
projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu geodecie.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano montaz studni
inspekcyjnych tworzywowych o $rednicy DN 630 (Studnie rewizyjne na trasie kanalizacji).
Studnie nalezy posadowi¢ na 25cm tawie wykonanej z dobrze zageszczonego chudego
betonu is=0,98. Studnie nalezy przykry¢ zeliwnymi wtazami. W strefie przytaczonych do studni
przewodow kanalizacyjnych do wysokosci 30cm ponad i wokot przewodu zageszczenie nalezy
wykonywaé przy pomocy ubijakéw recznych.

Klasy obciazeniowe zwienczen studni

Studnie obcigzone ruchem pojazdéw (w terenie utwardzonym) nalezy wyposazy¢ w wiazy
zeliwne klasy D400. Klasy wtazéw okreslono zgodnie z normg PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

Szczelny zbiornik na wody opadowe

Projektowany szczelny zbiornik na wody opadowe z tworzywa HDPE nalezy posadowi¢ na
podsypce pisakowej o grubosci 10,0 cm. Wykop pod zbiornik wykonaé¢ z zachowaniem 0,5 m
wolnej przestrzeni pomiedzy zbiornikiem, a scianami wykopu. Po zamontowaniu zbiornika na
odpowiednio  przygotowanej podsypce nalezy wykonaé poziomowanie zbiornika
oraz obsypanie pierwszg warstwg piasku w celu ustabilizowania zbiornika. W trakcie montazu
zbiornika nalezy stopniowa napetnia¢ zbiornik wodg z zachowaniem warunku, aby poziom
wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od zasypki. Zbiornik nalezy obsypywaé¢ warstwami o
grubosci max. 25,0 cm, warstwy nalezy zage$ci¢ do normowego wskaznika zageszczenia
gruntu. W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy dostosowaé
posadowienia zbiornika do warunkow terenowych z zachowaniem zasad i wiedzy budowlane;j.

BADANIA SZCZELNOSCI

Badania szczelnosci kolektorow, studzienek i zbiornika nalezy wykonywac zgodnie z Polska
Normg PN EN 1610. Badania szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych mogg by¢
przeprowadzane alternatywnie - przy uzyciu powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody
(metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci rur i ksztattek oraz
studzienek np. badania rur powietrzem, a badania studzienek wodg. Metode przy uzyciu
powietrza mozna wykonywaé¢ dowolng ilos¢ razy i usuwacé usterki. Jezeli badanie przy uzyciu
powietrza jest watpliwe, to powinien by¢ zastosowany test przy uzyciu wody i jego wyniki
powinny by¢ decydujgce. Wstepna préba przy uzyciu powietrza lub wody moze by¢
przeprowadzona bezposrednio po utozeniu przewodu. Jednak ostateczne potwierdzenie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
szalowania.

WARUNKI OCHRONY OBIEKTU

Ochrona przed korozjg

Rury PVC-U oraz studnie rewizyjne tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych.

Ochrona przed przemarzaniem

Dla zapewnienia ochrony obiektu przed przemarzaniem nalezy zapewni¢ odpowiednig
gtebokos$¢ przykrycia przewodoéw tj. pionowa odlegtosé od grzbietu rury do powierzchni terenu.
Wymagana wartos¢ glebokosci przykrycia uzalezniona jest od gtebokosci przemarzania
gruntu (hz) dla danej strefy kraju (wg.PN-B-03020) i wynosi dla przewodow kanalizacyjnych
h,+ 0,2m. Planowana budowa kanalizacji bedzie sie znajdowaé¢ w strefie kraju dla, ktorej
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wartos¢ h,=1,0m, zatem gtebokos$¢ przykrycia przewoddéw kanalizacyjnych zapewniajgca
ochrone przed przemarzaniem wynosi 1,2m.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganej gtebokosci przykrycia
przewodéw nalezy wykonaé¢ izolacje termiczng przewodéw lub zastosowaé rury
kanalizacyjne izolowane termicznie.

Zagadnienia statyczno-wytrzymatosciowe

Do budowy sieci nalezy zastosowac rury wykonane z PVC-U klasy SN8 SDR34, ktére mozna
lokalizowa¢ na terenach obcigzonych ruchem kotowym na gtebokosci od 1.0 do 6.0m, bez
koniecznosci wykonywania obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych, w przypadku
projektowania typowej kanalizacji deszczowej w terenie nie obcigzonym ruchem obliczenia
statyczne mozna poming¢. Klase wytrzymato$ciowg rurociggdw okreslono w oparciu
0 nomogram i tabele obliczeniowe opracowane przez producentédw rur kanalizacyjnych.
Ugiecie kolektora powstate po zakonczeniu prac ziemnych nie powinno by¢ wieksze niz 8 %.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

NAZWA ILOSC [szt.] / DLUGOSC [m]
Studnia tworzywowa DN 630 3 szt.
Studnia tworzywowa DN 630 z 1 szt.
osadnikiem H =1,0 m

Zbiornik na wody opadowe HDPE, 1 szt.
Srednica 1,5 m dlugos¢ 6,0 m

Wiaz zeliwny klasy D400 DN 600 5 szt.

Rura PVC-U 160x4,7 mm SDR34 SN8 47 mb.

LITE

UWAGI PROJEKTANTA

e Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w
celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod nadzorem
wiascicieli sieci.

e Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacje sieci
istniejgcej i zweryfikowaé wartosci rzednych interpolowanych z rzednymi rzeczywistymi, w
przypadku duzych niezgodnosci nalezy sie skonsultowac¢ z projektantem.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegétowej technologii odwadniania.

e Odbiér techniczny przewododw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN1610, odbiér ten powinien obejmowac: kontrole wizualng dotyczgcg sprawdzania trasy i
gtebokosci utozenia, sprawdzenie szczelnosci przewoddw wraz ze studzienkami, kontrole
poprawnosci wykonania zageszczenia strefy utozenia przewodu i rodzaju zastosowanego
materialty na obsypki, sprawdzenie zageszczenia gruntéw ponad przewodem, pomiar
deformaciji rur.

e Odbior techniczny nalezy poprzedzi¢ wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej
instalacji kanalizacji deszczowej. Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru w wykopie
otwartym.
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