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1. Zakres robót. 
 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe.  
Przed przystąpieniem do robót podstawowych konieczne jest wykonanie robót 
przygotowawczych, związanych z przyjęciem i przygotowaniem placu budowy. 

 
Do robót przygotowawczych zaliczyć należy: 

• przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmującego place składowo–
montażowe oraz dla ustawienia kontenerów jako pomieszczeń podręcznych dla 
wykonawców robót, zlokalizowanych bezpośrednio przy budowie kanalizacji; 

• przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu 
budowlano - montażowego i narzędzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych 
w sąsiedztwie prowadzonych robót; 

• przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu; 

• przygotowanie sprzętu budowlano – montażowego i narzędzi oraz środków 
transportu na czas 

• przewiezienia materiałów konstrukcji stalowej, urządzeń i instalacji. 
 

Do robót podstawowych zaliczyć należy: 

• wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania kolektora kanalizacji, 
deszczowej. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce. 
 

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej przebiega przez teren, w którym 
znajdują się: 

• istniejąca sieć wodociągowa; 

• istniejąca sieć elektroenergetyczna – napowietrzna 

• istniejąca sieć elektroenergetyczna - ziemna 

•  

• sieć gazowa 
oraz budynki użyteczności publicznej (przedszkole), a także budynki mieszkalne 
zabudowy niskiej. 
 
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Przebiegające przez działki uzbrojenie podziemne w postaci: 

• sieć gazowa 
 
oraz uzbrojenie napowietrzne: 

• sieć elektroenergetyczna 
 
 



4. Wykazanie przewidzianych zagrożeń występujących w czasie realizacji robót. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu; 

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez przejeżdżający samochód; 

• porażenie prądem przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie kabla 
energetycznego. 
 

5. Wykazanie dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie 
silnikowym winni skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń 
wydane przez komisję kwalifikacyjną. 

 
Szkolenie powinno obejmować: 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp; 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby; 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży obuwia roboczego. 
 

6. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

• ręcznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia przebiegu 
uzbrojenia podziemnego; 

• wykonać pełne umocnienie ścian; 

• zapewnić stosowanie odzieży ochronnej; 

• ogrodzeni i oznakowanie placu budowy; 

• wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu ciężkiego. 
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