PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnetrznej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z czesci
potaci dachu rozbudowywanego budynku przedszkola w miejscowosci Zederman.

ADRES INWESTYCJI :  dziatka nr ew.gr.306/2 i 306/1 w miejscowosci Zederman

INWESTOR : Gmina Olkusz

ADRES INWESTORA  :  32-300 Olkusz ul. Rynek1

BRANZA :  Inzynieryjna - Sie¢ kanalizacyjna

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE :Budowa wewnetrznej ziemnej instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z czesci potaci dachu rozbu-
dowywanego budynku przedszkola w miejscowosci Zederman.

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Demontaze nawierzchni asfaltowej
2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC
3. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie fun-
kcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud

5. Ceny hurtowe producentéw.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. [ Razem
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy rurociggu
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km
d.1.1.1{0119-03 w terenie réwninnym
0,05 km 0,05
RAZEM 0,05
1.1.2 Rozbidrka nawierzchni asfaltowej
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1.1.2/0101-02 6-10 cm
11,5*2+1,3*2 m 25,60
RAZEM 25,60
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1.2/0803-01 0803- |nych o grubosci 9 cm
02
11,5%1,3 m?2 14,95
RAZEM 14,95
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.1.2{0212-08 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
14,95*0,09 m3 1,35
RAZEM 1,35
5/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1.1.2{0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 41
1,35 m3 1,35
RAZEM 1,35
6 Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu asfaltowego t
d.1.1.2|kalk. wlasna
14,95*0,09*2,2 t 2,96
RAZEM 2,96
1.2/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.21 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyz-|m3
d.1.2.1/0206-05 ki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (90%)
Wykop dla zbiornika - Zb
2,57,0*3,3 57,75
Wykop pod rurocigg fi 160 mm - Zb-D1+D1-D2+D2-D3+D3-R1+
D2-D4+D4-R2
[(1,90+1,84)*0,5"0,96+(1,84+1,88)*0,5"6,72+(1,88+1,54)*0,5* 67,18
26,40+(1,54+1,55)*0,5*3,75+(1,52+1,54)*0,5*4,04+(1,54+1,55)*
0,5%2,091"0,9
Pogtebienie wykopu pod studzienke D1
1,0*1,0*0,9 0,90
A (sumaczesciowa) | e
125,83
Minus mechaniczne odspojenie skat
-58,35 -58,35
Minus nawierzchnia bitumiczna
-(11,5%0,90*0,09) -0,93
B (sumaczesciowa) | e
-59,28
C (obliczenia pomocnicze) ==========
66,55
66,55*0,9 m3 59,90
RAZEM 59,90
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-  |m3
d.1.2.1]0301-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IV) (10%)
66,55*0,1 m3 6,66
RAZEM 6,66
9/KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VI |m3
d.1.2.1]0118-02 - ponizej gtebokosci 1,2 m
Wykop dla zbiornika - Zb
2,57,0%(3,3-1,0) m3 40,25
Wykop pod rurociag fi 160 mm - Zb-D1+D1-D2
[(1,90+1,84)*0,5"0,96+(1,84+1,88)*0,5*6,72]*0,9-1,0*(3,46+6,72)* |m3 3,70
0,9
Pogtebienie wykopu pod studzienke D1
1,0*1,0*0,9 m3 0,90
Wykop pod rurocigg fi 160 mm - D2-D3+D3-R1+D2-D4+D4-R2
[(1,88+1,54)*0,5*26,40+(1,54+1,55)*0,5*3,75+(1,52+1,54)*0,5* |m3 13,50
4,04+(1,54+1,55)*0,5*2,09]*0,9-1,25%(26,4+3,75+4,04+2,09)*0,9
RAZEM 58,35
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10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.2.1/0212-08 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
58,35 m3 58,35
RAZEM 58,35
11|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1.2.1(/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lI-1V
Krotnos¢ = 18
66,55+58,35 m3 124,90
RAZEM 124,90
12 Optata za utylizacje i sktadowanie gruntu t
d.1.2.1kalk. wtasna
124,9*1,8 t 224,82
RAZEM 224,82
13|KNR 2-01 AZzurowe umochnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gte-  |m?2
d.1.2.1|0322-07 bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbiér.
(szer.do 1m)
Wykop dla zbiornika - Zb
(2,5+7,0)*2*3,3 m?2 62,70
Wykop pod rurociag fi 160 mm - Zb-D1+D1-D2+D2-D3+D3-R1+
D2-D4+D4-R2
[(1,90+1,84)*0,5*0,96+(1,84+1,88)*0,5*6,72+(1,88+1,54)*0,5* m?2 149,28
26,40+(1,54+1,55)*0,5*3,75+(1,52+1,54)*0,5*4,04+(1,54+1,55)*
0,5%2,09]*2
Pogtebienie wykopu pod studzienke D1
(1,0+0,9)*2*1 m?2 3,80
RAZEM 215,78
14|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do|m?2
d.1.2.1]0322-11 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. -1V wraz z
rozbiorkg(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
Krotnos¢ = 2
62,70 m?2 62,70
RAZEM 62,70
15|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm z transportem m2
d.1.2.1/0501-06 piasku
Wykop dla zbiornika - Zb
2,57,0 m?2 17,50
Wykop pod rurociag fi 160 mm - Zb-D1+D1-D2+D2-D3+D3-R1+
D2-D4+D4-R2
[0,46+6,72+26,40+3,75+4,04+2,09]*0,9 m?2 39,11
RAZEM 56,61
16|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym i uzupetnienie pias- |m3
d.1.2.1]0501-09 ku do warstw konstrukcyjnych jezdni
<Catkowity wykop>125,83-(56,61*0,2)<podsypka piaskowa> m3 114,51
A (sumaczesciowa) | e
m3 114,51
Minus objetosc¢ studni o $r. 630 mm do warstw konstrukcyjnych
-[0,63*0,63*0,785*(2,64+1,68+1,34+1,34)] m3 -2,18
Minus objetos¢ rurociggu PVC 160
-[0,16*0,16*0,785*41,25] m3 -0,83
B (sumacze$ciowa) || e
m3 -3,01
Minus warstwy konstrukcyjne nawierzchni bitumicznej
-10,35%0,44 m3 -4,55
C (sumaczesciowa) L e
m3 -4,55
RAZEM 106,95
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.1.2.1]0236-03
(56,61*0,20)+106,95 m3 118,27
RAZEM 118,27
1.3/45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
1.31 Roboty montazowe dla sieci kanalizacji deszczowej
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U 160x4,7 mm SDR 34 SN8 LITE - wykopy m
d.1.3.1|0408-02 z.sz. |umocnione
3.4. 9908
47 m 47,00
RAZEM 47,00
19|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.1.3.1|0421-02 z.sz. |wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Kolano PVC
3.4. 9908 160/45st. mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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20|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na |szt
d.1.3.1|0421-02 z.sz. |wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - Kolano PVC
3.4. 9908 160/90st. mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21 Dostawa i montaz zbiornika na wody opadowe HDPE, $rednica  |kpl.
d.1.3.1]kalk. wtasna  |1,5 m, dlugos¢ 6,0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna, tworzywowa DN 630 , z wtazem zeliwnym |szt
d.1.3.1]0517-02 D 400 mm - zgodnie z P.T
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-18 |Studzienka rewizyjna, tworzywowa DN 630 osadnikowa, z wia- szt
d.1.3.1/0517-02 zem zeliwnym D 400 mm - zgodnie z P.T
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.3.1|0804-01
47 m 47,00
RAZEM 47,00
25 Monitoring kanalizacji powykonawczy kpl.
d.1.3.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.2 Demontaze w trakcie prowadzonych prac
26|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu PVC kanalizacyjnego o $r. 160 mm - w wy- |m
d.1.3.2/0229-02 kopie
analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci |m3
d.1.3.2{0530-01 do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie korka betonowego w
analogia rurach kanalizacyjnych :
-dla rury 160 mm - 2szt
0,16*0,16*0,785*2 m3 0,04
RAZEM 0,04
1.4/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
1.41 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
28|KNR 2-31 Poszerzenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.1.4.1]0102-01 0102- |gruncie kat. II-1V - 44 cm gtebokosci koryta
02
14,95-10,35 m?2 4,60
RAZEM 4,60
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.4.1/0212-05 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4,6*0,44 m3 2,02
RAZEM 2,02
30|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.1.4.1]0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 18
2,02 m3 2,02
RAZEM 2,02
31 Opfata za utylizacje i sktadowanie gruntu t
d.1.4.1|kalk. wlasna
2,02*1,8 t 3,64
RAZEM 3,64
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1.4.1]0114-05 zageszczeniu 15 cm
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-|m?2
d.1.4.1]0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.4.1/0114-07 zageszczeniu 8 cm
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy m?2
d.1.4.1/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2
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14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
36|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca |t
d.1.4.1/1501-02 wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t
14,95*0,09*2,5 t 3,36
RAZEM 3,36
37|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni |t
d.1.4.111502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 18
3,36 t 3,36
RAZEM 3,36
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4.1/1004-07
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1.4.1/0310-01 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1.4.1/0310-02 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ po zageszcz.
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m?2
d.1.4.1]0310-05 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grub.po za-
geszcz. 3cm
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1.4.1/0310-06 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
14,95 m?2 14,95
RAZEM 14,95
1.5 Inne optaty
43 Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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