KLATKA SCHODOWA KS2
RZUT PIWNICY
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Klapa dymowa 100x120- 1 szt
POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA:1,20 m2
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA: 0,812 m2
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PREVENT-SYSTEM m POWIAT JAROCINSKI
WYBIERALA TOMASZ W ALNIEPODLEGLOSCI 10
ul.Zielony Rynek 18 63-200 JAROCIN
— _ — 63-720 Kozmin Wikp. £ SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWES
1. Przyciski RPO montowa¢ na wysokosci 1.4m 607-877-567 -2 BUDYNEK DOMU DLA MATEK Z DZIECMI | KOBIET W CIAZY
LEGENDA (dot elementu) od wykoriczonej posadzki; twybierala@preventsystem.pl | 5 63-210 ZERKOW, DOBIESZCZYZNA 55
2. Czujki montowa¢ w odlegtosci . 0.5m od " inz. Tomasz Wybierala
przeszkéd OB - S SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI RYSNR
ﬂ Centrala Oddymiania Grawitacyjnego COG 3. Sitowniki okien oddymiajacych za pomoca prowadzacy M9" iz Tomasz Wybierafa & SCHODOWEJ Ks1 S0 2
puszek PIP-1AN; _ -
4. Moduly sterujgce montowaé, w miare projekiowy [Zlecenie) format) A3
Reczny Przycisk Oddymiania o$ci, przy obstugiwanych urzadzeniach, branza [ PRZECWPOZAROWA data | 0.2021
RPO na wysokosciach serwisowych; ‘sprawdzenie ledycia | PIERWSZA skala
5. Okablowanie o odpornosci ogniowej montowac .
" A . koncepcja rzetargow, konawcz)
za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotkow Py D P! gowy D wy Y D
Optyczna czujka dymu zgodnie z aprobatg techniczng zespotu Przejmujag niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiazania. Zapisy naniesione recznie maja pienwszenstwo nad
kablowego; drukowanymi. Wykonawca zobe do sprawdzenia na wiasna, wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
i i 5 przed dorobét. O z ub pisemnie nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta
6. Rodzaj ﬂxmc_ofm:_m do UOm.Nonmo_io: lub kierownictwo budowy. Przed do robot diozyc proj ji aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
urzadzen monitorowanych i sterownych z SSP rysunek oraz jego zawartos ¢ intelektual Wybierata Tomasz Projekt jest chroniony prawe autorskim zgodnie
2 ustawa z dnia 04.02.1994 "0 prawie autorskim i prawach pokrewnych'. utycie povielanie lub

przedstawiono na schemacie SSP;

trzecim wymaga pisemne] zgody Prevent:System Wybierala Tomasz. Do czasu uregulowania pelnego wynagrodzenia Prevent-System Wybierala Tomasz
st ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejsze] dokumentacj.




