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Ukfad posadzek pietra



1 DANE OGOLNE
Obiekt:

Zadanie:
Adres obiektu:
Nr geodezyjny dziatki:

Obreb ewidencyjny:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:
Adres Inwestora:
Data opracowania:

Jednostka projektowa:

Dom dla matek z dziec¢mi i kobiet w cigzy

Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dziecmi i kobiet w cigzy
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkdw

39/1

Dobieszczyzna

Zerkdw - obszar wiejski

Powiat Jarocinski

al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

5 lipca 2021

Pracownia Projektowa FASADA ul. Sienkiewicza 9, 63-210 Zerkdw

2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot i zakres zadania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pod nazwg , Utworzenie domu dla
matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami zwigzanymi z prowadzeniem placowki opiekunczo-
wychowawczej (cze$¢ budynku, cze$¢ objeta remontem obecnie jest nieuzytkowana) i posiada nastepujgce

uzbrojenie:

*  przyflacze wodociggowe,
+  kanalizacji sanitarnej,

*  przylacze elektroenergetyczne,
e przyfacze teleinformatyczne,

2.3 Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie remont istniejacego budynku. Na mapie wskazano budynek objety remontem.

24 Bilans terenu

Ze wzgledu na charakter zadania odstgpiono od sporzadzenia bilansu terenu.

25 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka i budynek objete projektowanym zadaniem nie znajdujg sie w rejonie wystepowania szkdd
gorniczych.
2.6 Dostep do drogi publicznej i ukiad komunikacyjny na dzialce

Dla przedmiotowego zadania przewidziano dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdem na
dotychczasowych warunkach. Komunikacja na dziatce i dostep do budynku na utwardzonej czesci dziatki.

2.7 Inne dane wynikajace ze specyfikacji obiektow

Charakter zadania nie wywiera szczegélnego wptywu na zagospodarowanie dziatki. Wody opadowe i
roztopowe z powierzchni dachdéw i utwardzen sg odprowadzane sg po powierzchni gruntu na terenie posesji.



28 Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow

Projektowana inwestycja (remont) nie wymaga uzgodnienia ze stuzbami ochrony zabytkdow.

2.9 Ochrona srodowiska

W obszarze oddziatywania projektowanego zadania nie stwierdzono siedlisk chronionych gatunkéw
zwierzat, jednakze ze wzgledu na wystepowanie w rejonie chronionych gatunkéw ptakéw (m.in. jezyka wrdbla,
kawki, jaskotek oknéwek), przy realizacji zadania nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

« nie wolno prowadzi¢ prac budowlanych, takze tynkarskich, w otoczeniu zajetych przez ptaki gniazd
znajdujacych sie w budynkach w okresie legowym, czyli od poczatku marca do konca sierpnia,

« w przypadku stwierdzenia obecnos¢ ptakdéw i koniecznosci zniszczenia ich siedliska podczas
prowadzenia prac, nalezy zwrdcic¢ sie do odpowiedniego Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

o0 wydanie zgody na zniszczenie siedlisk ptakdw chronionych.

2.10 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Nie dotyczy.
2.11 Obszar oddzialywania zadania

Zakres oddziatywania projektowanego zadania zawiera sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.
Powyzsze ustalono na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 t.j. ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422 ze zm.).



3 OPI
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

S TECHNICZNY
Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu budynku, pod katem utworzenia domu dla
matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy. Projektowany remont przewiduje réwniez montaz wewnatrz
istniejgcej klatki schodowej platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcej dostep osob
niepetnosprawnych na I pietro budynku objetego remontem. W pozostatej czesci budynku prowadzony jest
obecnie Srodowiskowy Dom Samopomaocy.

W mysl § 71 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wykonanie przedmiotowego remontu
nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci. Cze$¢ budynku objeta
zakresem przedmiotowej dokumentacji zostata zakwalifikowana w opracowanej przez Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i zatwierdzonej w dniu 15 czerwca 2007r. przez Komendanta Wojewddzkiego
PSP ekspertyzie technicznej do kategorii zagrozenia ludzi ZLV jako cze$¢ mieszkalna. Przedmiotowy remont nie
spowoduje zmiany kategorii zagrozenia ludzi, nie spowoduje zmian w warunkach bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych oraz uktadu obcigzen.

Projekt remontu jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Polityki Spotecznej z dnia 8 marca 2005r. W
sprawie doméw dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w ciazy.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy czesci budynku objetego wnioskiem 270,00m?

Powierzchnia uzytkowa budynkdw objetych wnioskiem 471,77m?

Kubatura pomieszczen objetych remontem 1358m?

Liczba kondygnacji czesci budynku objetej wnioskiem 2 + czesciowe podpiwniczenie

Zakres projektowanego remontu

Zakres projektowanego remontu obejmuje:

- wymiane istniejgcych posadzek i podtdg drewnianych na jastrychy betonowe wykonczone ptytami /
wyktadzinami,

+ demontaz i wykonanie nowej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

* demontaz i wymiana skrzydet drzwiowych,

«  przywrdcenie pierwotnie zaslepionych otwordw drzwiowych,

- remont istniejacych pomieszczen sanitarnych,

+ remont instalacji elektrycznych,

« remont instalacji sanitarnych,

« remont instalacji teletechnicznych,

« remont instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego,

»  wykonanie szpachlowania i malowania $cian i sufitow,

»  wykonanie pozostatych rob6t remontowych,

« montaz platformy schodowej na pietrze,

- wykonanie préb i odbioréw technicznych,

* montaz automatycznego systemu oddymiania klatki schodowej KS2 wraz z montazem drzwi klasowych,

«  montaz dwdch hydrantéw wewnetrznych DN25.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Elementy elewacji zostaty wykonane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania. Zaprojektowane
materiaty wykonczeniowe nie powodujg niebezpieczerstwa poslizgu.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku, nie powodujgc nadmiernego
hatasu i drgan.



3.7 Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz energie cieplng

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekow do do zbiornika bezodptywowego na dotychczasowych
warunkach. Usuwanie odpadéw, z miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowanego w budynku, przez
odpowiednie stuzby. Wody deszczowe z potaci dachowej oraz wody opadowe i roztopowe z utwardzonego
terenu odprowadzane sg do gruntu w sposob dotychczasowy — bez zmian.

3.8 Mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére
nie s w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu, przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkdw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi przez prawo.

3.9 Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

Do budynku i pomieszczen zapewniony jest dostep osdb niepetnosprawnych na kondygnacje uzytkowe.
Dostep 0s6b niepetnosprawnych do budynku poprzez istniejgcy dzwig osobowy oraz projektowang platforme
schodowa.

3.10 Warunki bezpieczenstwa i higieny

Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe zgodne z przepisami
prawa.

3.11 Ochrona obiektu wpisanego do rejestru zabytkow oraz obiektu objetego ochrong
konserwatorska
Dziatka objeta projektowanym remontem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.



4 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Nadproza
Nadproza nad otworami drzwiowymi wymagajacymi poszerzenia belki strunobetonowe,

minimalne oparcie 10cm

Zamurowania

Zamurowania otwordw i przebic cegta petng lub pustakami ceramicznymi na zaprawie cementowo-
wapiennej

Projektowane zabudowy z piyt

systemowa (2x12,5 mm typ A lub Hydro H2) z profilem CW 100 wzmocnionym w miejscu montazu
urzadzen sanitarnych UA, lub system rdwnowazny, z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej,

systemowa (2x12,5 mm typ A lub Hydro H2) z profilem CW 75 wzmocnionym w miejscu montazu
urzadzen sanitarnych UA, lub system réwnowazny, z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej,

Wyktadziny

Wyktadzina winylowa heterogeniczna o wzmocnionej odpornosci na Scieranie, przeznaczona do
montazu na schodach, podtogowa — wzdr drewna (jasny dab). Badz réwnowazna wyktadzina,
heterogeniczna, akustyczna wyktadzina elastyczna z PCV — zgodna z norma EN 651 ; zabezpieczona
fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych
$rodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania. Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy
EN ISO 10874minimum 34. Warstwa uzytkowa nie mniejsza niz 0,80 mm. Waga catkowita wg normy
EN ISO 24346 : 3250 g/m2 ( +/- 2% ). Grupa Scieralnosci wg normy EN 651 : minimum T < 2 mm3.
Srednia zmierzona wartos¢ wgniecenia resztkowego 0,10 mm. Nie wiecej niz <0.20mm wg normy EN
ISO 24343-1. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfls1. Stabilno$¢ wymiaréw wg normy EN ISO
23999 : <0.10%. Posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng wg normy EN ISO 26987. Nie
sprzyjajaca rozwojowi grzybdw i bakterii. Antyposlizgowa R9.

Wyktadzina winylowa heterogeniczna o wzmocnionej odpornosci na Scieranie, podtogowa- wzor
drewna (dab jasny) zgodna z normg EN 651; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy
woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych Ssrodkdw zabezpieczajgcych przez caty okres
uzytkowania. Posiadajgca klasyfikacje uzytkowg wg normy EN ISO 10874 minimum 34. Grubos¢
catkowita 3,25 mm. Warstwa uzytkowa nie mniejsza niz 0,80 mm. Grupa $cieralnosci wg normy EN
651 : minimum T < 2 mm3. Srednia zmierzona wartoé¢ wgniecenia resztkowego 0,10 mm. Nie wiecej
niz <0.20mm wg normy EN ISO 24343-1. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfls1. Stabilnosc¢
wymiaréw wg normy EN ISO 23999 : <0.10%. Posiadajaca bardzo dobra odpornos¢ chemiczng wg
normy EN ISO 26987. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Antyposlizgowa R9.

Drzwi

Przewiduje sie wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowa.

Grzejniki

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych grzejnikéw. Nowe grzejniki w kolorze biatym wg wymiardw i
mocy wskazanych w czesci rysunkowej.

Sanitariaty

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uzy¢ armatury i ceramiki przeznaczonej do obiektow
uzytecznosci publicznej. Lokalizacje i wybor urzadzen sanitarnych przedstawic ostatecznie Inwestorowi
do zatwierdzenia.

Malowanie



4.9

4.10

malowanie farbami ceramicznymi
kolorystyka farb — kolory jasne pastelowe

ostateczna kolorystyka powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robdt
malarskich.

Osprzet elektryczny

Kolorystyka tgcznikow os$wietlenia i gniazd wtykowych — jak kolor Sciany na ktorej bedg instalowane

Uwagi koncowe

w trakcie realizacji projektowanego remontu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana i polskimi normami

wszelkie systemy oddzielenia pozarowego, w tym rowniez systemy przej$¢ instalacyjnych przez
przegrody p. poz. wymagajg stosowania rozwigzan systemowych (tzn. stosowania wszystkich
elementéw sktadowych danego rozwigzania od jednego dostawcy aby mozliwa byta praca wg
udzielonych atestow i certyfikatow)

czesS¢ opisowa i graficzna niniejszej dokumentacji stanowig integralng cato$¢ i wzajemnie sie
uzupetniaja

nie wyklucza sie istnienia w budynkach nieziwentaryzowanych instalacji wewnetrznych, ktére w
przypadku przejscia przez projektowane lub istniejgce przegrody p. poz. wymagac beda zastosowania
przejs¢ i przepustow pozarowych, mimo nie ujecia ich w dokumentacji projektowej i przetargowej
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5 OPIS INSTALACII W BUDYNKU
51 Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie ogrzewanie z wykorzystaniem istniejgcej kottowni na olej opatowy

5.2 Instalacja elektryczna

Instalacje wewnetrzne w budynku 230V oraz 400v.

53 Instalacja wodociggowa
Dostawa wody do budynku istniejgcym przytgczem z sieci wodociggowej.

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno—bytowe z budynku i projektowanej rozbudowy odprowadzane beda do do zbiornika

bezodptywowego na dotychczasowych warunkach.

5.5 Instalacja wody deszczowej
Wody opadowe z budynku oraz z utwardzen odprowadzane sg do gruntu w sposob dotychczasowy.

5.6 Instalacja teletechniczna

Istniejgca — bez zmian.

11



6 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
6.1 Odprowadzanie $ciekow

»  Odprowadzenie $ciekdw do do zbiornika bezodptywowego na dotychczasowych warunkach.

6.2 Odpady state
«  Wywdz odpaddw na wysypisko po uprzedniej segregacji w ramach systemu gminnego,

* Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Gromadzenie odpadéw w
pojemnikach na terenie dziatki.

6.3 Emisja hatas6w oraz wibracji

»  Przedmiotowy obiekt nie wprowadza emisji hataséw, promieniowania oraz wibracji.

6.4 Odprowadzenie wod opadowych

«  Odprowadzenie wod opadowych w sposob dotychczasowy.

6.5 Interes 0so6b trzecich

«  Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

6.6 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

*  Przedmiotowy budynek nie wnosi negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe wody
powierzchniowe i podziemne oraz na istniejacy w rejonie budynku drzewostan.

6.7 Zasilanie w energie elektryczng
»  Zasilanie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, istniejagcym przytgczem,

*  zapotrzebowanie mocy okoto 50kW.

6.8 Zasilanie w energie cieplna

»  Zasilanie w energig cieplng w sposob dotychczasowy - istniejgcej kottowni na olej opatowy.

6.9 Dostawa wody

»  Zasilanie w wode uzytkowg z sieci wodociggowe;j.
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy
dziatka nr geod: 39/1

obreb geodezyjny: Dobieszczyzna

jednostka ewidencyjna: Zerkéw - obszar wiejski

Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkoéw

kategoria obiektu budowlanego: I

Inwestor:

Powiat Jarocinski
al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin

Zespot projektowy:

Specjalnos¢ Projektant — imie i nazwisko, nr uprawnien, specjalnos$¢

Podpis

Konstrukcyjna

Data opracowania projektu: 5 lipca 2021r.
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7 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
7.1 Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot
*  roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
*  zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
*  prace murowe i zelbetowe,
*  roboty montazowo-instalacyjne,

»  prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

7.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana.

7.3 Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

Nie stwierdza sie elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych przez
wykonanie jego ogrodzenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach tablic informacyjnych i ostrzegawczych o
zakazie wejscia na teren realizacji robdt budowlanych.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W projektowanym remoncie nie stwierdza sie bezposredniego zagrozenia ze strony elementow
budowy, jednak przy prowadzeniu realizacji robdt budowlanych mogg wystapic:
«  zagrozenie upadkiem z wysokosci,
«  mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami,
«  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,
« zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,
«  zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
« zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,
«  zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
«  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatdw budowlanych,
«  zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
«  zagrozenia dla os6b przebywajgcych w terenie publicznym,
«  wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i
wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢
trwajgcy przez caly okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdow, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikdw. Zagrozenie mogg
stanowi¢ gtéwnie mechaniczny sprzet budowlany (betoniarki, podnosnik przyscienny, narzedzia elektryczne itp.).
Wszystkie te urzadzenia winny posiadac opisy ich eksploatacji ze szczegdinym uwzglednieniem ich wiasciwego
podfaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed pozarem. Prowadzenie prac na wysokosci (pow. 1 m) mozliwe
jedynie przy wykorzystaniu atestowanych rusztowan i pomostéw roboczych posiadajgcych stosowne
zabezpieczenia. Nalezy wyznaczy¢ miejsce na dziatlce dla wezla betoniarskiego oraz do skladowania
ewentualnych materiatdw. Roztadunek materiatdw budowlanych winien odbywaé sie przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci oraz przy uzyciu kaskow i rekawic ochronnych.

7.5 Instruktaz pracownikow

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych wymagane uprawnienia i kwalifikacje, po
aktualnym przeszkoleniu BHP dotyczacym wszystkich pracownikéw. Maszyny i urzadzenia budowlane
mogg obstugiwac jedynie osoby posiadajgce przeszkolenie i uprawnienia do ich obstugi. Stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie musza sie podporzadkowac zaleceniom i nakazom  kierownictwa budowy
w zakresie przestrzegania i zachowania bezpieczenstwa budowy. Przed przystgpieniem do realizacji prac
szczegolnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z
ryzykiem. W stosunku do kierownikow robdt podwykonawcy, nie stosujgcych i nie egzekwujacych stosowania
przez pracownikow odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda
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wyciggane nastepujgce konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa
firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu kierownika robdt z budowy z wnioskiem do
kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiane kierownika robot. Pracownicy, nie stosujgcy sie do przepisow
bioz na budowie, bedg usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg
prawo zada¢ od podwykonawcow okazania dokumentdw aktualnych badan pracownikdw, szkolen i
odpowiednich uprawnien. Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy, a s to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje postepowania,
dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
kopie uprawnien operatoréow itp. W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt
przekazujg sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokdétéow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy. Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

*  na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru,

»  przeciwpozarowq dla zaplecza budowy,

«  organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatow, surowcow i substancji, uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

»  praca w wykopach,

«  praca mechanicznych Srodkdéw transportu,

e praca na wysokosci,

«  sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw: elektrycznosci i
wody.

7.6 Srodki technologiczne i organizacyjne

Na placu budowy nalezy zorganizowac i oznakowac¢ stanowisko ochrony ppoz. Teren budowy winien
by¢ ogrodzony i niedostepny dla 0sdb postronnych i niepowotanych oraz oznakowany tablicg informacyjng w
widocznym miejscu (na tablicy powinny znajdowa¢ sie numery telefondw alarmowych oraz os6b
odpowiedzialnych za stan budowy). Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caly czas trwania remontu. Dokumentacja budowy oraz dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane bedg w budynku
istniejgcym lub obiekcie pomocniczym ustawionym na placu budowy.

7.7 Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci. Przepis stosuje sie do przejsc i
dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub
do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustradg. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu
budowlanego, stropach lub inne, ktdrych dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustradg. Pozostawione w czasie wykonywania robot w Scianach
otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dzwigdw, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejScia. WytrzymatosS¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sg
wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen samohamujgcych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw
bezwtadnosciowych. Drabina bez patakdw, ktorej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢é wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potagczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z
urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny , na klamrach lub
szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4m. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych,
drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub
podestu. Prowadnica pionowa, powinna by¢ naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu
samohamujgcego. Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz 2 m.
Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, faczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,
nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
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7.8

Rusztowania i podesty robocze

Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan,
ich eksploatacja powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub
protokole odbioru technicznego rusztowania okresla sie w szczegolnosci:

* uzytkownika rusztowania,
e przeznaczenie rusztowania,
+  wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
«  dopuszczalne obcigzenie pomostdw i konstrukgji rusztowania,
» date przekazania rusztowania do uzytkowania,
«  opornos¢ uziomu,
»  terminy kolejnych przegladdw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
+ wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu,
« dopuszczalnego obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
« posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
«  posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przenoszenia obcigzen,
«  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
«  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,
«  posiadac porecz ochronng,
e posiadac piony komunikacyjne.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a
miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wéd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m
nalezy stosowac balustrady od strony $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach
mocowanych do konstrukgcji rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych
przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania powinny posiadac¢ co najmniej:
«  zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania,
«  zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazdéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, oprécz wymagan okreslonych wyzej powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rownoczesne
wykonywanie rob6t na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych, odlegtosci bezpieczne wynoszg w
poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie
liczac pomostu, na ktdérym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych
podestow roboczych, usytuowanych w sagsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem rob6t, napiecie w
liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestdéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg,
- w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
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e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego pomostu roboczego
nie powinno przebywa¢ jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie
gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
sie na podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych, oraz dziatania innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania
prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres
czynnosci objetych sprawdzaniem, okre$la instrukcja producenta lub projekt indywidualny. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku
doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestdéw roboczych moze byc
dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna
by¢ wyréwnana, utwardzona odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne
powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

7.9 Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng i
ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreSlona w § 1
ust. 4 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Palenie tytoniu moze odbywac sie wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym
pomieszczeniu (palarni). W sprawach dotyczacych warunkdw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w
niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.10 Roboty fundamentowe

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw odbywaé sie bedzie recznie.
Porecze balustrad znajdowac sie beda na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomoca
balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m w odlegtosci
1im od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byC¢ ogrodzony,
wykonawca robot zapewni staty jego dozér. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

« w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
« likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
«  sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu wykonane zostang zej$cia do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Skfadowanie urobku,
materiatow i wyrobdw jest zabronione na skarpie:
« w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
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wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych.

7.11 Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy prowadzi¢ z pomostdw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych
jest zabronione. Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otwordw i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest
dozwolone wytgczne po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany
znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong Sciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co
najmniej 0,7m.

7.12 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem w kierunku
poprzecznym i podtuznym. Poszczegdlne rodzaje elementdw zbrojenia i ksztattownikdw stalowych powinny by¢
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podkfadach. Prety o $rednicy wiekszej
niz 20mm nalezy odgina¢ wytacznie za pomoca urzadzen mechanicznych. W czasie dodawania do mieszanki
betonowej srodkéw chemicznych roztwdr nalezy przygotowywac w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych
miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu $rodkéw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki
ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy fatwo otwieralne. Oprodznianie pojemnika z
mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie. Wylewanie mieszanki betonowej w
deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

7.13 Maszyny i urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robdt. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, stosowane wytacznie do prac,
do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez przeszkolone osoby. Operatorzy maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i
odfaczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny byc
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
rekojesci krdtszych niz 0,15m. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z
instrukcja producenta.

7.14 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a
takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed pragdem elektrycznym. Projekt, konstrukcje i wybdr
materiatdw oraz urzadzen ochronnych w instalacji nalezy dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej
energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji osob majacych dostep do instalacji. Roboty
zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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