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OKNA PRZEZNACZONE

DO OKLEJENIA LUB WYMIANY

SZYB NA NIEPRZEŹROCZYSTE
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SYMBOL OPIS

UWAGI:

ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA

WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE

Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Tablica rozdzielcza TR 1 piętro
-TR 1

Łącznik pojedynczy
-

Łącznik grupowy
-

Czujnik obecności
-

Łącznik schodowy
-

Unifon-

--

Oprawa oświetleniowa typu downlight

źródło światła LED 40W 3100lm 4000K PRM IP65

Oprawa oświetleniowa typu żyrandol

5 źródeł światła LED

-

5

Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła

LED 5W, autotest, czas świecenia 1h natynkowa

-

B

Oprawa oświetlenia awaryjnego źródło światła LED

5W oświetlenie dróg ewakuacyjnych, autotest, czas

świecenia 1h natynkowa

-

A

Oprawa oświetleniowa

żródło światła LED 42W 5350lm  4000K

-


