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SYMBOL OPIS

UWAGI:

ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA

WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE

Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY  TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Tablica rozdzielcza TR 1 piętro
-TR 1

Gniazdo 1xL+N+PE

z przesłonami styków prądowych

--

Wypust kablowy 3-fazowy, 5-przewodowy

zakończony puszką łączeniową

PI - płyta indukcyjna

-3f

Gniazdo 1xL+N+PE

z przesłonami styków prądowych

(n - liczba sztuk)

-

nx

-

Gniazdo 1xL+N+PE IP44

z przesłonami styków prądowych

-

Gniazdo 1xL+N+PE IP44 dedykowane

z przesłonami styków prądowych

ZM - zmywarka

-

odbiornik

Wypust kablowy 1-fazowy, 3-przewodowy

zakończony puszką łączeniową

PS - platforma schodowa

-1f

Gniazdo telefoniczne RJ-45-

Gniazdo telewizyjne
-

TV


