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OPIS TECHNICZNY
1. Czes€ ogdlna
1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej Remont budynku
w Dobieszczyznie na potrzeby utworzenia Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i
kobiet w cigzy.

1.2. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy,

1.3. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
- tablice rozdzielcza,
- wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacje 3-fazowe
- instalacje gniazd 1 - fazowych,
- instalacje oSwietlenia ogdlnego,
- instalacje os$wietlenia zewnetrznego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje przepieciowe,

1.4. Zatozenia energetyczne

Dla projektowanych instalacji przyjmuje sie moc zapotrzebowang o wartosci
Pzp=25,0kW. Inwestor oswiadcza ze istniejgce przytacze posiada niezbedng rezerwe
mocy dla zasilanie projektowanych instalagji.

1.4.1. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania,
spetniajacy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

1.4.2. Uktad sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego
PEN na PE i N w rozdzielnicy RG.

1.4.3. Punkt rozdziatu nalezy uziemic, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.



Cze$¢ szczegbtowa

2.1. Wewnetrzne linie zasilajace.
7 istniejacego przytacza wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg kablem YDY 5x10mm?
uktadanym w tynku.
Wewnetrzne linie zasilajgce tablice oddziatowe wykona¢ przewodami YDY5x6mm?
uktadanymi pod tynkiem.

2.2. Tablice rozdzielcze - projektowane
2.2.1. Projektuje sie nastepujgce tablice rozdzielcze:
— Tablica rozdzielcza parteru TRO
— Tablica rozdzielcza | pietra TR1
2.2.2.Tablice rozdzielcze wykonane zostang z typowych rozdzielnic podtynkowych
zamykanych na klucz.
2.2.3.Tablica rozdzielcza TRO wyposazona zostanie w:
- gtowny wytgcznik praduy,
- ochronniki przeciwprzepieciowe
- zabezpieczenia nadmiarowo tablic oddziatowych
- zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe oraz roznicowo — pragdowe obwodow sity
- zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe z cztonem réznicowo — prgdowym gniazd,
- zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe obwodow oswietlenia
- zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe obwodow szafy teletechnicznej PSD
2.2.4.Tablica rozdzielcza TR1 wyposazona zostanie w:
- gtowny wytgcznik prady,
- ochronniki przeciwprzepieciowe
- zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe oraz roznicowo — pradowe obwodow sity
- zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe z cztonem réznicowo — prgdowym gniazd,
- zabezpieczenia nadmiarowo — pragdowe obwodow oswietlenia
2.2.5.W rozdzielnicach TR pozostawi¢ minimum 20% rezerwy montazowe).

2.3. Instalacje 3-fazowe
2.3.1. Dla zasilenia ptyty indukcyjnej projektuje sie wyprowadzi¢ obwody 3-fazowe. Wypusty
zakonczyc¢ puszka taczeniowa. Instalacje wykonac przewodem YDY 5x4 uktadanym pod
tynkiem.
2.3.2.Zasilanie urzadzen technologicznych zostanie uszczegotowione w  projekcie
wykonawczym



2.4. Instalacje gniazd 1- fazowych

2.4.1. Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm?® 750V.
2.4.2.Stosowac osprzet podtynkowo-wtynkowy z przestonami stykow pradowych,

2.4.3.Dla zasilenia platformy schodowej dla osdb niepetnosprawnych wyprowadzi¢ wypust
przewodem YDY 3x2,5 zakonczonym puszka tgczeniowa.

2.4.4.Dla zasilenia pralki, zmywarki wyprowadzone zostang oddzielne obwody.

Instalacje sity i gniazd — wysoko$ci montazu gniazd

Rodzaj odbiornika

Rodzaj pomieszczenia

Wysokos¢ montazu*

przeznaczenia

Gniazda 230V 0golnego

Ogdlnego
przeznaczenia

0,30m

przytaczeniowa)

Gniazda 230V 0golnego | Kuchnia (nad blatem) 1,05m
przeznaczenia

Gniazdo 230V IP44 zmywarka Kuchnia 0,6m

(pod zlewozmywakiem)

Gniazdo 230V loddwka Kuchnia 0,6m
Gniazdo 230V okap kuchenny Kuchnia 2,2m
Gniazdo 230V IP44 tazienka 1,15m
Gniazdo 400V (puszka | Kuchnia 0,6m

* Wysokos¢ montazu nalezy liczy¢ od gotowej posadzki do srodka puszki instalacyjnej

2.4.5.Wszystkie gniazda 1 - fazowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo —

pradowymi z cztonem roznicowo-pradowym.

2.5. Instalacje o$wietlenia ogdlnego
2.5.1. Instalacje oswietlenia zaprojektowano zgodnie z norme o$wietleniowa PN-EN 124-1:2012.

2.5.2.Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm? 750V.
2.5.3.Projektuje sie oprawy os$wietleniowe ze zrodtem swiatta LED.
2.5.4.kaczniki mocowac na wysokosci 1,15m.

2.5.5.W pomieszczeniach komunikacji oswietlenie zataczane bedzie z czujnikow obecnosci.

2.6. Instalacje oéwietlenia zewnetrznego.
2.6.1. Oprawa oSwietlenia zewnetrznego zostanie zabudowane na elewacji budynku nad
projektowanym wyjsciem. Instalacje os$wietlenia zewnetrznego wykonac¢ przewodami

YDYp 3x1,5 mm? 750V.

2.7. Instalagje oéwietlenia awaryjnego
2.7.1. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ dodatkowe oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego z modutami awaryjnymi.
2.7.2.Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm? 750V

2.7.3.Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie modutu
awaryjnego. Przy zaniku napiecia nastapi automatyczne przetaczenie na zasilanie

awaryjne.

2.7.4.Na zewnatrz budynku montowac oprawy awaryjne przystawalne do pracy w niskich

temperatuirach.

2.7.5.Czas Swiecenia oprawy — 1 godziny.




2.7.6.Stosowac oprawy ze zrodtem Swiatta LED.

2.8. Instalacje przepieciowe i odgromowe
2.8.1. Dla ochrony przepieciowej przewidziano zainstalowanie ochronnikow przepieciowych
w projektowanej tablicy TR-0.

3.0. Instalacje teletechniczne
Na potrzeby sieci teleinformatycznej zaprojektowano instalacje logiczng w formie
okablowania strukturalnego obejmujacego tgcznie XYZ punktéw gniazd logicznych 2xRJ45.
Sie¢ okablowania poziomego w formie uniwersalnego okablowania strukturalnego w wersji
nieekranowanej, klasie E, gwarantujace przepustowos¢ 1Gbps.
Na okablowanie pionowe faczace istniejace punkt przytaczenia z projektowanym PSD
zaprojektowano potaczenia o przepustowosci do 100 Gbps Ethernet z wykorzystaniem
swiattowodow wielomodowych MM OMS3.
Okablowanie zaprojektowano wg aktualnych norm:

. PN-EN  50173-1:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
. PN-EN  50173-2:2018-07 Technika informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

. PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

. PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 1:
Specyfikacja instalagji i zapewnienia jakosci.

. PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania.

. Inernational standard ISO/IEC 11807 Information technology — Generic cabling for
customer premises.

Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego (Swiattowodowego i miedzianego)
muszg pochodzi¢ z jednolite] oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie,
zeby mozliwe byto uzyskanie bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego potwierdzajacego co
najmniej 20-letni okres gwarandji systemowe;.

Przyjete okablowanie strukturalne musi posiadac certyfikaty wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze, np. GHMT. Delta, 3P, ktore potwierdzajg wydajnos¢ klasy E w
zakresie tgcza 4-connector channel.

Producent okablowania musi spetnia¢ normy standardéw jakosci 1ISO 9001 oraz spetniac
normy zarzadzania srodowiskiem zgodnie z norma ISO 14001. Cato$¢ instalacji okablowania
strukturalnego miedzianego powinna by¢ przetestowana na zgodnos$¢ z klasg E przy
zastosowaniu miernika o poziomie doktadnosci pomiaru co najmniej level V.

Aby zapewnic tatwe i solidne terminowanie okablowania, moduty keystone RJ45 muszg by¢
zarabiane bez uzycia specjalistycznych narzedzi oraz posiadac certyfikat wydany przez
niezalezne laboratorium badawcze potwierdzajacy wydajnos$¢ na poziomie kat. 6



3.1.

3.2.

3.3.

Pomiedzy punkami  dystrybucyjnymi  zaprojektowano potaczenia  $Swiattowodowe
(podstawowe | redundantne) oraz miedziane. Na bazie punktow dystrybucyjnych
zaprojektowano okablowanie poziome miedziane.

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe $wiattowodowe zaprojektowano w kategorii MM OM3 wg normy PN-
EN 50173-1, gwarantujgce przepustowos¢ do 10Gbps Ethernet na odlegtosci do 300m.
Panele krosowe $wiattowodowe 12 portowe z adapterami LC duplex MM (6 adapteréw)
wyposazone w pigtaile oraz kasety na spawy. Nie wykorzystane porty nalezy zaslepi¢
fabrycznymi zaslepkami.

Projektowany kabel swiattowodowy ma posiadac¢ 12 widkien wielomodowych 50/125um
OM3. Budowa kabla swiattowodowego oparta na tubie centralnej wypetnionej zelem
hydrofobowym, powtoka uniwersalna (wewnetrzno-zewnetrzna) LSOH

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome stanowig potgczenia miedzy punktem dystrybucyjnym i gniazdami
logicznymi RJ45. Jako medium transmisji, podobnie jak dla okablowania pionowego
miedzianego, zaprojektowano kabel miedziany U/UTP kat.5e 4x2xAWG23 300MHz w
powtoce PVC. Zastosowanie kabla testowanego do czestotliwosci 300MHz  zapewni
niezawodng transmisje z przepustowoscia do 1GBase-T na catej dlugosci kanatu
transmisyjnego do 100m.

Krosownice teleinformatyczne zaprojektowano w postaci paneli wyposazonych 2U o
szerokosci 483 mm (19" ) wyposazonych w nieekranowane porty 24xRJ45 UTP kat. 5Se
zarabianych narzedziem instalacyjnym LSA. Gniazda logiczne zaprojektowano z
zastosowaniem adapterow skosnych dla dwdch modutow  RJ45  typu  keystone,
wyposazonych fabrycznie w pola opisowe z wymiennymi wktadkami oraz zaslepki
antykurzowe.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy przeprowadzi¢ pomiary
potwierdzajace wykonanie zgodnie z przyjetymi zatozeniami. Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawcze;j.

Testowanie:

Okablowanie $wiattowodowe

Pomiaréw certyfikacyjnych toréw swiattowodowych (ttumiennos¢ catkowita i dtugosc toru)
nalezy dokonac na zgodno$¢ z norma ISO/IEC 11801 wyd.2.

Pomiary okablowania sSwiattowodowego multimodowego przeprowadzi¢ dla dwdch
dtugosciach fali =850 nm i 1300 nm, dla kazdego toru w obu kierunkach.

Okablowanie miedziane

Minimalny zakres obowigzujacych testow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link)
w odniesieniu do wartosci granicznych wg normy EN 50173-1 na zgodno$¢ z klasg E UTP

o Poprawnosc i ciggtos$¢ potaczen

o Straty odbiciowe RL

. Thumiennos$¢ wtrgceniowa

o Strata przestuchu zbliznego NEXT

o Sumaryczna strata przestuchu zbliznego PSNEXT



o Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do przestuchu miedzy dwiema parami ACR

o Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu PSACR

o Zmnigjszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej ELFEXT pomiedzy dwiema parami

o Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
dtugosci linii transmisyjnej PSELFEXT

o Rezystancja petli statopradowej

o Opdznienie propagadji

o Roznica opdznien propagadji

. Mapa potaczen

Do wykonania pomiaréw okablowania miedzianego nalezy stosowa¢ mierniki o poziomie
doktadnosci co najmniej IV. Pomiary dla taczy miedzianych oraz Swiattowodowych musza
by¢ wykonane miernikiem/miernikami z aktualng kalibracjg producenta miernika.

4.0.0chrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania.
Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy zainstalowac
potaczenie wyrownawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy czesciami  metalowymi
urzadzen elektrycznych umiejscowionych na state.
Ochrong dodatkowo nalezy objgc¢ takze dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe ostony
znajdujgce sie w poblizu urzadzen elektrycznych, metalowe wktad komina c. 0. Potgczeniem
wyrownawczym nalezy objac takze metalowe przytacze wody i kanalizagji, obudowe i szyne
ochronng PE rozdzielnicy budynku, a nastepnie poprzez ztacze kontrolne potaczy¢ z
uziemieniem zewnetrznym.
Wymagana wartosc¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

5.0. Uwagi kohcowe
Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41, i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w prenormie SEP P SEP-E-0002
.Instalagje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”.
Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm, oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy wykona¢ oznaczenia adresowe obwodow
elektrycznych oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji.

Projektant: mgr inz. Michat Szafranski



II. OBLICZENIA
1. Bilans mocy

L, moc wspotczynnik moc
lo| nazwa grupy odbiornikow . , L
zaintstalwana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
- - kW - kW
1. | Tablica rozdzielcza TRO
Obwody sity 7,0 0,5 3,5
Gniazda 1-fazowe 16,2 0,3 49
Oswietlenie 3,0 0,9 2,7
Razem [ 19,2 7.6
Tablica TR1
Obwody sity 7,0 0,5 3,5
Gniazda 1-fazowe 18,2 0,3 5,5
Oswietlenie 3,0 0,7 2,1
Razem 28,2 11,1
18,6

2. Prad obliczeniowy dla projektowanych instalagji

V3 x U X cosp

Iy

lg = 22000 = 384 A
1,73 x 400 x 0,94

3. Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej
Sprawdzanie koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami.
Przyjmuije sie zasilanie kablem YKY 5x10 mm? utozonym w tynku obcigzalnosci dtugotrwatej I, =
67,0A zabezpieczonym wktadka bezpiecznikowa gL/gG 40A.

IA

In < Iz

30,7 A 40 A <57 A
I 1,45 x I
58 A <827 A

lg

IA

IA

gdzie :

ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

ln - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
|, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego



Warunek zostanie zachowany.
Projektant: mgr inz. Michat Szafranski

Brodowo, lipiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333,
ze zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany instalagji elektrycznych dotyczacy:

Utworzenia Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy.
Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Szafranski



5 WIELKOPOLSKA

71 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

s Przewodniczacy
L 2 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

)

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Szafranski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajag do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kw j ) 3]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ W
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............. {L’.‘
Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda:..... 1

Otrzymujg:
1. Pan Michat Szafranski
63-000 Sroda Wielkopolska, os. Jagielloniskie 15/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JGX-QP7-1BI *

Pan Michat Szafrafiski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopalskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,



