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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji grzewczej, instalacji wentylaciji, instalacji
wod.-kan. oraz instalacji hydrantowej dla Utworzenia Domu dla matek z
maloletnimi dzie¢mi i kobiet w ciazy w m. Dobieszczyzna 55 dz. nr 39/1

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materialy:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia,

- katalogi urzadzen,

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspolczynniki przenikania ciepla
Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.
Wspotczynniki  przenikania ciepta przegrod budowlanych — okreslone w opracowaniu

architektury.

2.2 Poziom halasu od urzadzen
Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom

dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwigku A - przy halasie



nieustalonym) nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz

wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwigcku dB
(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe | 35

Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwigku A, w odlegtosci Im od urzadzenia.
Dopuszczalny poziom dzwicku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach pracy beda
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy oraz PN-N-01307 ,,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w $srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony roéwnowaznym poziOmem
dzwicku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegltosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody

lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.
2.3 Moc wlasciwa wentylatoréw

Moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
nie bedzie przekraczaé wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wlasciwe wynosi¢ beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wlasciwa wentylatora
[kW/m?/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji | 1,60

nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta




b) instalacji wentylacji nawiewno — | 1,25
wywiewne] bez odzysku ciepta oraz

wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji Kklimatyzacji lub wentylacji | 1,00
nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewne] bez odzysku ciepla oraz
wentylacji nawiewnej 0,80

c) instalacja wywiewna

3 Opis projektowanych rozwiazan
3.1 Instalacja wentylacyjna
3.1.1 Wentylacja pomieszczen uzytkowych

W czgéci pomieszczen dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w
pomieszczeniach budynku przyjmuje si¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami
mechanicznymi. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki umieszczone w ramie okiennej,
a wywiew z pomieszczen. poprzez wentylatory wywiewne kanatowe zataczane poprzez odrgbny
sterownik zamontowany na $cianie. Przyjeto — 20 m%h na 1 osobe. Catoéé instalacji po montazu

nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.
3.1.2 Wentylacja w.c.

Wywiew z pomieszczenia w.c. poprzez wentylator wywiewny $cienny zatgczany poprzez odrgbny
sterownik zamontowany na $cianie. Zaleca si¢ prace ciagla wentylatora, dla zalozonej wydajnosci,
czyli 50 m%h na miske W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne jest
zmniejszenie przeptywu w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumien powietrza
powinien zapewni¢ wymiang polowy kubatury pomieszczenia na godzing. W okresach nocnych
mozna wyltaczy¢ wentylacje catkowicie z mozliwoscia uruchomienia na godzing przed
rozpoczgciem pracy i z op6znieniem minimum jednej godziny po zakonczeniu pracy. Catosé
instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkoSci przeptywu. Czyszczenie
instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢

oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji,



jesli konstrukcja tych urzadzen i elementoéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
3.1.3 Wpymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkoéw technicznych. Rurociaggi majg by¢
prawidtlowo podparte, zakotwiczone i1 prowadzone dla unikni¢cia niepotrzebnego ugigcia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zar6wno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podpory zostala ustalona w
oparciu o cig¢zar rury, ci¢zar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w
oparciu o wigkszg wartos$¢, cigzar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity
od wydtuzen cieplnych. Rurociagi nalezy podpieraé¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje
podpdr o wspolnej wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unikaé opierania jednego ciggu rur na drugim.

Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
3.1.4 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanalow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zalozenia wyszczegllnionymi w czeSci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do

otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
3.1.5 Materialy kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodoéw
elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody
0 przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Dodatkowe
wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na §ciankach i profile wzmacniajace
wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgalezienia wyposazyé w lopatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchnig
gtadka, bez wgniecen i1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronne;j

zabezpieczy¢ S$rodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na



wszystkich kanatach, do ktorych nie ma dostgpu poprzez demontaz nawiewnikow i
wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne, co maksimum 20m oraz w miejscach zmiany
kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nast¢pujagcym wymogom:

- muszg zachowywaé calkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego

nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragly przekro6j na kolanach 1 innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca
na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym i okraglym nalezy wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej z polaczeniami z profili zimnogietych.
Kanaty wentylacyjne (przy wspomaganiu wentylacji grawitacyjnej) od wentylatorow do wyrzutni
dachowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o srednicy minimum @ 125 mm.
Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku (pomig¢dzy centralg a budynkiem) nalezy
izolowa¢ termicznie matami z wetlny mineralnej grubosci min.100 mm zabezpieczonymi przed
wplywem czynnikoéw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub aluminiowe;j).
Kanaly powietrza czerpne zlokalizowane wewnatrz budynku (pomigdzy czerpnig a nagrzewnica)
izolowa¢ termicznie min. 40 mm welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej. Przewody
grawitacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie min. 40 mm welny mineralne; w ostonie z folii
aluminiowej do przegrody zewngtrznej. Przewody od central wentylacyjnych do nawiewnikow /
wywiewnikow nalezy zaizolowaé termicznie minimum 40 mm welny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej. Izolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ parametrom

zapisanym w punkcie dotyczacym izolacji termicznych.

3.2 Centralne ogrzewanie

3.2.1 Instalacja C.O.

Modernizacja instalacji c.0. bedzie polegata na cze$ciowej likwidacji, przebudowie rurarzu oraz
na przeprojektowaniu grzejnikow wg. czesci rysunkowej projektu Instalacje c.o. nalezy wykonac
z rur ze stali niskowgglowej z wierzchnig warstwa ze stali ocynkowanej taczonych metoda
zaprasowania za pomocg ksztattek lub rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie.

Nowo projektowane grzejniki przyjeto ptytowe stalowe standard z podtaczeniem bocznym —

oznaczenie 1 1los¢ wedtug czesci rysunkowej. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od



instalacji poprzez zespoty przylaczeniowe z zaworami grzejnikowymi. Do regulacji istniejacych
grzejnikow nalezy zamontowaé glowice termostatyczne wraz z zaworami grzejnikowymi i
powrotnymi. Regulacja hydrauliczna obiegdbw przy pomocy grzejnikowych zawordw
termostatycznych i zaworéw odcinajgcych powrotnych. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach. Grzejniki wystepuja standardowo w kolorze
biatym RAL 9016.

3.2.2 Montaz zaworow termostatycznych

Na kazdym grzejniku nalezy zamontowac zestaw skladajacy si¢ z zaworu termostatycznego z
nastawg wstepna, natomiast powrotny z mozliwoscig spustu wody. Zawor odcinajacy umozliwia
indywidualne odciecie kazdego grzejnika podczas konserwacji lub naprawy bez wplywu na
pozostate grzejniki w instalacji c.0. Koncéwka spustowa, bedaca wyposazeniem dodatkowym
zaworu, umozliwia oprdznianie i napetnianie grzejnika woda.

3.2.3 Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy

dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

3.2.4 Material, wykonanie instalacji

Instalacje wykona¢ z rur ze stali niskoweglowej z wierzchnig warstwg ze stali ocynkowanej
taczonych metoda zaprasowania za pomoca ksztattek. Szczelno$¢ potaczen gwarantujg specjalne
pierscieniowe uszczelnienia (O — ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
trojpunktowy system zacisku  typu M.  Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw
konstrukcyjnych, mocujac do $cian oraz stropu. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie
lub suficie. Odlegtosci migdzy podporami powinny wynosié: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0
m — dla $rednic 25 + 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+65 mm. W miejscach zmiany kierunku tras
przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac¢ wykonane fabryczne ksztattki
ze stali weglowej. Urzadzenia z rurami faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztaltki przejsciowe;.
Wszystkie przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wigkszych o jedna dymensj¢ od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale

plastycznym. W obrgbie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewodow.



Grzejniki mocowaé¢ do $cian za pomoca typowych zawiesi, w sklad ktorych wchodza kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikdw. Instalacje mocowaé do $cian lub stropow za
pomocag typowych zawiesi do rur. Odlegltos¢ miedzy podporami zgodna z WTWiO Robot
Budowlano-Montazowych

3.2.5 Proba szczelnosci, izolacje i odbidr instalacji

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy

zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno$ci
cieplnej A= 0,035 W/mK zgodnie z podang w dalszej cze¢$ci opracowania tabelka.

Rurociggi oznakowaé poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych
okreslajacych przeptyw.

Plukanie instalacji - w czasie montazu rurociggoéw nalezy zwréoci¢é szczegdlng uwage na

zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacj¢ poddac trzykrotnemu ptukaniu woda az do usunigcia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dm?®. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry. Po wykonaniu montazu nalezy
instalacje w podda¢ probie wodnej szczelno$ci o cisnieniu 1,5 razy wickszym od ci$nienia
roboczego ~0,4 MPa — tylko instalacja cisnieniowa. Ci$nienie probne nalezy utrzymaé przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe ci$nieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i1 “na goraco” podczas
uruchomienia instalacji. UWAGA! Naczynie ciSnieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy
zdemontowa¢ na czas wykonania prob szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy
instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu wyczysci¢ filtry siatkowe. Przed
wykonaniem proby ci$nieniowej instalacji kottowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji
przez wykonawce w obecnos$ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

— zgodnosci jej wykonania z projektem,

— jakosci wykonania instalacji,

— szczelno$ci instalacji.
3.2.6 Proba i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materialtdow przeznaczonych dla

urzadzen dostarczonych na plac budowy.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy ma we
wszystkich przypadkach obejmowaé¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich

potrzebnych pomiaréw i zapisoOw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdw, oraz
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do upewnienia si¢, ze wykonywana fabrykacja jest calkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepisow, praw 1 warunkow technicznych. Wykonawca dostarczy kopie
wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli,
swiadectwa kontroli 1 raporty kontroli rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one
przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu sze$ciu dni) po wykonaniu kontroli przez
Wykonawceg. Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli  wystapi
jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktore moga ustali¢ przydatnos¢ 1 wlasciwosci tego materiatu.
3.2.7 System uzdatniania wody
Zaleca si¢ napelnienie ztadu instalacji woda uzdatniong dla celéw c.0. w przenosnej stacji
zmigkczania wody. Jako rozwigzanie alternatywne mozna zainstalowaé uktad zmigkczania wg
ponizszego schematu:

1. kompaktowe urzadzenie zmigkczajace wode

2. zestaw przylaczeniowy ze sterowaniem objgtosciowym,

3. filtr ochronny GS KSF 17,
4. zawor odcinajacy,
5

zawOr zwrotny

Z sieci
wodociaggowej

Na instalacji uzupetniajgcej ztad wody kotlowej nalezy zamontowa¢ wodomierz, manometr oraz
wezyk w oplocie stalowym do polaczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podiaczany jest
przez skrecenie zigcza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub

uzupetniania ztadu).
3.3 Instalacja c.w.u.

Remont istniejacej instalacji wody uzytkowej bedzie polegala na wlaczeniu nowoprojektowanych
przyborow sanitarnych w istniejaca instalacje. Baterie do umywalek, zlewozmywakow stojace z

bateria ~ mieszaczowg ceramiczng. Przy podejsciach do  baterii  umywalkowych,
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zlewozmywakowych montowa¢ zawory podtaczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a
przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm z we¢zykami w metalowym
oplocie. Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 +
3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie
przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW
wigkszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Uktad projektowanej instalacji
pokazano w czesci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na
podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o0 przeliczenia sekundowych przeptywow w
poszczegbdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych. Przy montazu instalacji wodociggowe;j
zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania
przybordéw sanitarnych. Przy przejs$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach

nalezy zamontowac¢ kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120
3.3.1 Proby i rozruch instalacji

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materialow 1 armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidlowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podparé i uchwytdéw montazowych. Obowigzkowe proby
szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napeilnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Po zakonczeniu montazu
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurocigg poddaé ptukaniu woda wodociggowa
przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji
rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm®) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu

dezynfekcji rurociag nalezy powtoérnie wypetni¢ woda i dokona¢ analizy bakteriologiczne;.
3.4 Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm zlokalizowane wg. czesci
rysunkowej dokumentacji, ktore zostang. Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych
ocynkowanych 1tgczonych za pomocg ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi
czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac inne rozwigzanie
materiatowe przewodoéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej EI60 przewodu lub

jego izolacji np. rury stalowe tgczone poprzez ksztattki zaciskowe posiadajagce wymagany atest.
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Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywnym o dtugosci 30m.
Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne ci$nienie na wylocie
z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®/s. Zawory hydrantowe
mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwoch
czynnych hydrantow HP25. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na
odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowe]j zamontowaé zawoér zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Na instalacji wody uzytkowej (za rozgalezieniem instalacji
hydrantowej) zamontowa¢ zawor pierwszenstwa z odcieciem w przypadku niekontrolowanego
wypltywu wody. Instalacjc w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé
termicznie. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow — minimum raz w roku zgodnie z

rozporzadzeniem ministra. Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytow.
3.4.1 Zestaw do podnoszenia ciSnienia

W razie braku odpowiedniego ci$nienia wody nalezy zamontowaé zestaw do podnoszenia
cisnienia. Pomieszczenie w ktorym powinien by¢ zlokalizowany zestaw nalezy wydzieli¢

pozZarowo.
3.5 Kanalizacja sanitarna

Remont istniejgcej instalacji  kanalizacji  sanitarnej bedzie polegata na wlaczeniu
nowoprojektowanych przyborow sanitarnych w istniejaca instalacje. U nasady pionow montowac
rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyborow
prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub na powierzchni $cian. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach
tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujagcym. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywacé. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych. Trasy projektowanych kanatéw oraz
ich srednice i spadki utozenia pokazano w czes$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowaé

kotierze ogniochronne o odpornosci REI 120
4  Material, wykonanie instalacji

4.1.1 System uzdatniania wody
Zaleca si¢ napelnienie zladu instalacji woda uzdatniong dla celow c.o. z przenosnej stacji

zmigkczania wody. Na instalacji uzupelniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowaé
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wodomierz, manometr oraz wezyk w oplocie stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody
(wezyk podiaczany jest przez skrecenie zlacza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku

napeltniania lub uzupeiniania ztadu).

4.2 lzolacje termiczne.
Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowal termicznie izolacja odporng na temperatur¢ 100°C i wspotczynniku

przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (material
0,035 W/(m K)Y

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| /2 wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja petni
réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z
tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym
z folii PCW PUR — dla $rednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej w
ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowana z pianki

polietylenowej w ostonie z folii PCW o gr. 9mm.
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4.3 PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow instalacji sanitarnych w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonaé¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masa uszczelniajacg elastyczng.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaé¢ ogniochronng peczniejaca
mas¢ uszczelniajaca 1 o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase t¢ mozna taczyé z zaprawa
ogniochronng EI 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm
I grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ rowniez kasety ogniochronne stuzace
do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly pelnej, dziurawki, z betonu zwyklego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przej$cia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ 1 izolacyjno$¢ ogniowa przej$cia nie jest
Mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelno$ci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zalozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawa cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przej$é¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

4.4 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20
mm, 2,0 m — dla érednic 25 = 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 ~ 50 mm. Odleglosci mi¢dzy
podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz 150mm od

kazdego kotierza, pomigdzy kolejnymi podporami nie wigcej niz 2m.

4.5 Proby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku zlych warunkow pogodowych,

ktore moga wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i
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osprzecie poddanym probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode. W
odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodoéw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkoéw rur i oprzyrzadowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usunig¢te. Nastepnie
ciSnienie ma zosta¢ przywrocone i zachowane przez godzing. Po kazdej probie hydrostatycznej
caly uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony. Jesli w niniejszym opracowaniu nie
potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod
ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) maja by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich
Norm i warunkéw technicznych dla rurociaggéw. Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie
przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom podiaczonym do tej instalacji (np.
wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sa poddawane jednocze$nie probie na
okreslone cisnienie. Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé si¢ na docelowych
miejscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢

otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.
5 Woytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne
e wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,
e w drzwiach do pomieszczen, w ktorych zaprojektowano instalacj¢ wentylacji
wywiewnej nalezy zamontowa¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
e zapewni¢ dojsScie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych,

wymagajacych okresowej regulacji, przegladu itp..

5.2 Elektryczne

e wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

6 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I1.
Realizacje robot prowadzi¢:
— zgodnie z niniejszym projektem
— w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zzachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
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— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materialow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowacé z
projektantem. Opracowat:

Dariusz Zdunek

Upr Nr WKP/0169/PWQS/16
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7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz.1126)
oraz
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych

(Dz. U. z1972r. Nr 13,p0z.93)

OBIEKT: Utworzenie Domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy

ADRES BUDOWY: Dobieszczyzna 55 63-210 Zerkow dz. nr 39/1
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robot tj. wewngtrzna instalacje sanitarne
2. Podczas trwania robot montazowych nie przewiduje Si¢ powstania elementow
zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostegpem osob postronnych przez wykonanie
jego ogrodzenia wzgl. umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-
ostrzegawczych o zakresie wejscia na teren realizacji robot budowlanych.
3. Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do realizacji
budynku. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te
urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegdlnym uwzglednieniu ich wlasciwego
podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.
4. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich
poditaczen sprzgtu do sieci winno posiadac¢ centralny wytacznik usytuowany w miejscu ogolnie
dostepnym i w poblizu realizowanych robot.
5. Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczeg6lnych robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Materialy budowlane magazynowane bgda w najblizszym sgsiedztwie budowy, natomiast
podlegajace wpltywom atmosferycznym, przechowywane bedg w obiektach inwestora.
7. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych;

- stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie o0soby
przebywajace na terenie budowy

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowe;.

- stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow ochrony
zbiorowej. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;
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- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tacznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne

- dopuszcza si¢ korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, cksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spehic
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

- dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktorej mowa przed dopuszczeniem ich
do wykonania robot.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczaniem

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od

poziomu podlogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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9. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktorego prowadzona jest
inwestycja.
10. Z uwagi na specyfik¢ budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegdlowego planu

graficznego.
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