NIE OBJETA OPRACOWANIEM

DALSZA CZESC BUDYNKU
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ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UWAGA:

LEGENDA:
UWAGA:

wszystkie bruzdy Scienne oraz przejscia przez
Sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach

szer. 10,0cm, gfebokosé 6,0cm

zasilanie C.0.
powrdt C.0.

1.W zwigzku z mozliwoscig zapowietrzania sie Instalacji C.0. w
najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ opowietrzniki.

2.Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary
pozozstatych instalaciji.

3.Przed zamowieniem elementdw instalacji i rozpoczgciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzafi projektowych nalezy
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

5.0sprzet, armature i urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami
prodecnta i atestéw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodnié z nadzorem
autorskim.

6.Prowadzenie wysokosSciowe przewoddw koordynowa¢ migdzybranzowo i z
nadzorem autorskim.

7.Nastawy projektowe sg nastawami wstepnymi i nalezy je wyregulowaé
na budowie.

8. Grzejniki zlokalizowane w pomieszczeniach tzw. mokrych jak szatnie,
fazienki wykona¢ ze stali cynkowanej.
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Opis pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnetrzna

dwym: 612 W wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

Obiekt: |[Utworzenie Domu dla matek z matoletnimi dzieémi i kobiet w cigzy
Adres: |Dobieszczyzna 55, 63—210 Zerkéw, dziatka nr 39/1

Inwestor:| Powiat Jarocifiski

Adres: | al. Niepodlegtosci 10, 63—200 Jarocin

Opis grzejnika

} - wielko$¢ grzejnika
wynikowa moc grzejnika

1

[d=424 W ?
IFTV1106__ [400 mm]

typ grzejnika _—

PRZEJSCIE INSTALACYINE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY WYKONC O SZCZELONOSCI |
IZOLACYJINOSCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

Tres¢ rysunku:

RZUT PARTERU INSTALACJA GRZEWCZA

Imie i nazwisko

Nr_uprawniefi

Podpis

opracowanie

Dariusz Zdunek

WKP/0169/PWOS /16

sprawdzenie

Skala:

1:100

Branza:

SANITARNA

Data wydania:

05.07.2021r.
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