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0. Spis zawartosci projektu:

Spis zawartosci projektu:
1. Czes¢ opisowa (Zawartos¢ wedle spisu tresci na str.5)

2. Czesc rysunkowa:

| 1. | sot | — [ system oddymiania Kiatki schodowe K1
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1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

[11 Zlecenie Adam Adamus

1.2. Podstawa merytoryczna
[11  Wytyczne technologiczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
[2] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantow.
[8] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[4] Wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora.
[5] Uzgodnienia merytoryczne poczynione podczas spotkan z przedstawicielami Inwestora.
[6] Podktady architektoniczne.

[71 PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta.

[8] Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu.

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacijg
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokona¢ wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢ i skosztorysowac¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementéw i systeméw bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar robot bedgcy zatgcznikiem do niniejszego opracowania moze
nie zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu niektérych elementéw i urzadzen,
a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne” wskazujgca, ze takie elementy mogg by¢ potrzebne na etapie
wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnié.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawié
na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego
ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji
otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez
Wykonawce muszg uzyskac ostateczng akceptacje autorow projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementow musi sie odbywaé pod $cistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogg by¢é wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

str. 7






2. Charakterystyka obiektu

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Lokalizacja budynku
Tab. 2.1. Dane lokalizacji budynku

Miejscowos$¢ Dobieszczyzna

Adres Dobieszczyzna 55, 63-200 Zerkow
Powiat Jarocin

Wojewodztwo Wielkopolskie

2.2. Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont czesci obiektu, w ktorej utworzony zostanie
przedmiotowy dom dla matek z dzie¢mi i kobiet w cigzy ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzie ZL V (zamieszkania zbiorowego). Planowana
liczba miejsc noclegowych nie bedzie przekraczata 50.

Klatki schodowe w budynku.

W obiekcie wystepujg dwie klatki schodowa KS1/KS2 stuzgca celom ewakuacji. Klatki schodowe tgczaca
poszczegodlne kondygnacje nadziemne sg wykonana w konstrukcji zelbetowe;j.

2.3. Parametry charakterystyczne budynku
Tab. 2.2. Parametry budynku

Nazwa Powierzchnia netto [m?] Liczba pozioméw Wysokos$¢ [m]
Dom dla matek z | 808,91 2 nadziemne + poddasze nieuzytkowe + 1 | 8,78

dzie¢mi i kobiet w podziemna

cigzy

2.4. Wymagane warunki techniczno — budowlane oraz instalacyjne -
zwigzany z ochrong przeciwpozarowg

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 212.3 rozporzgdzenia /3/ dla niskiego budynku uzytecznosci publicznej zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V wymagana jest klasa C odpornoséci pozarowej budynku.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej KS1(SOG).

Dokumentacja obejmuje nastepujgce pomieszczenia:

a. Klatka schodowa KS 1,

3.1. Zestawienie symboli projektowych

Tab. 3.1. Zestawienie symboli projektowych.

Symbol Opis

SOG System Oddymiania Grawitacyjnego
SD Strefa dymowa

DN Drzwi napowietrzajgce
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4. System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

4. System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

4.1. Opis funkcjonalny — zakres ochrony SOG

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami klatka schodowa oddymiana bedzie grawitacyjnie przy uzyciu klapy
dymowej, napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi napowietrzajgce z zewnatrz, otwierane
automatycznie przez centrale SOG.

Glowne cele oddymiania:

1. Umozliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrozonej pozarem,

2. Oddymianie i wentylacja pionowych drég ewakuacyjnych — odprowadzenie gorgcych gazow
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na drogach ewakuacyjnych,

3. Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie trujgcych produktéow spalania.

Zaktada sie, ze uruchomienie systemu oddymiania nastepowato bedzie w wyniku zadziatania
elementéw detekcyjnych (czujki dymu) systemu oddymiania klatki schodowe;j.

W klatce schodowej KS1 uruchomienie systemu oddymiania nastepowato bedzie w wyniku
wykrycia pozaru przez czujki dymu. Centrala sterujgca oddymianiem po odebraniu sygnatu z czujek dymu
lub recznego przycisku oddymiania spowoduje nastepujgce wysterowania:

- uruchomienie klapy dymowej
- uruchomienie (otwarcie) drzwi napowietrzajgcych (KS1),

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uruchomienia recznego systemu oddymiania, poprzez montaz
dedykowanego recznego przycisku oddymiania. Wocisniecie recznego przycisku oddymiania ma
spowodowac wejscie w stan alarmu pozarowego centrali sterujgcej oddymianiem i uruchomienie klapy
dymowe;j.

Sposdéb montazu instalacji oddymiajacej nalezy wykonac zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi.
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4. System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

4.2. Opis techniczny systemu oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych (SOG)

Projektuje sie montaz systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych przy uzyciu okien
oddymiajgcych.

OBLICZENIA

Wymagana powierzchnia geometryczna otworéw oddymiajgcych na klatce schodowej
umieszczonych w stropie:

e KLATKA SCHODOWA
KS1-0=5%,F=16,24 m% = A.=5% F=0,812 m?

Powierzchnia otworu nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m?

WYSOKOSC WARSTWY WOLNEJ OD DYMU NA OSTATNIEJ KONDYGNACJI d>2,0m

Tab. 4.1. Obliczenia powierzchni otworéw oddymiajacych dla klatki schodowej KS1

KLATKA SCHODOWA KS1

Zaprojektowano klape dymowg z napedami elektrycznymi o wymiarach 100/120cm (z owiewkami) —
powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego Ageom= 1,20 m?2, powierzchnia czynna oddymiania
A= 0,91 m?

Powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego Ageom = 1,0 m? = WARUNEK SPELNIONY

Dla celéw napowietrzania wykorzystano drzwi napowietrzajgce na poziomie parteru otwierane
automatycznie przez centrale SOG

DRZWI NAPOWIETRZAJACE (KS1): AxB= 200 cm(wysokos¢)x90cm(szerokosé)
powierzchnia geometryczna jednego skrzydta drzwi Sg=1,80 m? co daje Ag= 1,80 m?

Drzwi napowietrzajgce spetniajg warunek wymaganej minimalnej powierzchni geometrycznej
napowietrzania (tj. wolna powierzchnia otworéw dolotowych powietrza powinna odpowiada¢ co najmniej
130% - krotnosci wymaganej powierzchni otworu wylotowego ktéra wynosi minimum 1,56m?).

4.2.1. Centrala systemu oddymiania grawitacyjnego COG

Centrala sterujgca, jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu oddymiania i

przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energie elektryczng 24VDC do:

napedow klap i okien oddymiajgcych (wyciagéw dymu),
zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap
pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ,

sitownikéw sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOZ np.: firmy Belimo,
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4. System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

napedow drzwi napowietrzajgcych,
napedow kurtyn dymowych,

stycznikow (falownikow) wentylatorow napowietrzajgcych i oddymiajgcych.
Centrala realizuje funkcje:

oddymiania PPOZ
przewietrzania

zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem

Centrala sterujgca oddymianiem COG uruchamia urzadzenia oddymiajgce w sposob:
- automatyczny, po otrzymaniu sygnatu alarmu z optycznych czujek dymu (lub czujek terminczych)
- reczny, poprzez uzycie recznego przycisku oddymiania RPO

- automatyczny - sygnat alarmu przesytany jest z innego systemu sterujgcego np. SSP

4.2.2. Klapa dymowa

Podstawowe parametry, jakie charakteryzujg klapy oddymiajgce wynikajg z obowigzku ich klasyfikacji,
zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN12101-2:2005, wedtug ktérej klapy sa poddawane badaniom
techniczno-uzytkowym do celéw oddymiania.

Klasyfikacja dla klap:

- Niezawodnos¢ dziatania Re50
- Odpornos¢ na:

- obcigzenie wiatrem WL1500

- niskg temperature T

- wysokg temperature B300

- obcigzenie sniegiem SL550

4.2.3. Okablowanie

Przewody linii dozorowych dobrano z uwzglednieniem nastepujgcych wymagan:

» rodzaj przewodu z uwzglednieniem Srodowiska elektromagnetycznego instalacji, wymagan
producenta, Swiadectwa dopuszczenia

» minimalna $rednica zyly ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej wytrzymato$ci mechaniczne;j
nie moze by¢ mniejsza niz 0.6 mm (przyjeto 0,8mm).

» $rednica zyt przewodu powinna byé dobrana ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia
liczone dla najbardziej oddalonego od COG elementu liniowego

» przewody powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem warunkéw srodowiskowych
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4. System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

» pojemnos$¢ przewodu linii nie powinna by¢ wieksza od warto$ci podanej w $wiadectwie
dopuszczenia 200mF
» przewody powinny posiada¢ podwyzszong odporno$¢ na oddziatywanie ptomienia

Przewody wykorzystane do budowy systemu oddymiania

¢ |Instalacje do przyciskéw oddymiania zaprojektowano przewodem typu YnTKSYew 4x2x0,8,
¢ Instalacje czujek dymowych zaprojektowano przewodem YnTKSYew 1x2x0,8,

e |Instalacje zasilajgcg klape dymowag oraz sitowniki drzwi napowietrzjgcych zaprojektowano

przewodem o przekroju minimum HDGS 3x1,5mm2,
o Instalacje zasilajgcg centrale zaprojektowano przewodem o przekroju minimum HDGS
3x1,5mm2,
o \Wszystkie przewody zwigzane z instalacjg oddymiania poprowadzono w bruzdach oraz
czesciowo w korytach elektroinstalacyjnych.
Podczas doboru preferowanego rodzaju kabla wzigeto pod uwage ponizsze wymagania dotyczgce kabli

i oprzewodowania

1. Kabel musi by¢ ekranowany.

2. Maksymalny spadek napiecia musi by¢ ograniczony do 7V.

3. Kable powinny mie¢ rozmiar min. 1,5 mm i nie wiecej niz 2,5 mm.

UWAGA: Kable montowano w bruzdach przy uzyciu uchwytéw dopuszczonych do

stosowania przez CNBOP.

Zasilanie sieciowe zaprojektowano zgodnie z aktualng wersjg przepiséw IEE w zakresie
okablowania. Podtgczenie do sieci zaprojektowano osobnym obwodem 230V z przed
Przeciwpozarowego Wytacznika Prgdu. Wytacznik nalezy wyraznie opisaé¢ ,Zasilanie centrali
przeciwpozarowej”. Wytgcznik powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nieupowaznionych

i zainstalowane w zamykanej obudowie z pokrywa, ktdrg w razie potrzeby mozna rozbic.
Dodatkowy napis ostrzegawczy moze brzmiec:

,ZUWAGA: URZADZENIE TO POZOSTAJE POD NAPIECIEM PO WYLACZENIU ZASILANIA NA
WYLACZNIKU GLOWNYM”.

Ponadto na wytgczniku gtdwnym nalezy umies$ci napis:

,UWAGA: ALARM POZAROWY POZOSTAJE POD NAPIECIEM PO WYLACZENIU ZASILANIA TYM
WYLACZNIKIEM”.

lub

b) ,UWAGA: WYLACZNIK TEN KONTROLUJE TAKZE ZASILANIE SYSTEMU POZAROWEGO”.
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5. Uwagi koncowe dotyczace SO

4.2.4. Zestawienie urzadzen SOG

Lp Opis urzadzenia llosé
1 Centrala sterujgca oddymianiem grawitacyjnym 1 szt.
2. Klapa dymowa 1000x1200 (KS1) 1 szt.
3. Reczny Przycisk Oddymiania 2 szt.
4. Optyczna czujka dymu 4 szt.

Tab. 4.2. Zestawienie urzadzen SOG

4.3. Algorytm sterowania systemu oddymiania mechanicznego (SO)

Algorytm sterowania systemu oddymiania w przestrzeni klatki schodowej
= powstanie pozaru w strefie pozarowej,
= wykrycie dymu przez czujki dymu zamontowane w przestrzeni klatek schodowych,
= wystanie sygnatu sterujgcego do sterownika drzwi napowietrzajgcych (KS1)

§ uruchomienie sitownikéw klapy dymowej,

5. Uwagi koncowe dotyczace SO

5.1. Uruchomienie

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposéb
zadowalajgcy, czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy
wykonane rysunki i opisy odnoszg sie rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajgcy powinien zbadac¢ i sprawdzié, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem,
a w szczegolnosci powinien sprawdzic czy:

a) wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,
b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg prawidtowe,
c) wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji odbiorczej
ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate.
5.2. Dokumentacja
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac i przekazac:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zmiany wprowadzone do projektu podczas
wykonywania instalaciji (tgcznie z instalacjami najemcow),

b) instrukcje obstugi centrali SOG,

str. 17




5. Uwagi koncowe dotyczace SO

5.3. Proby odbiorcze

Proby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego
uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbior instalacji systemu oddymiania powinny byé przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja:
a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,
czy instalacja jest zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tgcznie z interfejsami
urzgdzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie wg kazdego algorytmu
sterowania.

d) przeprowadzenie prob funkcjonalnych z uzyciem metody cieptego dymu.

Odbidr techniczny instalacji powinien byé przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i
przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

5.4. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewidziane sg do obstugi i biezgcej
kontroli systeméw oddymiania w obiekcie, a takze wszystkie osoby z kierownictwa powinny by¢
przeszkolone w obstudze systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osoby do przeszkolenia
a osoby przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktéry powinien zawierac:

a) nazwe, tematyke i zakres szkolenia,
b) nazwe i adres obiektu ktérego dotyczy szkolenie,
c) date szkolenia,

d) adnotacje potwierdzajgcg iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a otrzymane
informacje sg wystarczajgce do obstugi systemu w obiekcie,

e) czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolgcego i szkolonego.

5.5. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidiowej pracy systemu nalezy przeprowadzaé regularne prace
konserwacyjne. Rowniez serwis systemu SO oraz SOG powinien by¢ przeprowadzany przez
specjalizowane i przeszkolone firmy.

Prace konserwacyjne polegajg na przeglagdach wyznaczonych w ramach obstugi codziennej,
miesiecznej, kwartalnej oraz rocznej. Przeglady codzienne i miesieczne wykonuje
uzytkownik/wtasciciel systemu natomiast kwartalne i roczne specjalista (konserwator). Coroczny
serwis i jeden z kwartalnych przeglgdéw powinny by¢ objete wspdlng procedura.

Konserwacje urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii.
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6. Podsumowanie

Dokumentacja zawiera kompletny projekt w zakresie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki
schodowej (SOG).

Opracowanie jest zgodne z postanowieniami umowy [1] oraz dokumentéw zwigzanych. W opracowaniu
wykorzystano uzgodnienia poczynione z Zamawiajgcym w trakcie procesu projektowego.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu stuzy.
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