a3 = | 32 22
—| = —| o — |
0 ZaBUDOY (DW3)
-/ |ZABEZPIECZENIE SCHODOW I
DO NRO A
YKONCZENIE WYKEADZIN Jt 7 _H ; L
o SU
L] = | 1210
21 /
DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH|
INA PIETRO BUDYNKU ISTNIEJACA
PLATFORMA PIONOWA DLA
] 0SOB
INIEPELNOSPRAWNYCH
]
3
N 130
2.4 razienka = = 265
2.4|tazienka ~=—— W f -
% < o o2 = o8 I
% - - ©= - == 149 L
215 90
ZESTAWENE POWERZCHNI UZYTKOWEJ — PIETRO 4 200 —
NR POM.| NAZWA PO CZENIA RODZAJ POSADZKI W o) .
pytki i
phytki
wyk1.
phytki
% wykl,
212 L
213 zqdkowe
2.14 : —
[ 2.15
2.16 7.
OWEJ 187.95[m2]
Opis pomieszczenia
UWAGA:
1.W_zwiqzku z| mozliwoSciq zapowietrzania sie Instalacji C.0. w . .
najwyzszych punktach instalacji nalezy montowa¢ opowietrzniki. obliczeniowa temp. wewnetrzna Obiekt: |Utworzenie Domu dia matek z matoletnimi dzieémi i kobiet w cigzy
2:Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary Ad N Dobieszczyzna 55, 63-210 Zerkéw, dziatka nr 39 /1
pozozstatych instalaciji. dwym: 612 W wymagana moc ogrzewania w oS - JZ —— *
3.Przed zamdwieniem elementdw instalacji i rozpoczeciem robst pomieszczeniu Inwestor: _uos_& Loﬂoo_amx_. )
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach Adres: | al. Niepodlegfosci 10, 63—200 Jarocin
LEGENDA: otz Wazele ieosnoss kenaulouet 2 nodore ot Opis grzejnika
. ielko$¢ grzejnika
UWAGA: uzgodni¢ z nadzorem autorskim. wynikowa moc grzejnika  — grzeini RZUT _u_m._.mo INSTALACJA GRZEWCZA
. . o 5.0sprzet, armature i urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami
wszystkie bruzdy $cienne oraz przejécia przez prodecnta i atestow/dopuszczefi. Odstepstwo uzgodni¢ z nadzorem Np=424 W Imie 1 nazwisko Nr_uprawnien Podpis
; i i ; autorskim. 400 m| - -
Sciany instalacji c.0. wykona¢ o wymiarach 6.Prowadzenie wysokosSciowe przewoddw koordynowa¢ migdzybranzowo i z typ grzejnika \\_u._.<jom L ] opracowanie Dariusz Zdunek WKP/0169 /PWOS/16
szer. 10,0cm, gfebokosé 6,0cm nadzorem autorskim.
o 7.Nastawy projektowe sg nastawami wstepnymi i nalezy je wyregulowaé -
zasilanie C.0. na budowie. sprawdzenie
—_— — — 5 8. Grzejniki zlokali i iach tzw. mokrych jak szatnie,
powrdt C.0. oragjuic Zokdizowdns W pomisszzzeniach fzw. mokrych jak szatnie PRZEJSCIE INSTALACYINE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
fazienki wykona¢ ze stali cynkowanej. - -
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