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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania budowy
linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego oraz stupami os$wietlenia
drogowego.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Poklatki, gmina Kleszczewo.”
w zakresie wykonania budowy linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego
oraz stupami o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Poklatki.

1.3. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedacym podstawg zlecenia i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Za jako$¢ wykonania robét, zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i obowigzujacymi przepisami
prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca robét. Szczegélowe wymagania dotyczace robdt okreSlone
sa w pkt. 5 specyfikacji.

2. URZADZENIA 1 MATERIALY

UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne urzadzen i materialéw przywotane w specyfikacji shuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:

e  spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

*  przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pi$mie (dane techniczne, dopuszczenia do stosowania)

» uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

2.1. Urzadzenia

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji zasilajacej musza Scisle spetnia¢é wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢
zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzg¢dnej jako$ci. Zamiana urzadzen na inne musi by¢
uzgodniona z Inwestorem, projektantem, wladzami gminy i wykonana na koszt wykonawcy.

2.2. Materialy instalacyjne
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwos$ci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
*  spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzg¢t oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
* dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
* wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw
bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
* oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
* wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreSlonym przez Komisje FEuropejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa,
* wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno§¢  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjga projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.



Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable energetyczne

Do budowy linii kablowej o$wietleniowej od zlacza kablowo pomiarowego do szatki o§wietleniowej SO zastosowaé
kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 4x35mm’. Do budowy linii kablowej o$wietleniowej zastosowaé kabel
energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 4x25mm’.

Rury AROT
W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna oraz pod chodnikami, wjazdami na posesj¢ i $ciezkami kabel utozy¢

w rurze ochronnej AROT SRS @350 .

Szafka oswietleniowa
Obudowa szafki o$wietleniowej wykonana jest z tworzywa sztucznego. Szafka wyposazona jest w zabezpieczenie, uktad
sterujacy oraz zegar astronomiczny. W szafce znajduja si¢ dwa pola odptywowe.

Stupy o§wietleniowe

Jako latarnie o§wietleniowe, nalezy zastosowac¢ slupy o$wietleniowe stalowe o wysoko$ci h=8m wraz z wysiggnikami
rurowymi l=1m. Stupy posadowione zostang na fundamencie betonowym stabilizujagcym typu F-100 — typowym dla tego
typu masztéw. Stupy wyposazone zostang w oprawy o$wietlenia ulicznego LED, ktére zostang zasilone od tabliczki IZK
przy pomocy przewodu kabelkowego typu YDY 3x1,5mm’.

Oprawy o$wietleniowe
Jako oprawy os$wietleniowe zastosowa¢ oprawy drogowe ze zrédlem $wiatta typu LED o mocy 26W i barwie $wiatla
4000K. Wszystkie oprawy musza by¢ wyposazone w uktad zasilajacy umozliwiajacy 5-cio stopniowa redukcj¢ mocy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda dobrane tak, aby
sprawdzi¢, ze instalacja zostatla wykonana zgodnie z zaktadana wysoka jako$cig, zalozeniami inwestora, uzgodnieniami,
Unifikacja i adekwatnymi normami. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. Roboty przygotowawcze
Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przed rozpoczgciem robot zobowigzany jest opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywacé rgcznie w miejscach i w poblizu innych urzadzen podziemnych oraz na terenach otwartych
mechanicznie przy pomocy koparki. Do zasypania wykopéw zastosowaé grunt wymieniony dajacy si¢ zagescic.
Po zakofczeniu prac ziemnych przywrdci¢ pierwotny stan nawierzchni do stanu rozpoczgcia prac ziemnych
i uporzadkowac teren. Catos¢ prac wykona¢ wg normy N SEP — E — 004.



4.1. Zestawienie rodzaju robot
*  wykonanie wykopu otwartego o tacznej dtugosci,
*  wykonanie przeciskéw przy pomocy rury typu AROT SRS @ 50,
»  ulozenie rur ochronnych typu AROT SRS @ 50,
» ustawienie szafki o§wietlenia drogowego,
* ustawienie stupéw o§wietlenia drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami,
*  ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x35mm?,
« ulozenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm?,
* podiaczenie projektowanych odcinkéw linii kablowej nn 0,4kV w szafce o$wietlenia drogowego oraz
w stupach o$wietlenia drogowego.

5. TRANSPORT

5.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Wykonawca powinien posiadaé¢ lub korzysta¢ ze srodkéw transportowych, ktére musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw oraz zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég i pracownikéw na terenie
budowy. Musza rowniez zapewnia¢ wymagane warunki transportu materiatéw — w szczegdlnosci bebnéw z kablami
energetycznymi oraz innych elementéw wyposazenia.

5.2. Transport kabli oraz przewodow energetycznych

Transport kabli oraz przewodéw energetycznych winien si¢ odbywac¢ na atestowanych bebnach kablowych - tonazem
dostosowanym do ci¢zaru bebna z kablem. Bebny na samochodzie powinny by¢ ustawione poprzecznie i odpowiednio
zabezpieczone przed przemieszczaniem szczegdlnie w czasie transportu.

5.3. Transport stupéw oswietleniowych, fundamentéw oraz drobnego materialu

Transport stupéw oswietleniowych, fundamentéw, opraw oraz drobnych elementéw takich jak oprawy o$wietleniowe,
czy drobne konstrukcje, winien odbywa¢ si¢ samochodami skrzyniowymi, a towar na nich si¢ znajdujacy winien
by¢ odpowiednio opakowany i zabezpieczony chronigc go przed ewentualnym uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia stalej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie zgodnosci
wykonywanych czynnosci z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi aktami prawnymi. Wyniki badaf powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Pomiary i badania
Po wykonaniu przedmiotowych prac, nalezy wykona¢ pomiary wykonanej sieci, instalacji oraz instalacji uziemiajacej,
sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywaé
miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykonaé nastgpujace pomiary instalacji elektryczne;j:

*  pomiar rezystancji izolacji,

* pomiar skutecznosci dziatania zastosowanego zabezpieczenia przed zwarciem i porazeniem pradem

elektrycznym,

*  sprawdzenie ciaglo$ci przewodéw ochronnych,

*  badanie wytgcznikéw réznicowo — pradowych,

* badanie uziemienia rezystancji uziemienia ochronnego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Po wykonaniu poszczegdlnych etapéw prac oraz na zakonczenie, nalezy dokona¢ komisyjnych odbioréw odpowiednio
czastkowych i koncowych. W sktad komisji powinni wchodzi¢ przedstawiciele wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci rob6t o odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbiér ostateczny roboét

Podstawa do dokonania odbioru ostatecznego jest poprawne dziatanie wykonanej instalacji, ktéra zostalta wykonana
zgodnie z projektem, uzgodnieniami Inwestora i z umowa. Odbiér ostateczny rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowe;j,
jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie: przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w wykonanych przez
Wykonawce, oceny wizualnej, zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz pomiaréw i testéw instalacji
wykonanych w trakcie odbioru. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakoficzenia rob6t. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoéci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Sposéb rozliczenia robét zgodnie z umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg robét.



