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2. CZESC FORMALNO PRAWNA
2.1. Oswiadczenia

2.1.1.
Ostrow Wielkopolski, 01.09.2021 r.

Niniejszym o$wiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku. Pra-
wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), ze projekt zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nazwa obiektu: Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr S331P w miejscowosci Debnica

Adres obiektu budowlanego: Debnica, ul. Ostrowska
Jednostka ewidencyjna: 301705_2 Gmina Przygodzice
Obreb ewidencyjny: 0005 Dabnica
Dziatkinr:  40/1, 41/5, 41/7, 41/7, 41/9, 42/4, 42/6, 43/4, 49/1, 125, 657/2
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski
Projektant :

mgr inz. Marcin Kasatka
nr uprawnien WKP/0305/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
nr uprawnien WKP/0134/POOD/19 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot inwestycji.

3.1.1. Inwestor.

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

3.1.2. Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej nr 5331P w miejscowosci Debnica.

Zakres inwestycji obejmuje: zwezenie jezdni do 6,0, poszerzenie chodnika, oznakowanie poziome i
pionowe, sygnalizacje swietlng oraz dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

3.1.3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Debnica, gm. Przygodzice.

3.1.4. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Celem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej obejmujacego przejscia dla pieszych.
W efekcie przebudowa ta wptynie na podniesienie poziomu bezpieczenstwa 1 komfortu uczestnikow
ruchu.

3.1.5. Podzial inwestycji na etapy.
Niniejsze opracowania nie bedzie podzielone na etapy

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.2.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego.
W obszarze pasa drogowego znajduje si¢ droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 7,0m,
chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci ok2,0m oraz uzbrojenie terenu. Teren
inwestycji w nachylony jest w kierunku wschodnim.
Otoczenie inwestycji stanowig tereny mieszkalne z zabudowg jednorodzinng. Istniejaca sie¢ komuni-
kacyjna w rejonie inwestycji sktada si¢ z drog gminnych i powiatowych.

3.2.2. Sieci uzbrojenia terenu
W obszarze pasa drogowego znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci sieci:
wodociggowej,
teletechniczne;.
elektroenergetycznej
gazowej
kanalizacji deszczowe;j

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Nie projektuje si¢ urzadzen budowlanych
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3.3.1. Sieci uzbrojenia terenu.

Projektuje si¢ doswietlenie przej$¢ dla pieszych . Istniejgce uzbrojenie terenu zostanie przetozone lub
zabezpieczone zgodnie z wytycznymi gestorow sieci.

3.3.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
Inwestycja nie bedzie generowata §ciekow.

3.3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Ulica Ostrowska jest droga publiczna.

3.4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia projektowana utwardzona 637,0 m

3.5. Informacje¢ i dane.

3.5.1. Informacje wynikajace z przepiso6w prawa miejscowego.
Inwestycja nie narusza zapisOw prawa miejscowego.

3.5.2. Informacja o rejestrze zabytkow.
Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

3.5.3. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej.
Inwestycja znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

3.5.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i ochrony
zdrowia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla naturalnych siedlisk 1 dziko zyjacej flory 1 fauny. Inwestycja
nie narusza walordw 1 zasobow przyrodniczych Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wzgorza Ostrzeszowskie 1 Kotlina Odolanowska. Obszaru Natura 2000
Dolina Baryczy. Docelowa eksploatacja nie bedzie powodowa¢ emisji gazow cieplarnianych. Reali-
zacja inwestycji nie bedzie naruszac:

e wymagan higienicznych 1 zdrowotnych,

e wymagan ochrony srodowiska,

3.6. Informacje¢ o ochronie przeciwpozarowe.
Inwestycja nie stanowi drogi przeciwpozarowej w mysl zapisOw rozporzadzenia w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki 461. Ponizej wskazano przepisy
prawa, w oparciu, o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zn. Zmianami.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zn. zmianami.
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3.8. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi.
Kategoria obiektu budowalnego: XXV.

3.9. Sposob uzytkowania.

Przebudowywana droga uzytkowana bedzie zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ruchu pojazdow
oraz ruchu pieszych.

3.10. Uklad przestrzenny.

Poczatek opracowania przyjety zostal w na skrzyzowaniu ul. Ostrowskiej z ul. Litewska. Inwestycja
w catosci zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym. Koniec opracowania przyjeto w rejonie
skrzyzowania z ul. Ogrodow3.

3.11. Charakterystyczne parametry obiektu.

3.11.1. Parametry techniczne..

Kategoria obiektu budowlanego: XXV Szerokos¢ jezdni — 6,0
Klasa drogi: D Szerokos¢ chodnika — min2,0m
Dtugosc¢ drogi — 337,66

3.11.2. Projektowana niweleta.
Niwelete chodnika nalezy dopasowa¢ do uksztaltowania istniejacej nawierzchni jezdni.

3.11.3. Przekroje poprzeczne.

Projektowany chodnik posiada¢ bedzie spadek poprzeczny.:
- jednostronny ze spadkiem 2%
Spadek ten zapewni prawidltowy sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych.
W miejscu zjazddéw 1 dojs$¢ na posesj¢ dopuszcza si¢ inne uksztaltowanie w przekroju poprzecznym.

3.11.4. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

¢ Chodnik, zjazd
— Dbetonowa kostka brukowa bezfazowa, kolor szary — gr. 8cm
— podsypka piaskowo-cementowa (1:4) — gr.3 cm

— piasek stabilizowany cementem C1,5/2 — gr. 15 cm
— podsypka piaskowa — gr. 10 cm

3.11.5. Elementy drogi.

Droga sklada¢ si¢ bedzie z jezdni o szerokosci 6,0m 1 obustronnego chodnika. W obrebie projekto-
wanych przej$¢ dla pieszych wykonane zostang dedykowane o$wietlenia przejsc.

3.11.6. Odwodnienie.

Projektowana nawierzchnia chodnika odwadniana bedzie w kierunku jezdni. Woda opadowa trafia
bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowe;].
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3.12. Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie warunkow posadowienia obiektow budowlanych projekto-
wany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Parametry wytrzymatosciowe gruntéw sa dobre
1 nie stwarzajg potencjalnych probleméw budowlanych. Na podstawie zalezno$ci z badan regional-
nych okre$lono warunki gruntowe jako proste.

3.13. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
o sgsiednie obiekty budowlane.

3.13.1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow.
Obiekt nie bedzie zaopatrywany w wodg i nie bedzie generowat $ciekow

3.13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych, z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowal zanieczyszczen gazowych, zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptyn-
nych.

3.13.3. Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadow.
Uzytkowanie obiektu nie bedzie generowato odpadow.

3.13.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie na istniejacy drzewostan — brak drzew na terenie inwestycji. Powierzchnia
ziemi w tym gleba zostanie przeksztalcona w sposdb niezbedny dla realizacji przedsiewzigcia. Inwe-
stycja nie wptynie na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

3.14. Uwagi koncowe
o Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowigzujace
przepisy 1 normy pod nadzorem osob uprawnionych 1 przy zachowaniu przepiséw BHP.
e Uktad wysokosciowe opracowany zostal w oparciu o rzedne znajdujace si¢ na mapie do ce-
16w projektowych.
e Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami
uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ 1 zblizonymi do projektowanego obiektu.

Projektant: ........coocvveiiieiieee e
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4. CZESC GRAFICZNA
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny — projekt zagospodarowania terenu
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5. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Staszica 1
63-400 Ostréow Wielkopolski

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA [BIOZ]

Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w
ciggu drogi powiatowej nr 5331P w miejscowosci Debnica.

Adres obiektu budowlanego:  Debnica, ul. Ostrowska

Jednostka ewidencyjna: 301705_2 Gmina Przygodzice
Obreb ewidencyjny: 0005 Dgbnica
Dziatki nr: 40/1, 41/5, 41/7, 41/7, 41/9, 42/4, 42/6, 43/4, 49/1, 125, 657/2
[ ' WKP/0305/POOD/11
mgr InZ. I_\/IarCIn. Kasa*ka Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant branzy drogowej drogowej

Data opracowania: listopad 2021r.
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5.2.
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Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot pryz realizacji projektowanego przedsiewziecia wyglada nastgpujaco:

- zgloszenie daty rozpoczecia robot budowlanych

- roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia

- dostawa materiatow

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci,
ulicy 1 z istniejgcymi sieciami

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci 1 ulicy z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym

- zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

- roboty rozbiorkowe istniejagcych nawierzchni i elementow infrastuktury drogowej wraz
Z transportem

- wykonanie wykopow pod koryto drogowe

- zabudowa kraweznikéw

- wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (robot budowla-
nych) zwigzanych z inwestycja

- zglosi¢ catos¢ robot do odbioru

- inwentaryzacja powykonawcza

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrgbie prowadzonych robot znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

5.3.

sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sie¢ gazowa

kanalizacja deszczowa

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:

54.

potracenie pracownikow przez przejezdzajace maszyny budowlane,

opuszczenie przenoszonych elementéw prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
uszkodzenia istniejgcych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,

prace w poblizu sieci elektroenergetycznych

zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych.

Instrukcja pracownikow

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

szkolenie ogélne w zakresie BHP,
omowienie zasad postgpowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

16
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- wyznaczenie osOb sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecz-
nymi,

- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odzie-
Zy 1 obuwia roboczego.

5.5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii 1 innych zagrozen

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych, zapewni¢ li-
kwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii, materia-
tow 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca

pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu usu-
nigcia tego zagrozenia.

Projektant:
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6. UZGODNIENIA BRANZOWE
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