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Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO WZDEUZ UL. KORPALA OD SKRZYZOWANIA Z UL. ANNY
SZWED- SNIADOWSKIEJ DO UL. KORPALA 24 - BUDZET OBYWATELSK] IX

W odpowiedzi na pismo znak: 1PO.452.142.1.2022 w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej
w Krakowie informuje, iz w zwiazku z bliskim sasiedztwem Parku Fort 52 w ramach planowanego
zadania nalezy uwzglednic ponizsze warunki:

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw oraz uwzglednia¢ ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym” (http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ pdf ).

2. Nalezy przyjac rozwiazania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejaca zielen,
umozliwiajace maksymaing ochrone drzew/krzewéw rosnacych na terenie planowanej
inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (z uwzglednieniem rozmiaréw koron
i systemow korzeniowych). W szczegolnosci nalezy:

- celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosnacych na terenie
planowanej inwestycji, przed przystapieniem do opracowania rozwiazai projektowych
wramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni wraz
z operatemn dendrologicznym z uwzglednieniem:

» numerow arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa zawieszona na
pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

» wrysowania realnych obwodéw pni i naptywéw korzeniowych wszystkich drzew
w poblizu projektowanych ciagéw z opisem zastanych oraz mozliwych kolizji
(bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji z drzewami i krzewami,

» wskazania szczegolnie warto$ciowych okazéw lub obszarow zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja,

» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).
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w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku kolizji
inwestycji ze szczegdlnie wartoéciowymi okazami, wariantowe rozwigzania projektowe,
w tym minimalizujgce kolizje z drzewami wykazanymi w operacie (np. miejscowe zawgzenia
ciagow komunikacyjnych, potaczone z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z ohrzezy
ciagéw komunikacyjnych wstrefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki
wyniesione i fundamentowane punktowo, podtoze strukturalne jako podbudowa ciagu
komunikacyjnego, nawierzchnie potprzepuszczalne, kanaty technologiczne umozliwiajace
zhiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i wybranych sieci)
nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom
optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujace drzewom zywotnos¢, zawarte
w projekcie ochrony drzew;

jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwoéci zachowania drzew, nalezy wyrownac
strate poprzez dokonanie nasadzen zastepczych w stosunku do tych drzew, w tym dla
ktérych decyzja administracyjna nie ustalita obowiazku wykonania nasadzen zastepczych,
réwniez gdy decyzja na ich wycinke nie byta wymagana. Obowiazek wyrdwnania straty nie
dotyczy drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o achronie
przyrody;

rozwazy¢ przesadzenie wszystkich mtodych, wczesniej szkotkowanych drzew (o obw. pnia
do 50 cm) oraz krzewdw, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje do takiego zabiegu.
przesadzenie drzew/krzewow oraz nasadzenia zastepcze polegajace na bilansowaniu
usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednic¢ na
obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
nasadzer: zastepczych na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie
drzew na innych terenach.

W ramach planowane] inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:
—  zapewni¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej, umozliwiajacej
wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej i wysokiej;
- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania ipielegnacji
podstawowych rodzajéw terenow zieleni w Krakowie na lata 2019 - 2030” (zatacznik
do ,Kierunkéw rozwoju i zarzqdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");
- dlaprojektowanych terenow zieleni nalezy przyjac minimalne wymiary:
% dladrzew: okienka 3x3 m(bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy zieleni o szerokosci
minimum 1,5 m,
> dlakrzewow: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci minimum 1m,
» w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie zastosowanie
w tej czeséci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.
_  zielence/okienka winny znajdowaé sie w odlegtosci od krawedzi jezdni i chodnika
zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania drog;
—  lokalizacja zielencow/okienek winna zapewniac miejsce na swobodny rozrost korony,
—  w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie kolidujacych, wymuszajacych
wykonywanie systematycznych cig¢ koron w przysztosci;
~ nalezy usuna¢ nawierzchnie wraz z podbudowa oraz wymieni¢ ziemie na urodzajna na
gtebokoéé 1,2 m na catej powierzchni przysztego zielerica/okienka.



4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacja zieleni wraz
z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem zieleni nalezy przediozyc
do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Ponadto informujemy, iz teren Parku Fort 52 Borek znajduje sie pod opieka konserwatorska
wiec jakakolwiek ingerencja w drzewa winna by¢ uzgodniona z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

Planowany ciag pieszo-rowerowy przebiega w bezposrednim sasiedziwie Sciezek
wykonanych w ramach wieloetapowej inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu wokaét Fortu nr 52
"Borek"". Do granicy dziatek nr 188/1 (dziatka fortu) oraz 276/13 (dziatka drogowa planowanego
¢pr) dochodza 4 odcinki $ciezek o nawierzchni zwirowe] w obramowaniu z kostki granitowej -
wykonane w ramach ostatniego etapu inwestycji, oraz jeden odcinek sciezki o nawierzchni
betonowej - wykonany w ramach wczesniejszego etapu. Konieczne jest przede wszystkim
nawiazanie wysokosciowe do istniejacych odcinkow.
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