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Zarzad Drog
Krakoéw, dnia 2003 -0- 73

IPO.452,142,1,.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Opracowanie wielowariantowej
koncepcji wraz z operatem dendrqlogicznym dla budowy ciqgu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Korpala od
skrzyzowania z ul. Anny Szwed - Sniadowskiej do ul. Korpala 24"

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z operatem
dendrologicznym dla budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Korpala od skrzyzowania z ul. Anny

Szwed - Sniadowskiej do ul. Korpala 24 wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie robat budowlanych/PNB)

l.  Informacja dot. czesci drogowej

1. Parametry techniczne ciggu pieszo - rowerowego przeznaczonego do budowy (w tym rozwiazania

sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowaé zgodnie
z

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518), przy czym
cigg pieszo-rowerowy i przejazd rowerowy winny mie¢ szerokos$¢ dostosowana
odpowiednio do natezenia ruchu rowerzystéw, pieszych oraz w szczegdlnosci osdb
niepetnosprawnych;

b) Standardami Rowerowymi - Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardow technicznych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa";

¢) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

d) oraz przy zapewnieniu warunkdw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom ruchu (w szczegdlnosci w rejonie projektowanege uktadu
drogowego).

Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istnigjacym,
przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia projektowanych elementéw
i terenu przylegtego oraz wyprowadzenie pieszych i rowerzystow do istniejacego uktadu drogowego.
Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego i rowerowego - tj. powiazanie z istniejacymi oraz
projektowanymi ciggami pieszymi/rowerowymi w analizowanym obszarze. Zakresem inwestycji
nalezy objaé obszar uwzgledniajacy powyzszy warunek.

W zakresie wymagan i przebiegu trasy rowerowej nalezy uzyskaé opinie i warunki ZTP - Dziatu
Mobilnosci Aktywnej (TA).

Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane przy uwzglednieniu planowanego natezenia
ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkow wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednié¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. Dla okreslenia rodzaju kraweznikdw, konstrukcji nawierzchni
chodnikéw i sciezki rowerowej - nalezy uzyskaé opinie dziatu Utrzymania Drog tut. Zarzadu. Ponadto,
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nalezy uwzgledni¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej (pkt. 1 lit. B przedmiotowe;j
opinii).
Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyskaé pozytywna opini¢ Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.
W zakresie zieleni:
a) Nalezy dazy¢ do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak najwigkszej ilosci
zieleni oraz objac szczegdlna ochrong zielen, znajdujacy sie w poblizu miejsca prac.
b) W przypadku braku mozliwoéci wykonywania prac w sposéb nieuszkadzajacy drzew
i krzewow, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich
wycinke ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja.
Ponadto nalezy:
a) uzyskaé pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu
w  miescie Krakowie, WMIR UMK, ZTP - przed zaopiniowaniem
koncepcji/uzgodnieniem projektu budowlanego w tut. Zarzadzie
b) w przypadku kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyskac opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej;
¢) rozwigza¢ ewentualne kolizie branzowe z istniejaca infrastruktura techniczna
na warunkach okreslonych przez poszczegolnych dysponentdw sieci;
d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;
e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;
f) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatéw merytorycznych w tut. Zarzadzie oraz Jednostek
GMK.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i odwietlenia.

10. W zakresie odwodnienia:

11,

a) W rejonie planowanej inwestycji obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej. O warunki
w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Klimat - Energia - Gospodarka
Wodna.

b) Odwodnienie ciagédw pieszych/rowerowych nalezy rozwigzac w  sposob
powierzchniowy poprzez odpowiednie uksztattowanie w kierunku terendw zielonych,

Dokumentacja projektowa przedstawiajgca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego
zadania podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Informacja dot. oznakowania

Wykonawca w ramach inwestycji pod nazwa: ,Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Korpala

od

skrzyzowania z ul. Anny Szwed-Sniadowskiej do ul. Korpala 24” zobowiazany bedzie do

sporzadzenia projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie zwytycznymi okredlonymi w§5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z 2017 r. poz.
784). Na wykonawcy ciazyt bedzie obowiazek uzyskania zatwierdzenia ww. projektu przez organ
zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych na terenie miasta Krakowa: Wydziat Miejskiego
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Inzyniera Ruchu UMK; w przypadku drog wewnetirznych miasta Krakowa: Zarzad Drég Miasta
Krakowa; w przypadku bulwaréow wislanych, Plant: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie) Po
zatwierdzeniu projektu statej organizacji na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek wykonania go w
terenie przy uwzglednieniu zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzei
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowe] ocynkowanej grubosci 1,25 - 1,5 mm, krawedz tarczy
usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie. Kazdy powtarzalny symbol znaku lub

tablicy musi by¢é wykonany metoda sitodruku przy uzyciu farb transparentnych odpowiednich dla typu i
rodzaju folii odblaskowej.

2. Wielko$¢ tarcz znakow zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz.U.z2019r. poz. 2311/

3. Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej (preferowana folia pryzmatyczna Il
generacji) z minimalnym wspdtczynnikiem odblaskowoéci dla folii biatej na poziemie 250 cg/Lux/m? -
wykonanej z jednego kawatka folii. Na wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

4, Tarcze znakow nalezy wyposazyc w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania uchwytow
uniwersalnych na dowolna srednice stupka, lub tasm stalowych nierdzewnych. Wszystkie elementy
taczeniowe i mocujace tarcze znakow do konstrukeji wsporczych lub innych konstrukcji maja byc
zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania.

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac na tylnej powierzchni:

- typ folii,

- miesigc i rok produkgiji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawece jesli nie
jest producentem,

- numer umowy na podstawie ktorej oznakowanie zostato wbudowane

- znak budowlany B

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm lub 76 mm z kotwa uniemozliwiajaca jego obrdcenie,
grubosé scianki min. 2,9 mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.

7. Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonac docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie okoto 1

miesigca nalezy wykonac oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do
3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni i
powietrza wynosita co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej
85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego na sciezce rowerowej nalezy uzgodnic z
Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie.

Jezeli ww. Zarzad nie okresli warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii
REMO2000 - flex lub rownowaznej.

8. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na projektowanych

wyspach maja zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki drogowe tzw. gniazda do tatwego
montazu.
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9. Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w wydzielonym terenie
zielonym, klombie ktory jest przewaznie zlokalizowany w ciggu pieszym.

Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé wtasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe Oceny
Techniczne na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyinych do _ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych. Na uzyte materiaty powinna zosta¢ dofgczona deklaracia wiasciwosci uzytkowych wraz z
instrukcjg montazu producenta.

lll.  Informacja techniczna w zakresie infrastruktury teletechnicznej

Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie: budowy
drog publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba Ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi
zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

- zaprojektowac kanat technologiczny typu KTul tj. ciagg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
{Srednica zewn. / érednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o
$rednicy zewnetrznej 40 mm .

- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na stronie
zdmk.krakow.pl.

- pod przebudowywang droga, zaprojektowac kanaty technologiczne przepustowe.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych,

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznosc rur przy pomocy zgodnych z normami sprawdziandw.

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi, powinny wynosi¢ 100m

- na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2,

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadaé napis: ,Miasto
Krakow"
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- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzong napisem ,Miasto Krakow”.
Konce tasmy powinny znajdowad sie w studniach kablowych.
- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktdrej studnia jest zlokalizowana
(443/2) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od p6tnocy zgodnie z kierunkiem ruchu

wskazdowek zegara). Dla kazdej dziatki koleiny numer studni liczony oddzielnie.

Przyktadowe numery studni:
KT.P-41.443/2.01
KT.P-41.443/2.02

KT.P-41.443/2.04

]

Obreb p-41
Dz. nr 443/2

KT.P-31.843/2.02

]

—

KT.P-31.443/2.02

KT.P~31.343/2.01

L]

W projekcie nalezy uwzgledni¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzone] inwestycji,
numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokonac korekty na dokumentacji powykonawczej.

- do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji powykonawczej,

dotaczyé plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON (najlepiej SHP)

zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej / wybudowanej infrastruktury w celu

przekazania informaciji dla Prezesa UKE zpodnie z Rozporzadzeniem.

IV. Dodatkowe informacje

1. Nawierzchnie Sciezki rowerowej zaprojektowaé z asfaltobetonu gr. 5 cm na podbudowie

kruszywa kamiennego gr. 30 cm

2. Woszystkie obiekty inzynierskie powinny by¢ projektowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1518) przy uwzglednieniu

wzorcow i standardow rekomendowanych przez Ministra wtasciwego ds. transportu
3. Ze wzgledow utrzymaniowych preferowane jest stosowanie konstrukcji monolitycznych.
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