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CZESC I- OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

Podstawa formalng niniejszego opracowania jest zlecenie pt. ,,Opracowanie
wielowariantowej koncepcji wraz z operatem dendrologicznym dla budowy ciagu pieszo —
rowerowego wzdtuz ul. Korpala od skrzyzowania z ul. Anny Szwed — Sniadowskiej do ul.
Korpala 24”. Inwestorem jest Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

1.2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 916).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriow
uznawania twordow przyrody zywej 1 nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017 poz.
2300).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek
optat za usuniecie drzew i krzewow (Dz.U. 2017 poz. 1330).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin
I zwierzat gatunkow obcych, ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego
moga zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz.
1260).

1.3. Zrédla danych merytorycznych

Mapa do celéow projektowych w formacie cyfrowym dostarczona przez Zamawiajacego.
Pomiary szczegdtowe w terenie: 6 i 11 sierpnia 2022 r.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.

Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Pickos-Mirkowa, A. Zajac, M.
Zajac. Instytut Botaniki PAN, Krakow 2002.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci 1 rodzaju dendroflory, jaka wyst¢puje na
wskazanym terenie i koliduje z zamierzeniem pn. ,,Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej na
dziatkach 276/13, 188/1, 302, 187/85, 187/63, 276/12, obreb 0069 Podgorze, jednostka
ewidencyjna 126104 9 w miejscowosci Krakow, Gmina Miejska Krakow”.

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewow w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocen¢ ich stanu zdrowotnego, plan wycinki oraz wytyczne w zakresie
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ochrony drzew pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka drzew i krzewow
przedstawiona zostala w formie tabelarycznej, w szczegétowym opisie inwentaryzacyjnym w
drugiej czesci opracowania.
Na rysunku 1 przedstawiony zostat obszar, w ktérym znajduje si¢ projektowana $ciezka
pieszo-rowerowa. Inwentaryzacjg zostaly objete jedynie drzewa przeznaczone do wycinKi
Z powodu kolidowania z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym.

3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w wschodniej cze$ci miasta Krakowa w
dzielnicy nr X Swoszowice, obejmuje ulice M. Korpala. Teren objety jest MPZP — Uchwata nr
CVX/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Kliny — Gadomskiego 11"

Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:

* 4ZPn — teren zieleni publicznej niskiej (dotyczy dziatki nr 276/13, obreb 0069 Podgoérze);

* 1ZPn — teren zieleni publicznej niskiej (dotyczy dziatki nr 302, 187/85 obreb 0069
Podgoérze);

+ 3KDL — teren drogi publicznej klasy lokalnej L (dotyczy dziatki 276/13, 276/12, 302,
187/85,187,63 obreb 0069 Podgorze);

» ZF —teren zieleni publicznej fortecznej (dotyczy dziatki 188/1 obreb 0069 Podgorze)

Zgodnie z UCHWALA NR CVX/1551/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Kliny — Gadomskiego II” wymienione wyzej tereny:

Wyznacza si¢ tereny zieleni publicznej niskiej oznaczone na Rysunku planu symbolami
1ZPn, 2ZPn, 3ZPn, 4ZPn, 5ZPn, 6ZPn, 7ZPn i 8ZPn i 9ZPn z podstawowym przeznaczeniem
pod zielen publiczng niska.
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2. W granicach terenéw wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem
dopuszcza sig:
1) trasy rowerowe, ciggi piesze 1 trasy pieszo-roOWerowe,
2) obiekty matej architektury;
3) w terenach 1ZPn, 3ZPn i 7ZPn wprowadzenie zieleni wysokiej komponowanej w sposob
I miejscu oznaczenia na Rysunku planu jako proponowana zielen wysoka komponowana,
3. W granicach terenow wyznaczonych w ust. 1 ustala si¢ nastg¢pujace warunki
zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy kubaturowej;
2) zakaz realizacji urzadzen reklamowych;
3) zakaz stosowania nawierzchni pylacych ciggdéw pieszych, pieszo-jezdnych i parkingu,
0 ktérym mowa w ust. 2 pkt 4;
4) zakaz wprowadzania nasadzen zieleni wysokiej z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 3;
5) w terenie 1ZPn stanowigcym czg¢$¢ Parku ,,Kliny — Zacisze™:
a) nalezy realizowa¢ wyposazenie w urzadzenia parkowe,
b) nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z potozenia w strefie B — posredniej ochrony
konserwatorskiej;

W obrebie strefy B - poSredniej ochrony konserwatorskiej , o ktorej mowa w pkt. 4
ustala si¢ nastgpujace nakazy:

a) zagospodarowania terenu 1ZPn w formie parku,

b) zharmonizowania zieleni parkowej (komponowanej) z zielenig forteczng pod wzgledem

doboru gatunkowego i kompozycji przestrzennej.

W terenie ZF utrzymuje si¢ ochrone obiektu zabytkowego ,,Glownego Fortu Artyleryjskiego nr 52
Borek” przy ul. Fortecznej, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-807 z dnia 7 czerwca 1989
r. znajdujgcego si¢, w ramach stref ochrony konserwatorskiej A i B - wyznaczonych w decyzji, w
granicach wskazanych na Rysunku planu;

W obrebie strefy A - $cislej ochrony konserwatorskiej , o ktorej mowa w pkt. 4 ustala si¢

nastepujace:

a) nakazy:
- ochrony i konserwacji zachowanych oraz rekonstrukcji brakujacych elementéw substancji
architektonicznej obiektow fortyfikacyjnych,
- ochrony, konserwacji i odtworzenia uktadu drég rokadowych oraz form ziemnych fortyfikacji,
- ochrony zieleni fortecznej poprzez jej ksztattowanie 1 zachowanie oraz powigkszenie,
- ochrony otaczajacego fort krajobrazu warownego,
- rewitalizacji obiektow fortyfikacyjnych - poprzez wprowadzenie do nich funkcji kulturalnych,
o$wiatowych, rekreacyjno — turystycznych oraz punktéw gastronomicznych, sklepow
Z pamiatkami, punktéw informacji itp. - gwarantujacej powszechng dostgpnos¢ obiektow przy
jednoczesnym zachowaniu systemu twierdzy jako catosci,
- respektowania przy rewitalizacji obiektow fortyfikacyjnych zasady wspotczesnej doktryny
konserwatorskiej,
- adaptacji obiektow na nowe funkcje uzytkowe w sposob nie zacierajacy pierwotnego wygladu
1 charakteru obiektow,
- wprowadzania funkcji ustugowych $cisle zwigzanych 1 podporzadkowanych podstawowe;j
funkcji historycznej i kulturowej fortu,

b) zakazy:
- dokonywania adaptacji na cele komercyjne nie zwigzane z charakterem i warto$cig historyczna,
zaroOwno poszczegolnych budowli jak i catego fortu,
- wycinania drzew i krzewow z wyjatkiem wykonywania cig¢ w ramach zabiegow
pielegnacyjnych lub z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
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4. Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacj¢ sporzadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa
i krzewy. Jezeli drzewo rozgaleziato si¢ ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrgbne drzewo. Nomenklature polsko-tacinskg przyjeto za
~Krytyezng listg roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkéw introdukowanych za
Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004).

Obwody drzew mierzono z doktadnoscig do 1 cm, a wysokoSci oraz $rednice rzutu koron
drzew z dokladnoscia do 1 m. W przypadku gdy drzewo nie posiadato pnia, pomiar
wykonywano bezposrednio ponizej korony drzewa. Powierzchni¢ zajmowang przez krzewy
przyjeto jako powierzchni¢ rzutu koron. W kazdym przypadku okreslano stan zdrowotny oraz
walory drzew i krzewow, ewentualne uszkodzenia oraz typowano drzewa szczegdlnie cenne.

Szczegbtowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

* numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracja W terenie;

» nazwe polska i tacinskg taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

» obwadd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

» wysoko$¢ drzewa lub krzewu (H);

= zasigg (Srednice) korony drzewa (K);

» przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

» informacje, czy na usunig¢cie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;
= 0g0lny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

» numer dziatki ewidencyjnej, na ktorej rosnie drzewo lub krzew.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew, przyjeto nastepujaca skale:

e Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych uszkodzen
pnia lub korony. Dopuszcza si¢ obecnos¢ patogenow. Drzewa witalne, nie wymagajace
lub wymagajace niewielkich zabiegow pielegnacyjnych, ewentualnie polepszenia
warunkéw siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych, estetycznych
lub krajobrazowych, ktore szczegélnie wyrdzniajg sie¢ na tle otoczenia oznaczano
podwodjnym symbolem (++).

e Stan dostateczny (+/-) - ro$liny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosngce w
ztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecno$¢ patogenow, ktére w znaczacy
sposob wptywaja na stan zdrowotny drzewa i przebieg proceséw fizjologicznych.
Drzewa wymagajace wykonania przy nich zabiegéw pielegnacyjnych, majacych na celupoprawe
ich stanu zachowania i zmniejszenia ich zagrozenia dla otoczenia.

e Stan zly (-) - ros$liny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujace poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom. Z
uwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usunigcie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia lub
sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkow.
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5. Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki

W toku inwentaryzacji pomierzono 30 pni drzew, ktore zestawiono w 30 numeroéw
inwentaryzacyjnych (od D1 do D30).
Rys. 2. Struktura objetosci pni zinwentaryzowanych drzew

Wszytskie zinwentaryzowane drzewa
12

10

. 6 6
| e

[20,30] (30,40] (40,50] (50,60] (60,70] (70,80] (80,90] (90,100] (100,110] (110, 120]

Liczba drzew

[¥]

Obwad pnia [cm]

Jak wida¢ na rysunku 2 najwigcej ze zinwentaryzowanych drzew stanowia drzewa
0 obwodzie pnia od 30 do 40 cm i jest ich 11. Drzewa o obwodzie miedzy 20 a 30 oraz 40 i 60
to po 6 sztuk. W trakcie inwentaryzacji zarejestrowano rowniez 2 drzewa o obwodzie miedzy
60 a 70cm oraz 2 drzewa o obwodzie pomi¢dzy 70 a 80cm. Obwod od 100 do 110cm ma tylko
1 drzewo a obwdd powyzej 110 ale ponizej 120 cm maja 2 drzewa.

Rys. 3. Procentowy udzial poszczegolnych zinwentaryzowanych drzew

Wszystkie drzewa

10%

m Ponizej 50cm

m 50-100 cm

®m Powyzej 100cm

Jak wida¢ na rysunku 3, 77% zinwentaryzowanych drzew to drzewa nie przekraczajace
swoim obwodem 50cm, zatem do ich wycinki zapewne nie potrzeba bedzie zezwolenia (chyba,
ze drzewa te znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, czyli na dziatce 188/1). Powyzej
50 cm a ponizej 100cm w obwodzie ma 13% zinwentaryzowanych drzew. Natomiast obwod
powyzej 100 cm ma tylko 10% drzew czyli okoto 3 sztuki.
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Rys. 4. Struktura objetosci pni zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki

Drzewa przeznaczone do wycinki

1

(20, 30] (30, 40] (40, 50] (50, 60] (60, 70] (70, 80] (80, 90] (90, 100] (100, 110] (110, 120]

2]

[ury

Jak wida¢ na rysunku 4 najwigcej ze zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do
usunigcia stanowig drzewa o obwodzie pnia od 30 do 40 cm i jest ich 6. Drzewa o obwodzie
migdzy 20 a 30 oraz 40 1 60 to po 3 sztuk. W trakcie inwentaryzacji zarejestrowano roéwniez
1 drzewa o obwodzie miedzy 60 a 70cm oraz 1 drzewa o obwodzie pomigdzy 70 a 80cm, ktore
bedzie nalezato usungé. Obwod powyzej 110 ale ponizej 120 cm ma 1 drzewo przeznaczone do
usunigcia.

Rys. 5. Procentowy udzial poszczegdlnych zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do

wycinki
Drzewa przeznaczone do wycinki
7%
Ponizej 50cm
m 50-100 cm
30% m Powyzej 100cm

Jak wida¢ na rysunku 3, 80% zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do wycinki
to drzewa nie przekraczajgce swoim obwodem 50cm, zatem do ich wycinki zapewne nie
potrzeba bedzie zezwolenia (chyba, ze drzewa te znajduja si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej, czyli na dziatce 188/1). Powyzej 50 cm a ponizej 100cm w obwodzie ma
13% zinwentaryzowanych drzew. Natomiast obwdd powyzej 100 cm ma tylko 7% drzew czyli
zaledwie 1 sztuki.
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Zezwolenie administracyjne wymagane jest na usuniecie:

1. Drzew, ktorych obwod pnia na wysokosci Sem od ziemi przekracza:

a) 80cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

) 50cm — w przypadku pozostatych gatunkoéw drzew.

2. Drzew lub krzewdéw owocowych rosngcych na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej
do rejestru zabytkéw lub na terenach zieleni jezeli drzewo na wysokos$ci 130cm:

- posiada kilka pni — za obwdd pnia drzewa przyjmuje si¢ sume¢ obwodu pnia o najwigkszym
obwodzie oraz polowy obwodu pozostatych pni,

- nie posiada pnia — za obwod pnia drzewa przyjmuje si¢ obwod pnia mierzony bezposrednio
ponizej korony drzewa.

3. Krzewow rosngcych w skupisku o powierzchni 25m?2.

4. Krzewo6w na terenach pokrytych roslinno$cia petniaca funkcje ozdobne, urzadzone pod
wzgledem rozmieszczenia i doboru gruntéw posadzonych roslin rosngcych w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkow oraz na
terenach zieleni.



Tab. 1. Szczegotowe wyniki inwentaryzacji dendrologiczne;.
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Nr B Obw. K [I’:']]
inw. nazwa tacinska [cm] [m]
D1 |Robinia pseudoacacia 63 6 6,5
D2  |Robinia pseudoacacia 112 7 5,2
D3 |Robinia pseudoacacia 62 6,2 4,1
D4 |Acer platanoides 31 4,2 3,8
D5 |acer platanoides 46 58 4,4
D6 |[Robinia pseudoacacia 48 5,7 4,2
D7 |Robinia pseudoacacia 36 4,2 3,7
D8 |Acer platanoides 37 4,5 3,3
D9  |Robinia pseudoacacia 29 3,2 3,0
D10 [Robinia pseudoacacia 25 33 31
D11 |Robinia pseudoacacia 20 3,0 2,7
D12 |Robinia pseudoacacia 31 4,0 3,2
D13 |Robinia pseudoacacia 35 4,2 3,5
D14 |Robinia pseudoacacia 31 4,1 3,4
D15 |Acer platanoides 36 4,3 3,6
D16 |Robinia pseudoacacia 43 5,4 4,3
D17 |Acer platanoides 102 12 16
D18 [Robinia pseudoacacia 41 4,3 3,9
D19 [Robinia pseudoacacia 43 51 4,3
D20 |Robinia pseudoacacia 38 4,8 4,0
D21 |Robinia pseudoacacia 29 3,5 31
D22 |Acer platanoides 72 8 12
D23 |Robinia pseudoacacia 75 9 13
D24  |Acer platanoides 25 3,5 2,9
D25 |Acer platanoides 31 45 3,2
D26 |Acer platanoides 38 4,8 3,4
D27 |Acer platanoides 39 4,4 3,3
D28 [Robinia pseudoacacia 44 52 47
D29 |Robinia pseudoacacia 28 4,0 31
D30 |Acer platanoides 120 8 14

Wycinkg drzew nalezy przeprowadzié

w koronach drzew.

w czasie spoczynku wegetacyjnego,
a w przypadku koniecznos$ci wycinki w okresie wegetacji nalezy uwzglednia¢ terminy legowe
ptakow. W podobnych terminach nalezy przeprowadza¢ ciecia redukcyjne i pielegnacyjne
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6. Preliminarz oplat za usuniecie drzew i krzewow

Preliminarz optat za usunigcie drzew i1 krzewoéw wykonano w oparciu o inwentaryzacj¢
dendrologiczna, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz.U. 2022 poz. 916). Stawki optat przyjeto z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie optat za usuniecie drzew i krzewow (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1330).

Oplate za usunigcie drzewa ustalono mnozac liczbe cm obwodu pnia drzewa mierzonego
na wysokosci 130 cm i stawke optaty. Optate za usunigcie krzewu ustalono mnozac liczbe m?
powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawke optaty, przy czym za wielkos¢
powierzchni przyjeto powierzchnie¢ rzutu poziomego krzewu. W przypadku drzew
wielopniowych za obwdd pnia drzewa przyjeto sume obwodu pnia o najwigkszym obwodzie
oraz potowy obwodow pozostatych pni.

W preliminarzu optat zestawiono wszystkie zinwentaryzowane drzewa, jednak optaty
obliczono tylko dla drzew i krzewow, ktore beda usuwane oraz dla ktorych wymagana jest
optata za usunigcie. Nie naliczono zatem optat dla krzewow rosngcych w skupisku o
powierzchni do 25 m?, drzew o obwodzie mierzonym na wys. 5 cm nie przekraczajacym 50, 65
lub 80 cm (w zaleznos$ci od gatunku), drzew usuwanych ze wzgledéw sanitarnych lub
stanowigcych zagrozenie dla mienia lub Zycia, a takze drzew i krzewdéw usuwanych w celu
przywrdcenia do uzytkowania gruntow nieuzytkowanych.

Art. 86 Ustawy o ochronie przyrody
1. Nie nalicza si¢ oplat za usunigcie:

1) drzew lub krzewow, na ktorych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;

4) drzew [ub krzewow, ktore zagrazajqg bezpieczenstwu ludzi lub mienia w
istniejgcych obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urzgdzen, oktorych
mowa w art. 49 § I Kodeksu cywilnego;

10) drzew lub krzewow, ktore obumarty lub nie rokujg szansy na przezycie, z

przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci,

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 130 cm wynoszgcym
powyzej 100 cm, nienalezgcych do gatunkow rodzimych, jezeli zostang
zastgpione W najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych
gatunkow,

Preliminarz optat jest odr¢bnym opracowaniem.
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7. Wytyczne w zakresie ochrony drzew w trakcie prac budowlanych
7.1. Zalecenia ogélne

a) Wszystkie drzewa, usytuowane W bezposrednim otoczeniu inwestycji, muszg by¢
zabezpieczone przed jej skutkami.

b) Najkorzystniejszym rozwigzaniem dla drzew rosngcych w rejonie inwestycji, jestcatkowite
ich wydzielenie z rejonu budowy poprzez wygrodzenie zwartym plotem powierzchni, na
ktorej rosng drzewa. W przypadku indywidualnego zabezpieczania drzew skuteczniejsze jest
zabezpieczanie drzew w formie wygrodzenia niz oszalowania.

c) W strefie do 10 m od pni drzew nie nalezy dopuszcza¢ do magazynowania wszelkiego typu
materiatdw budowlanych, jak wapno czy cement, olejow, paliw i innych substancji
potencjalnie toksycznych.

d) W otoczeniu drzewa nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania cigzkich elementow
konstrukcyjnych.

e) Nie nalezy dopuszcza¢ do parkowania bezposrednio pod drzewami zadnych pojazdow,
wykonywania placéw sktadowych, zapleczy socjalnych czy drog dojazdowych.

f) W przypadku koniecznosci wykonania przy koronie drzewa cigcia technicznego nalezy
zawsze kierowac si¢ zasadg ograniczania takiej redukcji tylko do niezbednego minimum.
Prace te nalezy zawsze zleca¢ firmom specjalistycznym.

g) Wszelkie instalacje podziemne w rejonie rzutow koron drzew zaleca si¢ prowadzi¢ metoda
wykopoéw tunelowych (krytych), czyli albo przy wykorzystaniu technologii przewiertowej,
albo podkopem pod korzeniami. Tunele takie nie powinny by¢ prowadzone ptycej, niz na
glebokosci 1 m od poziomu gruntu.

h) W przypadku konieczno$ci wykonania robot ziemnych w strefie ochrony korzeni drzew, w
technologii wykopow odkrytych, powinno si¢ je prowadzi¢ poza okresem wegetacji, czyli
miedzy 15 pazdziernika, a 15 marca.

i) Prace ziemne od strony drzewa, do giebokosci wystepowania korzeni, nalezy wykonywac
tylko recznie.

jJ) Nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji podziemnych bezposrednio pod osig pnia drzewa,
poniewaz zawsze zachodzi obawa zniszczenia korzeni ukosnych lub pionowych (palowych).

k) Wszelkie prace ziemne zwigzane z koniecznos$cig ingerencji w korzenie, wykonywane w
rejonie rzutu korony drzewa, czyli w strefie zagrozenia korzeni,wymagaja zabezpieczenia
$cian wykopu od strony drzewa przed niekorzystnym wplywem otoczenia. W pierwszej
kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ Sciang wykopuprzed stratami wilgoci (wody). Mozna to
zrobi¢ albo w sposob prowizoryczny (geowtokning, jutg) albo, jesli roboty beda trwaly
dhuzej, poprzez wykonanie ekranu korzeniowego.

I) Wysokos¢ takiego ekranu jest uzalezniona od glebokosci zalegania korzeni chronionego
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drzewa, zazwyczaj nie przekracza ona 110 cm. W przypadku, gdy wykop jest natyle gteboki,
ze nie ma mozliwosci zamocowania ekranu na jegodnie, mozna zastosowacé ekran
podwieszony.

m)Nie powinno si¢ naraza¢ gruntu z korzeniami na bezposrednie dziatanie mrozoéw, poniewaz
moze to spowodowac ich przemrozenie, CO jest rownoznaczne z ich obumarciem.

n) W sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w pelni lata, nalezy
pamigta¢ 0 takim zabezpieczeniu $ciany wykopu z korzeniami (od strony drzewa), aby do
minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonaé przykrywajac plaszczyzne $ciany wykopu od
strony drzewa warstwa juty, geowldkning lub matg stomiang. Sg to jednak dorazne Sposoby
zabezpieczania korzeni, czyli stosowane zazwyczaj w Sytuacjach awaryjnych.

0) Do wykonania ekranu korzeniowego nie powinno si¢ stosowac folii. Jest to materiat, ktory
w glebie nie ulega degradacji, przez co w przysztosci moze hamowaé w tym rejonie
normalny rozwoj korzeni.

7.2. Oszalowanie pni drzew

Polega na obtozeniu catej powierzchni pnia materialem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne. W sposob skuteczny mozna zabezpieczy¢ drzewa w zasadzie dwoma sposobami:
przez oszalowanie pnia samymi deskami lub przez uprzednie owinigcie takiego pnia stomiana
matg, a nastepnie obtozenie go deskami. Przy oszalowaniu pnia deskami, nalezy zwrdcic
uwage na to, aby:

przylegaty one szczelnie do siebie na catej powierzchni pnia;

wysoko$¢ oszalowania wynosita ponad 170 cm; najkorzystniej jest, gdy ostona taka
sigga wysokosci pierwszych gatezi wchodzacych w sktad korony drzewa;

dolna czes¢ kazdej deski tworzacej oszalowanie, powinna opiera¢ si¢ W podiozu,
poprzez jej osypanie dodatkowym gruntem;

przy mocowaniu w gruncie koncoéwek desek, nie wolno uszkodzi¢ nabiegéw
korzeniowych drzewa,;

przymocowac¢ szalunek do pnia przy pomocy drutu lub specjalnej tasmy stalowej;
opaski mocujgce oszalowanie nie moga by¢ lokalizowane dalej od siebie, jak w
odlegtosci 50-60 cm, przy czym ich ilo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz trzy sztuki;

w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia, powstata przestrzen migdzy
pniem a deskami nalezy wypeti¢ warkoczem ze stomy;

w miejscach szczegodlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozna zastosowa¢ mat¢ slomiang, ktora nalezy doktadnie owingé pien, a
nastepnie oszalowa¢ go deskami;

po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia.
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7.3. Zabezpieczanie korzeni drzew

W zalezno$ci od czasokresu funkcjonowania zabezpieczen sytemu korzeniowego, mozna
je podzieli¢ na czasowe (dorazne) — wykonywane w momencie powstania uszkodzeniaoraz
state (Stabilne) — wykonywane na czas trwania robot, w trakcie ktorych grunt z korzeniami
bedzie przez jakis czas narazony na dziatanie niekorzystnych warunkow otoczenia.

Zabezpieczenie dorazne moze by¢ wykonane przy uzyciu réznych dostgpnychmaterialow,
gwarantujgcych skuteczno$¢ i szybkos¢ wykonania takiej ostony. W przypadku, gdy
uszkodzenie korzeni nastgpi w okresie wegetacji, gtbwnym zadaniem takiego zabezpieczenia,
bedzie maksymalne ograniczenie strat wilgoci. Jesli uszkodzenie nastgpito poza wegetacja, w
okresie zimowym, dodatkowo powinno ono chroni¢ odstonigte korzenie przed mrozem. Taki
sposob zabezpieczenia sprowadza si¢ do przycigcia korzeni w plaszczyznie wykopu,
ewentualnie owijajac juka lub geowlokning wicksze korzenie, a nastgpnie ustabilizowaniu
powierzchni wykopu jutg lub geowtdkning i przykryciu matami stomianymi.

Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajacy si¢ z szalunku oraz
podtoza bogatego w substancje odzywcze, ktorego zadaniem jest wypelnienie przestrzeni
miedzy szalunkiem i $ciang wykopu z korzeniami. Gtéwnym zadaniem ekranu jest
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, przed niekorzystnym oddziatywaniem otoczenia.

Ekran korzeniowy, poza ochrona korzeni przed stratami wody, przyczynia si¢ do
stymulowania procesOw regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajac jednoczesnie do
zsuwania sie gruntu ze $ciany wykopu.

Mozna go wykona¢ z desek albo ptyt widrowych stabilizowanych syntetyczna zywica.
Jego wysokosc¢ jest uzalezniona od glgbokosci zalegania korzeni i zazwyczaj nie przekracza
100cm. Ponizej opisano kolejne czynnos$ci przy tworzeniu typowego ekranu korzeniowego.

a) Uformowanie $ciany wykopu w takim stopniu, aby mozna byto zachowa¢ wykonany ekran
przez caty okres budowy, az do zasypania wykopu.

b) Przyciecie w ptaszczyznie wykopu wszystkich zniszczonych i wystajacych korzeni. Cigcia
nalezy wykonywa¢ tak, aby powierzchnia rany byla jak najmniejsza. Cigcia nalezy
wykonywa¢ wylacznie sekatorem lub pita.

c) Zabezpieczanie ran przed infekcja. Rany o srednicy do 5 cm poprzez ich zasmarowanie
preparatem emulsyjnym, natomiast wigksze dwuetapowo — krawedzie preparatem
emulsyjnym (brzeg 2-3 cm), a czg$¢ centralng zaimpregnowaé preparatem impregnujgcym.

d) Wykonanie szalunku z desek, po wyschnigciu preparatow impregnujacych. Deskitworzace
sciane powinny przylega¢ do siebie w takim stopniu, ab tworzyly zwarta, nieprzepuszczalng
dla gruntu bariere. Nalezy unikaé stosowania folii, poniewaz ekran taki pozostaje w wykopie
po zasypaniu, az do naturalnego rozktadu.

e) Wypelnienie przestrzeni pomiedzy szalunkiem i §ciang wykopu ziemig urodzajna, bogata w
prochnice, z domieszkg odkwaszonego torfu (do 40 %). W celuprzyspieszenia regeneracji
korzeni zaleca si¢ stosowanie podtoza biologicznieczynnego — mieszaniny ziemi urodzajnej
lub zrebkow drewna iglastego 1 liSciastego, zaszczepionych kulturami grzybow
antagonistycznych.
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7.4. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych, moga podlegac:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug zasad okreslonych w poprzednim podpunkcie,
jesli poziom terenu wokot drzewa nie zmieni sig,

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu
wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokoét drzewa, przy wigkszych
réznicach pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokot okre§lonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji
projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna przyjmowacé nast¢pujace rozwigzania, po
akceptacji ich przez Projektanta:

— przy obnizeniu terenu do 1 m mozna wokét drzewa pozostawic $cigty stozek gruntowy
ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa, ewentualnie na skarpach moze by¢
rumosz skalny badz kamienie;

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokoét drzewa mozna wykonaé Scianke oporowa o
ksztatcie okragtym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej
lub betonu z otworami;

— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypaé¢ ziemig ponad
pierwotny poziom terenu;

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wickszym, mozna wymodelowaé
niecke o tagodnym pochyleniu wokét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe
na to pozwola, obsypujac drzewo lekka ziemia;

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypa¢ ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajacych warstw zwirowych (rowy lub studzienki);

— przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki
zabezpieczajace pien przed zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajacymi.

7.5. Pielegnacja  drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielggnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione od
rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy);

— zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym;
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie;
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— zastgpi¢, przynajmniej W najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemig¢ glebg bardziej zasobna;

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywa¢ ciecia gal¢zi po uprzednim skroceniu ich dlugosci (zapewnia to

odpowiednig jako$¢ cigcia);

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rang po usunigciu zywej gatezi:

e 0 $rednicy do 20 cm, zasmarowujgc W calosci preparatem ochronnym do ran
zywych;

e 0 Srednicy ponad 20 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 c¢cm) — $rodkiem ochronnym do ran zywych, a
pozostalg czg$¢ rany wewnatrz pierScienia — $rodkiem impregnujacym
(impregnat oleisty lub inny ochronny).

C) przy ubytkach powierzchniowych:

wygtadzi¢ oraz uformowac powierzchni¢ I ksztalt rany w sposob stwarzajacy
optymalne warunki gojenia sig;

uformowac krawedz rany (ubytku);

zabezpieczy¢ catg powierzchni¢ rany przez zasmarowanie w catosci preparatem do ran
zywych.

d) przy ubytkach wgtebnych:

usung¢ uszkodzone drewno i uformowaé powierzchni¢ rany ze spadkiem
uniemozliwiajgcym zatrzymywanie si¢ wody i zanieczyszczen;

uformowac krawedz rany (ubytku);

zabezpieczy¢ ran¢ dwuskladnikowo tj. krawedzie rany i drewno czynne $rodkiem
ochronnym do ran zywych, a pozostala czg$¢ rany wewnatrz pierscienia $rodkiem
impregnujacym.
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CZESC II - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
1. Oznaczenia zastosowane w inwentaryzacji

OGOLNY STAN ZDROWOTNY:
+ stan dobry - drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztalcone, bez widocznych uszkodzen pnia
lub korony;

++ osobniki o wysokich walorach estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie
wyro6zniaja si¢ na tle otoczenia;
+/- stan dostateczny - ro$liny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosnace w ztych
warunkach;
- stan zly - ro$liny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi ubytkami,
nie rokujace poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom;
UWAGI:
* drzewa niedostepne, pomiar szacowany;
C drzewa kwalifikujace si¢ do uznania za pomnik przyrody (Dz. U. 2017 poz. 2300);
G ro$liny uszkodzone przez grzyby, z owocnikami grzybow;
O ro$liny uszkodzone przez owady ksylo- i kambiofagiczne;
P drzewa o pniu pochylym, niestabilne;
S posusz, drzewa martwe;
up ubytek powierzchniowy;
uw ubytek wgtebny;
uwz ubytek wglebny ze zgnilizna;
W rosliny wielopniowe;
Z drzewo ztamane (podana wysoko$¢ ztamania);
chr. gatunek objety ochrong $cista (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
cz.chr. gatunek objety ochrong czesciowa (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
dziupl. drzewo dziuplaste;
gat. inw. gatunek inwazyjny;
gat. obcy gatunek obcy z rozporzadzenia Min. Srodowiska (Dz. U. z 2011r. Nr 210, poz. 1260);
gn. gniazdo ptasie;
odr. pochodzenie odroslowe, odro$la;
ogl. drzewa ogtowione (W nawiasie podana wysoko$¢ ogtowienia);
<25 krzewy o powierzchni ponizej 25 m?, nie wymagajace pozwolenia na usuniecie;
<50 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 50 cm, nie wymagajace pozwolenia na usunig¢cie;
<65 drzewa 0 obwodzie na wys. 5 cm ponizej 65 cm (kasztanowiec, robinia, platan), nie
wymagajace pozwolenia na usuniecie;
<80 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 80 cm (tople, wierzby, klon jesionolistny i klon
srebrzysty), nie wymagajace pozwolenia na usuniecie;
K drzewa w strefie ochrony konserwatorskiej
WYMAGANE POZWOLENIE:

TAK na usuniecie drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie administracyjne;

NIE na usuniecie drzewa lub krzewu nie jest wymagane pozwolenie administracyjne (drzewa i
krzewy owocowe poza terenami zieleni oraz nieruchomo$ciami wpisanymi do rejestru
zabytkow, krzewy o powierzchni ponizej 25 m?, drzewa o obwaodzie ponizej 50, 65 lub 80
cm - w zaleznosci od gatunku);

PLAN WYCINKI:
CP cigcia pielggnacyjne (przyrodnicze);
CT cigcia techniczne (nieprzyrodnicze);
PRZ do przesadzenia;
RH redukcja wysoko$ci;
x do wycinki
xS wycinka sanitarna
XX do wycinki z karczowaniem pniakow

ZA zabezpieczanie na okres wykonywania robot;
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. Nr nazwa polska nazwa facinska Obw. K H pl.an. wymagaqe stan uwagi n.r dzm’.ki .
inw. [cm] [m] [m] [ wycinki zezwolenie ewidencyjnej
D1 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 63 6 6,5 XX TAK + <65, K 188/1
D2 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 112 7 52 XX TAK + K 188/1
D3 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 62 6,2 4,1 + <65 276/13
D4 [klon zwyczajny Acer platanoides 31 4,2 3,8 + <50 276/13
D5 |klon zwyczajny Acer platanoides 46 58 | 44 xx NIE + <50 276/13
D6 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 48 57 4,2 XX NIE + <65 276/13
D7 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 36 42 | 37 XX NIE + <50 276/13
D8 |klon zwyczajny Acer platanoides 37 45 | 3,3 xx NIE + <50 276/13
D9 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 29 3,2 3,0 XX TAK + <65,K 188/1
D10 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 25 3,3 3,1 XX TAK + <65,K 188/1
D11 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 20 3,0 2,7 XX TAK + <65,K 188/1
D12 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 31 4,0 3,2 XX TAK + <65,K 188/1
D13 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 35 4,2 3,5 XX TAK + <65,K 188/1
D14 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 31 41 | 34 + <65 276/13
D15 |klon zwyczajny Acer platanoides 36 43 | 3,6 + <50 276/13
D16 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 43 54 | 43 XX NIE + <65 276/13
D17 [klon zwyczajny Acer platanoides 102 12 16 + 276/13
D18 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 41 43 | 39 + <65 276/13
D19 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 43 51 | 43 + <65 276/13
D20 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 38 48 | 4,0 xx NIE + <65 276/13
D21 [rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 29 3,5 3,1 + <65 276/13
D22 [klon zwyczajny Acer platanoides 72 8 12 + 276/13
D23 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 75 9 13 XX TAK + 276/13
D24 [klon zwyczajny Acer platanoides 25 3,5 29 + <50 276/13
D25 [klon zwyczajny Acer platanoides 31 4,5 3,2 + <50 276/13
D26 |klon zwyczajny Acer platanoides 38 48 | 3.4 + <50 276/13
D27 |klon zwyczajny Acer platanoides 39 44 | 3,3 xx NIE + <50 276/13
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D28 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 44 52 | 4,7 + <65 276/13
D29 |rabinia akacjowa Robinia pseudoacacia 28 40 | 31 + <65 276/13
D30 [klon zwyczajny Acer platanoides 120 8 14 + 276/13

3. Zestawienie zinwentaryzowanych drzew do usuniecia wedlug piersnicy

piersnica [cm]
<10 | 10-15cm | 16-25cm | 26-35cm | 36-45cm | 46-55cm | 56-65cm [ 66-75cm | >75cm
gatunek obwaod na wysokosci 130 cm od ziemi[cm] SUMA
<31 31-47 48-79 80-110 | 111-141 | 142-173 | 174-204 | 205-236 >236
Klon zwyczajny 3 3
rabinia akacjowa 3 5 3 1 12
SUMA: 3 8 3 1 15
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