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Km 0+198,57
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Km 0+000,00
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LEGENDA:
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Projektowana nawierzchnia asfaltowa
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Projektowane pobocze gruntowe,

szer. 0,75m

Zakres opracowania inwestycji -
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Projektowana budowa sieci•• • • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • ulicznego

Projektowana • •• • •• • • •• ••• • •• ••• • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• •• • •• • • • • •• •• • • •• • • •• ••• • •• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •s 5x16mm2 w rurze ochronnej
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Projektowan• •• • • •• •• • • •• ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ulicznego SON= 1 szt
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wg opracowania operatora
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w sterownik lokalany zgodny ze

standardem stosowanym przez ZDMK
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GMINA MIEJSKA KRAKÓW-
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA DZIAŁKACH NR

276/13, 96/400, 96/398, 96/394, 96/393, OBRĘB 0069 PODGÓRZE
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