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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy FDELITA Piotr Frosztega,
Inwestorem jest Gmina Miejska Krakow - ZDMK. Inwestor planuje budowe Sciezki pieszo-
rowerowej na dziatkach nr 276/13, 188/1, 302, 187/85, 187/63, 276/12, obreb 0069 Podgoérze
w Krakowie.

Szczegobtowe rozpoznanie warunkoéw gruntowo - wodnych, konieczne dla uwzglednienia
rozwigzan projektowych inwestycji, byto mozliwe po wykonaniu prac geotechnicznych,
na ktére ztozyty sie:

e wiercenia otwordw geotechnicznych,
¢ badania makroskopowe,

e badania terenowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej, ostatecznie kategorie

geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

2. Wykaz materialéw archiwalnych i pomocniczych

2.1. Wykaz wykorzystanych materialéw archiwalnych
Przy opracowywaniu niniejszej opinii korzystano 2z nastepujgcych materiatéw
archiwalnych:
1. Rutkowski J. - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 - arkusz 973
Krakoéw, PIG, Warszawa 1992 r.,
2.  Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
1989 .

2.2. Wykaz wykorzystanych materiatdbw pomocniczych
Przy opracowywaniu niniejszej opinii korzystano z nastepujgcych materiatéw
pomaocniczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

2. Normy gruntowe: PN-02/B-04452; PN-88/B-04481; PN-86/B-02480; PN-81/B-03020;
PN-98/B-02479; PN-98/B-02481; PN-EN 1997-2.
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3. Charakterystyka rejonu prac

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu oraz charakterystyka projektowanej
inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem, znajduje sie w Krakowie.

Administracyjnie dziatka lezy w gminie m. Krakéw, powiecie m. Krakéw, wojewddztwie
matopolskim.

Przedmiotowa dziatka nr 276/13, w obrebie ktorej wykonano wiercenia, jest dziatkg
drogowg w chwili obecnej stanowigcg tereny zielone porosniete drzewami i krzewami.
Od poinocy i potudnia graniczy z terenami zielonymi, a od pozostatych stron z drogowymi
oraz z zabudowanymi i zagospodarowanymi dziatkami. Obrys projektowanej inwestycji
naniesiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 stanowigcej zatgcznik nr 1 niniejszego
opracowania.

Na rzeczonej dziatce Inwestor zamierza wybudowac Sciezke pieszo-rowerowa.

3.2. Morfologia i hydrografia

Teren zapada na potudniowy zachdéd. Rzedne terenu wahajg sie od 254,91
do 257,1 m n.p.m.

Wody opadowe z rejonu omawianej dziatki sptywajg do bezimiennego cieku, ktéry wpada

do Wisty. Badany obszar nalezy do zlewni Wisty.

4. Wykonane prace

4.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wyznaczenie w terenie otworéw badawczych metodg domiaréw
prostokatnych. Rzedne terenu w miejscach wykonywanych otworéw okreslono na podstawie
mapy sytuacyjno - wysokosciowej.

Wspétrzedne geograficzne terenu badan to:

49°59'568,27"N

19°54'11,43"E

4.2. Roboty wiertnicze

Na potrzeby okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 2 otwory geotechniczne
o gtebokosci 3,0 mp.p.t. tacznie wykonano 6,0 mb wiercen. Otwory geotechniczne
wykonano wiertnicg reczng ¢ 70 mm.

Otwory po sprofilowaniu zlikwidowano ubijanym urobkiem z zachowaniem kolejnosci

warstw.
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Lokalizacja otworéw geotechnicznych oraz ich gtebokos¢ zostata okreslona
przez Zleceniodawce.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:500 stanowigcej zatgcznik nr 1. Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia otworow
geotechnicznych przedstawiono na kartach otworéow geotechnicznych stanowigcych
zatgczniki nr 2.1 - 2.2.

4.3. Prace i badania terenowe
W trakcie przeprowadzania prac geotechnicznych wykonano badania makroskopowe

gruntéw.

5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu prac

5.1. Budowa geologiczna

Badany teren potozony jest w obrebie struktur geologicznych: monoklina slgsko -
krakowska i zapadlisko przedkarpackie.

Analizujgc Szczegotowg Mape Geologiczng Polski arkusz 973 Krakow mozna stwierdzic,
iz na powierzchni badanego terenu wystepujg osady zapadliska przedkarpackiego w postaci
itdw i mutowcow - warstwy chodenickie.

Wykonanymi otworami pod powierzchniowg warstwg gleby nawiercono grunty spoiste
w postaci glin pylastych i glin pylastych zwiezlych na pograniczu itu w stanach
od twardoplastycznego do pétzwartego.

5.2. Warunki hydrogeologiczne
Wykonanymi otworami nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych, jak i nie odnotowano

sgczen.

6. Charakterystyka geotechniczna

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia i badania makroskopowe), analiz i obliczen inzynierskich. Parametry
warstw geotechnicznych wyznaczono metodg eksperckg w oparciu o lokalne zwigzki
korelacyjne, positkujgc sie normg PN-81/B-03020 (metoda B).

Na badanym obszarze w podtozu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podfoze
gruntowe. Wydzielono 4 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byly: wiek, geneza,
rodzaj gruntéw oraz stany konsystenciji.

Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych ilustruje przekrdj geotechniczny stanowigcy

zatgcznik nr 3.
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Ponizej podano parametry charakterystyczne wydzielonych warstw geotechnicznych.
Warstwa 1 - jest to powierzchniowa bezstanowa warstwa gleby nie nadajgca

sie do bezposredniego posadowienia

Warstwa 2C1 - sg to utwory rodzime wyksztalcone w postaci glin pylastych
w stanie twardoplastycznym

o stopieh plastycznosci IL=0,25

e gestos¢ objetosciowa p=2,10 T/m3
e spojnosc cu = 15,0 kPa
o kat tarcia wewnetrznego ¢ =14,0°

¢ modut pierwotnego odksztatcenia E,= 18,4 MPa
¢ edometryczny modut scisliwosci Mo = 26,3 MPa

Warstwa 2C2 - sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych i glin
pylastych zwieztych w stanie twardoplastycznym

o stopieh plastycznosci IL=0,15

e gestosc¢ objetosciowa p=2,00-210 T/m?
e spojnosc cu = 19,3 kPa

o kat tarcia wewnetrznego ¢ =15,6°

¢ modut pierwotnego odksztatcenia Eo.= 23,1 MPa

¢ edometryczny modut scisliwosci Mo, = 33,0 MPa

Warstwa 2D - sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych
w stanie potzwartym

o stopien plastycznosci IL=0,00

e gestosc¢ objetosciowa p=2,15T/m?3
e spojnosc cu = 30,0 kPa
e kat tarcia wewnetrznego ¢ =18,0°

¢ modut pierwotnego odksztatcenia E,= 33,8 MPa
¢ edometryczny modut scisliwosci Mo, = 48,3 MPa

Wartosci parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczen nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen.




Dziatki nr 276/13, 188/1, 302, 187/85, 187/63, 276/12 obreb 0069 Podgoérze w Krakowie Opinia Geotechniczna

7. Ocena mozliwosci realizacji inwestycji i jej uwarunkowania

Przeprowadzone prace geotechniczne wykazaty, ze w podtozu pod powierzchniowg
warstwg gleby wystepujg grunty spoiste w postaci glin pylastych i glin pylastych zwieztych
na pograniczu itu w stanach od twardoplastycznego do potzwartego. Spagu tych utwordw
nie przewiercono.

Wykonanymi otworami nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych, jak i nie odnotowano
sgczen.

Wymienione powyzej grunty nie powinny sprawiac trudnosci w trakcie realizacji inwestycji
jak i pézniejszej eksploatacii.

Nalezy ochrania¢ wykopy przed czynnikami atmosferycznymi, gdyz rozpoznane grunty
mogg wykazywac tendencje do pecznienia i skurczu pod wptywem zmian wilgotnosci. Czas
pomiedzy wykonaniem wykopéw, a pracami zasypowymi powinien by¢é mozliwie
jak najkrotszy. Prace ziemne najlepiej wykonywaé w okresie bez opadéw atmosferycznych,
aby nie nawadniaé gruntéw i co za tym idzie nie pogarsza¢ ich parametrow

wytrzymatosciowych.

8. Podsumowanie

1. Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie firmy FDELITA Piotr Frosztega,
Inwestorem jest Gmina Miejska Krakow - ZDMK. Inwestor planuje budowe $ciezki pieszo-
rowerowej na dziatkach nr 276/13, 188/1, 302, 187/85, 187/63, 276/12, obreb 0069
Podgorze w Krakowie.

2. W celu rozwigzania postawionego zadania wykonano 2 otwory geotechniczne
o gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 6,0 mb wiercen.

3. W podtozu pod powierzchniowg warstwg gleby wystepujg grunty spoiste w postaci glin
pylastych i glin pylastych zwieztych na pograniczu itu w stanach od twardoplastycznego
do pétzwartego. Spagu tych utwordw nie przewiercono.

4. Wykonanymi otworami nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych, jak i nie odnotowano
sgczen.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej, ostatecznie
kategorie geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor) obiektu.

6. Odpowiednie do stwierdzonych warunkoéw geotechnicznych zaprojektowanie sposobu
posadowienia umozliwi wykonanie inwestycji.

7. Niniejszg opinie wykonano w 3 egzemplarzach, ktére przekazano Zleceniodawcy.




