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OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEJ ODZIEŻY 

ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
(Wypełnia wykonawca podając dane oferowanej odzieży:

opis parametrów, 

nazwa oferowanej odzieży (jeżeli posiada), 

znak towarowy (jeżeli posiada), 

nazwa producenta oferowanego produktu)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

Maseczka medyczna jednorazowa z gumką

niejałowe, w opakowaniu po 50 szt. 

wymagane parametry: zakrywająca nos, usta, podbródek,  

przepuszczalność powietrza zapewniająca swobodne 

oddychanie, odporna na przesiąkanie, trójwarstwowa (2 

warstwy włókniny osłonowe, 1 warstwy filtracyjnej ), grubość 

wartstw włokniny nie mniej niż 25 g/m2, niepyląca i 

hypoalergiczna włóknina, specjalna wkładka (cienki drucik) 

pozwalająca na dopasowanie do kształtu nosa, elastyczne 

gumki zakładane za uszy, uniwersalny rozmiar, zgodna z 

normami i dyrektywami europejskimi

op. 2000

Załącznik nr 2.1 do SWZ_nowy, poprawiony z dn. 30.03.2021 r.

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-768/2021

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3

Uwaga:

1. Wykonawca winien zamieścić w kolumnie nr 7:  opis oferowanych parametrów,  nazwę produktu, znak towarowy (jeżeli posiada), nazwę producenta oferowanego produktu

2. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do 

określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości

3.  Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.
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2.

Półmaska filtrująca jednorazowa z gumką

wymagane parametry: wykonana z wysokiej jakości włóknin, co 

najmniej 3 warstwowa, z czego warstwy mają być wykonane z 

materiałów filtrujących o wysokiej gramaturze oraz włókniny 

osłonowej, materiał hipoalergiczny, do ochrony dróg 

oddechowych przed stałymi i płynnymi pyłami, dymem i 

cząsteczkami aerozolu, w klasie produktu FFP2, filtracja na 

poziomie minimum 95% cząstek, mocowanie za pomocą gumek 

zakładanych za uszy,  w części nosowej  metalowy klips 

uszczelniająca półmaskę, zapewniajaca wysoką 

przepuszczalność powietrza, dzięki czemu zapewnione jest 

swobodne oddychanie, uniwersalny rozmiar, zgodna z normami 

i dyrektywami europejskimi

szt. 3000
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