
* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa
określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe
lecz nie gorsze  niż wskazane.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO-USŁUGOWĄ WRAZ Z INSTALACJAMI
I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI: DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI, OSŁONĄ ŚMIETNIKOWĄ, INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI,
ORAZ WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI W MIEJSCOWOŚCI ROPCZYCE NA
DZIAŁKACH 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10 - I ETAP INWESTYCJI
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Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm

Pochwyt stalowy þ 38/3,2mm

Palisada betonowa
18x18x120cm

Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm

Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm

Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm

Pochwyt stalowy þ 38/3,2mm na wysokości 110 cm

Palisada betonowa
18x18x120 cm

Pochwyt stalowy þ 38/3,2mm na wysokości 110 cm

Słupek stalowy
o przekroju
40x40x3mm

wys. całkowitej 110cm

Słupek stalowy
o przekroju
40x40x3mm

wys. całkowitej 110cm

Słupek stalowy
o przekroju
40x40x3mm

wys. całkowitej 110cm

Płaskownik stalowy 25x8mm
w rozstawie co 10 cm i wys. 80 cm

Płaskownik stalowy 30x8mm
na wysokości 96 cm

Płaskownik stalowy 30x8mm
na wysokości 16 cmPalisada betonowa 18x18x120 cm

Palisada betonowa 18x18x120 cm

Marka stalowa M1

PRZEKRÓJ B-B
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Marka stalowa M1

100x100x10mm
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Palisada betonowa
18x18x120cm

Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm

Pręt gwintowany M10
długości 6 cm mocowany
na kotwie chemicznej

Słupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. całkowitej 110cm
Pręt gwintowany M10
długości 6 cm mocowany
na kotwie chemicznej

Marka stalowa M1

Marka stalowa M1

Marka stalowa M1

Projektowany drenaż
odwadniający palisady

Beton gęstoplastyczny

Żwir lub pospółka
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