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Stupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. catkowitej 110cm
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Projektowany drenaz
odwadniajacy palisady
Beton gestoplastyczny
Marka stalowa M1 _ _
100x100x10mm Stupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. catkowitej 110cm
Stupek stalowy o przekroju Pret gwintowany M10

£40x40x3mm wys. catkowitej 110cm

Palisada betonowa 18x18x120 cm
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Pret gwintowany MI0
dtugosci 6 cm mocowany
na kotwie chemicznej

dtugosci 6 cm mocowany

,,,,,,,,,,,,, na kotwie chemicznej
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— Marka stalowa M1

Palisada betonowa
18x18x120cm

Stupek stalowy o przekroju
40x40x3mm wys. catkowitej 110cm
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Pochwyt stalowy ¢ 38/3,2mm na wysokosci 110 cm

Marka stalowa M1

Stupek stalowy

Pochwyt stalowy o 38/3,2mm na wysokosci 110 cm
Ptaskownik stalowy 30x8mm
na wysokosci 96 cm
Ptaskownik stalowy 25x8mm
w rozstawie co 10 cmi wys. 80 cm
o przekroju

* wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa
okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie réwnowazne odpowiedniki rynkowe
lecz nie gorsze niz wskazane.
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projektowa:

nazwa projektu:

inwestor:

adres obiektu :

tytut rysunku :

architektura :
projektowat
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sprawdzit

architektura :
opracowat

branza:

skala:

projekt chroniony prawem autorskim
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3 PROJEKTOWO

SREALIZACYJNA
39-100 Ropczyce,  ul.Wyszynskiego 89,  pracownia@kosydar.pl,  tel.506 129 266
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
7 CZESCIA HANDLOWO-USEUGOWA WRAZ Z INSTALACJAMI
| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI: DROGA WEWNETRZNA, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI, OSEONA SMIETNIKOWA, INSTALACJA KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ, DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH INSTALACH,
ORAZ WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W MIEJSCOWOSCI ROPCZYCE NA
DZIAEKACH 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10 - | ETAP INWESTYCIJI

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1/3
39-100 Ropczyce

dziatka nr 393/21, 393/27, 393/33, 393/35, 394/10
m. Ropczyce; gm. Ropczyce

obreb: 0001 Ropczyce

Jjednostka ewidencyjna: 181503_4 Ropczyce

BALUSTRADA NA PALISADZIE

magr inz. arch. Anna Jando-ROZTOCZYNISKA
upr.nr UAN-8346/24/85

magr inz. arch. Bernadeta RAS
upr.nr Rz/A-07/10

inz. arch. Hubert Kocur

architektura data: 12,2021
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