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Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102610.001/22 Szczecin, 03.11.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Krzecin, ul. Tylna

- zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Tylnej w m. Krzecin”.

Nawigzujgc do zlozonego w naszym Zaktadzie wniosku dotyczacego uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy Tylnej w m. Krzecin”
informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy nastepujgcg czynng
sie¢ gazowg $redniego cisnienia:

1. Gazocigg dn 63 PE (rok budowy 1997) utozony wzdtuz ul. Tylnej wraz z przytgczami gazowymi
dn 32 PE do budynkéw nr 1, 2 (2 szt. przylaczy), 3 a-b, 3 ¢, 4-5, 6, 7, bud. na dz. nr 162/2.
2. Gazocigg dn 125 PE (rok budowy 1997) utozony wzdtuz ul. Szkolne;j.

Sie¢ gazowa wymieniona w punktach 1 i 2 w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozony jest na réznych gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w latach jego budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).

Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostgpnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczony przez nas zgodnie z legendg na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie przedmiotowego zadania jest w dobrym stanie
technicznym i nie znajduje sig¢ w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji,
ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej
uzytkowania wyznaczone zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego
linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12
grudnia 2001 r. szeroko$¢ stref kontrolowanych w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od
1-30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzadzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne
réwne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m
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opisanej powyzej sieci gazowej Zaktad nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowac jej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w
obrebie tych stref moga by¢ prowadzone tylko po wcze$niejszym uzgodniénih sposobu i terminu ich
wykonania z naszym Zakiadem.

Informujemy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy
Tylnej w m. Krzecin” opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami, ktére nalezy uwzglednié w
opracowywanej dokumentacji projektowej:

a) W miejscach, w ktorych zlokalizowany jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejszaé warstw
jego przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne projektowanej jezdni
powinny znalez¢ si¢ ponad odcinkami czynnej sieci gazowej. Warstwy konstrukcyjne jezdni
(o grubosci 48 cm) nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

b) W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych
gazowych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac do poziomu projektowanych nawierzchni.

- W jezdni nalezy zamontowac¢ skrzynki uliczne typu ciezkiego (korpusy zeliwne)
umieszczone na podkiadach stabilizacyjnych — skutecznie zabezpieczajgce armature
przed naciskami wywotanymi ruchem pojazdéw. Skrzynki uliczne posiadajgce korpusy z
tworzyw sztucznych nalezy wymieni¢ na nowe posiadajgce korpusy zeliwne. Uszkodzone
skrzynki uliczne nalezy wymieni¢ na nowe.

Regulacje wysokosciowg gazowych skrzynek ulicznych nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela stuzb eksploatacyjnych naszego Zaktadu — Gazownie w Choszcznie (dane
adresowe: ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno; tel.. 914247603, 914247605, email:
gazownia.choszczno@psgaz.pl), ktérg powotujgc sie na znak naszego pisma nalezy
powiadomi¢ na min. 7 dni przed przystgpieniem do robét drogowych.

c) Regulacie wysokosciowa gazowych skrzynek ulicznych powinien wykonaé kosztem i
staraniem wiasnym Inwestor przedmiotowego zadania.

d) W strefach kontrolowanych o szerokoéci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania
czynnej sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych,
sktadowac ziemi pochodzgcej z wykopow, materiatéow budowlanych oraz podejmowacd
dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenie gazociggéw, a wszelkie prace budowlano-
montazowe w tych strefach nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

e) Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w strefie kontrolowanej istniejgcej
sieci gazowej nalezy wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
gazowych naniesionych na mapach i ich gtebokosci posadowienia ze stanem faktycznym. W
przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcg siecig gazowg nalezy skontaktowac sie z
Gazownig w Choszcznie.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powotujac sie na znak niniejszego pisma.
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Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla zadania j.w. pobierana

jest opfata w wysokosci 139 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostata do Pani oddzielng
korespondencja.

Z powazaniem

AR
/KIEROW

Dorota To mki

| Uzgodniefi

Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu
2. Profil podtuzny
3. Przekroje konstrukcyjne

Do wiadomosci:
1.) Adresat
2.) Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (bez zatgcznikow)
3.) Gazownia w Choszcznie (bez zatgcznikéw)
4.) Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240
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