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BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ
W KRZECINIE
UWAGI: -Warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie w osi drog 0L RYSUNKD.
-Oprawy awaryjne (AW) podtgcza¢ w tryb pracy awaryjny (na ciemno), ewakuacyjnych min. 1Ix, pomieszczenia i strefa otwarta — min 0,5 Ix 3
oprawy ewakuacyjne (EW) podtgczac w tryb pracy awaryjno-sieciowy (na -Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIIl, kable INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PRZYZIEMIE
jasno). powinny spetnia¢ wymagania klasy CPR:
-Moduty awaryjne do opraw na zew. budynku zamawia¢ w wykonaniu do ZLI: (O$ 1-2) Uktadane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca DATA: S NR RYSUNKU: E 2
niskich temp. ZLIII: (0% 2-3) Uktadane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca 30.06.2023 1:100 .
-t gczniki, przyciski montowaé¢ na wysokosci 120cm od poziomu posadzki -Na etapie wykonawstwa nalezy wykona¢ koordynacje prowadzenia R 3011 S PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWGZY
-Nad kazdym (hydrantem, przyciskiem PWP, gasnica, punktem okablowania w przestrzeni miedzy sufitowej z pozostatymi branzami
aptecznym) nalezy zamontowac¢ oprawe do$wietlajacg mocowang na wys. -Wentylatory kanatowe zasilane z tego samego obwodu co o$wietlenie Bx“ﬁ:;’:;ga‘z‘“a WROBLEWSKI PobPIS:
III IZI 2,5m pod katem 45° - gwarantujgca minimalne natezenie w poblizu danego pomieszczenia |§| L.,f W sped.instal. nr LBS/0096/POOE/2
urzgdzenia na poziomie 5Ix, -Znaki bezpieczenstwa o$wietlenia ewakuacyjnego stosowaé zgodnie z SPRAWDZAJACY: Ja—
Normg PN-EN ISO 7010 mgr inz. MAREK WROTKOWSKI
upr. w spegj. instal. nr LBS/0055/PBE/18




