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- Zatozono IV klase LPS
- Urzadzenia elektryczne na dachu chronione za pomocg iglic

- Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy izolacyjne,

- Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z PN-EN 62305

- W przypadku zmian w rozmieszczeniu urzgdzen, dodaniu
dodatkowych urzgdzen lub zmian w technologii wykonania konstrukg;ji
stalowych nalezy dokona¢ aktualizacji projektu

-Wszystkie urzgdzenia metalowe o wysokosci wiekszej niz 50cm od
poziomu dachu, usytuowane na state na powierzchni dachu - chronié¢
instalacjg odgromowa.

- Zgodnie z normag PN-EN 62305-3 nie|
sie w przestrzeni ochronnej zwoddw pionowych i nie wystajg ponad 0,5m nad powierzchnie
utworzong przez uktad zwodoéw, nie wymagajg dodatkowej ochrony przez zwody poziome.

zgce urzagdzenia dachow:

5re nie znajdujg

- Zastosowac uchwyty dachowe dla drutu FeZn @8mm, rozmieszczone nie rzadziej niz co 1m
rzy wykonywaniu potgczen skrecanych zastosowac osprzet
dla drutu FeZn @8mm,

[O]

LEGENDA:
Drut FeZn @8mm ukiadany na klockach betonowych
powlekanych - (zwody poziome niskie)
Attyka
S S Potgczenie skrecane - ztgcze krzyzowe czterosrubowe

Potaczenie skrecane - ztgcze rynnowe trzySrubowe
Iglica odgromowa

Przewdd odprowadzajgcy (drut fi 8)
montaz w rurce grubosciennej w warstwie izolacji

Rurka gruboscienna do montazu drutu odgromowego

Modut fotowoltaiczny 440Wp, wym. (1894x1096x30)
montaz na konstrukcji potudnie pod katem 15st.
Skrzynka przytaczeniowa DC

Wytacznik DC PV

Czujka zmierzchu o$wietlenia zewnetrznego

Trasa kablowa - elektryczna (z przegroda i pokrywg)
opis na rzucie

\émE WO

1~ PN
— Wypust 1-faz.: 230V
3.':\/ Wypust 3-faz.: 400V
Oznaczenia:

NW - Centrala wentylacyjna NW

AHU - modut sterowania

KL - agregat skraplajgcy VRF

CHx_NWx - Agregat skraplajgcy z modutem sterowania
Woe - Wentylator dachowy EC

Og - Agregat skraplajgcy pompy ciepta

Szczegdt mostkowania attyki elastyczng tasmg metalowg

A

WYSOKOSC [WYSOKOSC| PROMIEN

URZADZENIE URZADZENIA| IGLICY CHRONIENIA
o 3,0m 7,90m
© £ 1,03m 3,5m 9,22m

NW1, NW2 ’ ! ;

B 40m | 10,36m
3 E 3,0m 5,53m
g NW3 1,62m 3,5m 7,00m
4,0m 8,30m

1,5m 8,84m
max 0,28m 3,0m 10,91m
3,5m 12,02m
1,5m 7,71m
max 0,5m 3,0m 10,02m

- modut fotowoltaiczny

- wentylator dachowy

%g 3,5m 11,19m
T 4.0m 12,20m
@ & 2,0m 5,40m
E2| 8 |k 0,95m 3,0m 8,22m
=8| © 4,0m 10,64m
Q.
© [CH1_NW1 2,5m 5,45m
% |CH2_Nw2 3,0m 6,65m
2z |KL2 1,34m 3,5m 8,06m
> Og1 4,0m 9,27m
2 3,0m 4,57m
CH3_Nw3 1,86m 3,5m 6,12m
4,0m 7,46m
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