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Wc1: dn 250
Vw=720 m3/h

NW2: 600x250
Vn=2455 m3/h
Vw=2470 m3/h

NW1: 550x250
Vn=2195 m3/h

NW1: 400x250
Vw=1475 m3/h
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NW1:
Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu
dachowym. Wymiennik obrotowy, komora mieszania sterowana
przetwornikiem temperatury w funkcji utrzymania zadanej
temperatury nawiewu powietrza.
Vn=2195 m3/h, Δp=350 Pa,
Vw=1475 m3/h, Δp=350 Pa.
Chłodnico – nagrzewnica DX, czynnik R32,
Qch=11,18 kW, tnl=+22°C, twl=+26°C, tzl=+32°C,
Qg= 11,38 kW,  tnz=+21°C, twz=+20°C, tzz=-16°C.
Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz
Wymiar DxWxH=3900x1070x950
Masa: 650 kg
Filtry klasy F5. Tłumiki hałasu po obu stronach centrali. Układ
automatyki zabudowany w sekcji centrali.

NW2:
Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu dachowym.

Wymiennik obrotowy, komora mieszania sterowana przetwornikiem
temperatury w funkcji utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza.

Vn=2455 m3/h, Δp=350 Pa,
Vw=2470 m3/h, Δp=350 Pa.

Chłodnico – nagrzewnica DX, czynnik R32,
Qch=12,75, tnl=+22°C, twl=+26°C, tzl=+32°C,
Qg=7,42, tnz=+21°C, twz=+20°C, tzz=-16°C.

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz, Pe(max)=2,60 kW,
Wymiar DxWxH=3900x1070x950 mm

Masa: 658 kg
Filtry klasy F5. Tłumiki hałasu po obu stronach centrali.

Układ automatyki zabudowany w sekcji centrali.

NW3:
Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna w wykonaniu
dachowym. Wymiennik obrotowy, komora mieszania
sterowana przetwornikiem temperatury w funkcji
utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza.
Vn=5760 m3/h, Δp=350 Pa,
Vw=5760 m3/h, Δp=350 Pa.
Praca wentylatorów ze zmienną wydajnością sterowaną
czujnikiem CO2 w kanale wywiewnym.
Chłodnico – nagrzewnica DX, czynnik R410a,
Qch=48,89 kW, tnl=+16°C, twl=+26°C, tzl=+32°C,
Qg=27,48 kW, tnz=26°, twz=+20°C, tzz=-16°C.
Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz, Pe(max)=5,40 kW
Filtry klasy F5. Tłumiki hałasu po obu stronach centrali.
Układ automatyki zabudowany w sekcji centrali.

KL1: pion z dachu

KL2: pion na parter

Cu 9,52-15,88

Cu 9,52-19,05

KL2: agregat skraplający VRF
czynnik chłodniczy R410A, Cu 9,52-19,05
Qch=22,4 kW, Qg=25,0 kW
400 V AC, Pe=6,10 kW
Wymiar Szer./Gł./Wys.=1050x360x1338
Masa: 138 kg, poziom hałasu 56/61 dBA

KL1: agregat skraplający VRF
czynnik chłodniczy R410A, Cu 9,52-15,88

Qch=12,5 kW, Qg=14,0 kW
400 V AC, Pe=3,04 kW

Wymiar Szer./Gł./Wys.=1050x370x981
Masa: 93,0 kg, poziom hałasu 52/54 dBA

Wc1: wentylator dachowy EC z pionowym
wyrzutem powietrza, cokół dachowy izolowany
Vw=720 m3/h, Δp=250 Pa
230 V AC, Pe=268 W
Masa: 8,5 kg, 55/47 dbA z odległości 1/10 m

NW3: Pion na parter
800x250
Vw=2880 m³/h

NW3: Pion na parter
800x250

Vw=2880 m³/h

NW3: Pion na dach
850x250
Vn=3360 m³/h

NW3: Pion na parter
800x250
Vn=2400m³/h
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CH3_NW3: agregat skraplający z modułem sterowania AHU
czynnik chłodniczy R410a, Cu 15,88-28,57 mm
Qch=50,0 kW, Qg= 56,0 kW
400 V AC, Pe=18,86 kW
Wymiar DxWxH=1240x740x1858 mm
Masa: 293 kg, poziom hałasu: 65,5 dBA

moduł
sterowania
AHU

Cu 15,88-28,57 mm

moduł sterowania
AHU

Cu 9,52-15,88

CH1_NW1: agregat skraplający z modułem sterowania AHU
czynnik chłodniczy R32, Cu 9,52/15,88
Qch=19,0 kW, Qg=22,4 kW ( Qg=11,2 kW przy -18°C )
400 V AC, Pe=5,8 kW
Wymiar DxWxH=1050x370x1338
Masa: 137 kg, poziom hałasu: 59/62 dBA

moduł
sterowania
AHU

Cu 9,52-22,2

CH2_NW2: agregat skraplający z modułem sterowania AHU
czynnik chłodniczy R32, Cu 9,52/15,88
Qch=13,4 kW, Qg=15,0 kW  ( Qg=7,84 kW przy -18°C )
400 V AC, Pe=4,76 kW
Wymiar DxWxH=1050x370x1338
Masa: 85 kg, poziom hałasu: 55/57 dBA
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Tłumnik akustyczny
950x300x1000-(100x90)x5

Ilość kulis: i=5 szt.
Grubość kulis d=100 mm

Masa: 51 kg

Tłumnik akustyczny
950x300x1000-(100x90)x5
Ilość kulis: i=5 szt.
Grubość kulis d=100 mm
Masa: 51 kg

Tłumnik akustyczny
1200x450x1000
Grubość kulis d=100 mm
Ilość kulis: i=6szt.
Masa: 64 kg

Og1: agregat skraplający pompy ciepła
Qg=16,0 kW, Qch=12,0 kW
400 V AC, Pe=5,33 kW
masa 118 kg, wymiar DxWxH=900x320x1340
poziom ciśnienia akust. 54/55 dBA
R 410A, Cu 9,52/15,88 mm
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