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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA

KLIMATYZACJI

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:

30.06.2023

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI LOKALNEJ

W KRZĘCINIE

NAZWA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

PODPIS:

mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

623011

BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w specj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12

3,50 m2
Pom. gosp.

17,01 m2
WC damski

8,40 m2
Magazyn mały

44,90 m2
Sala konferencyjna

36,27 m2
Sala warsztatowa

17,58 m2
WC męski

12,96 m2
Przeds. męski

12,96 m2
Przeds. damski

16,80 m2
Archiwum

15,12 m2
Magazyn duży

5,25 m2
WC ogólne

30,80 m2
Biblioteka

58,82 m2
Komunikacja

10,24 m2
Magazyn sceny

15,83 m2
Korytarz

8,19 m2
Szatnia

5,04 m2
Pom. socjal.

3,96 m2
Pom. tech.

23,48 m2
Biblioteka

16,39 m2
Pom. administr.

9
,9

6 
m

2
G

ar
d

er
o

b
a 

m
ęs

ka

9
,9

6
 m

2
G

ar
d

e
ro

b
a

 d
a

m
sk

a

18,60 m2
Korytarz

261,81 m2
Sala widowiskowo-kinowa

16,39 m2
Dyrektor

9,55 m2
Księgowość

14,62 m2
Sala warsztatowa

7,88 m2
Pkt. info. turyst.
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KL1_7: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_3:  jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W
Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas: 26/31 dBA

KL1_4: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W
Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas: 26/31 dBA

KL1_6: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_5: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_4: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_3: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_2: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1_1: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=1,7 kW, Qg=1,9 kW
230 V AC, Pe=20 W
Wymiar DxWxH=570x570x245
Masa 17 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas 26/28/30 dBA

KL1: pion na dach

KL2: pion
 na dach

KL2_1: jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W
Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas: 26/31 dBA

KL2_2:  jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W
Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas: 26/31 dBA

KL1_5:  jed. wewnętrzna kasetonowa VRF
Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W
Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7
Hałas: 26/31 dBA

KL1_6:  jed. wewnętrzna
kasetonowa VRF

Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW
230 V AC, Pe=40 W

Wymiar DxWxH=570x570x248
Masa: 16,5 kg, Cu 6,35/12,7

Hałas: 26/31 dBA
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