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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA BUDOWLANA

1.
1.1.

1.2.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy konstrukcyjne

Fundamenty
0 tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, o
wymiarach pokazanych na rysunku, zbrojone podtuznie w $wietle $cian fundamentowych
4 pretami @12 ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
0 Podbeton — z betonu klasy C8/10 gr. 10cm uktadany na gruncie niespoistym, stanowigcym
wymiane gruntéw stabonosnych i nienosnych nasypowych, o wskazniku zageszczenia
1s>0,98
0 Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych gr. 25cm na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M5
0 Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian ekstrudowany gr. 20cm
Sciany nadziemne
0 Sciany noéne — murowane z pustakdéw ceramicznych gr. 25cm na cienkowarstwowej
zaprawie systemowej
0 Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 10cm na
cienkowarstwowej zaprawie systemowe;j
0 Ocieplenie scian zewnetrznych — styropian fasadowy gr. 20cm, oraz w pasie 2m na
taczeniu stref pozarowych wetna mineralna gr. 20cm
Nadproza, belki stropowe i wierice
0 Nadproza okienne i drzwiowe — systemowe prefabrykowane belki strunobetonowe typu
SBN120, uktadane w $cianach no$nych po 2szt nad otworem
0 Belka stropowa B.1 — zelbetowa wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, o wymiarach
25x25cm, zbrojona dotem 5 pretami @12 i géra 2 pretami @12 ze stali A-llIN i poprzecznie
strzemionami @6 co 10cm
0 Wienice — zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podtuznie 4
pretami @12 ze stali A-llIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
Stropodach
0 Konstrukcja — prefabrykowane ptyty kanatowe, strunobetonowe typu SPK32 z betonu
klasy C40/50, o grubosci 32cm, zbrojone dotem splotem 13@12,5mm i 8312,5mm
0 Forma stropodachu — ptaski, kryty attykg ze wszystkich stron, ocieplony wetng mineralng
ksztattujgcg spadek pofaci i pokryty papg termozgrzewalng

Izolacje

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna
0 Pozioma scian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna
0 Podtoga na gruncie — 2x papa termozgrzewalna
0 Pionowa $cian fundamentowych — 2x papa termozgrzewalna z folig kubetkowg i drenazem
opaskowym z obsypka zwirowg wokat budynku
Termiczna i akustyczna
0 Sciany fundamentowe — styropian ekstradowany gr. 20cm
0 Podtoga na gruncie — styropian twardy EPS 100 gr. 15cm
0 Sciany nadziemne — styropian fasadowy i wetna mineralna gr. 20cm
0 Stropodach —wetna mineralna gr. 30cm + kliny ksztattujgce spadek potaci
Paroszczelna
0 Na ptycie stropodachu pod wetng mineralng — papa podktadowa z montazowg warstwa
bitumiczna
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1.3. Roboty wykonczeniowe

Wykonczenie wewnetrzne — kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie budowy

(0]

(0]

(@]

(@]

(0]
0

(0)
0]

Sciany — tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gladko, malowany
farbami emulsyjnymi

Sciany pomieszczen sanitarnych — oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejacej,
utozona do wysokosci 2,0m na réwno z powierzchnig $ciany powyzej

Sciany komunikacji — lamperia z tynku mozaikowego do wysokosci 1,20m od posadzki
Sciany sali widowiskowo-kinowej — ustrdj akustyczny tkaninowy wykonany od wysokosci
1,0m do sufitu wg opisu pkt. 1.5

Sufity — podwieszone, kasetonowe, montowane na systemowej konstrukcji wsporczej
Sufit sali widowiskowo-kinowej — ptyty akustyczne utozone z opaska szerokosci 1,0m od
krawedzi $cian wg opisu pkt. 1.5

Posadzki — ptytki gresowe na kleju utozone na wylewce cementowej

Posadzka sali widowiskowo-kinowej — wyktadzina dywanowa miedzy rzedami siedzen i w
komunikacji, wykfadzina PVC pod fotelami widowni, panele drewnopodobne na scenie
Stolarka drzwiowa 1-skrzydtowa — skrzydta ptytowe w okleinie montowane na oscieznicy
metalowej, wyposazone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamke zwyktg z
obu stron oraz podciecie wentylacyjne

Stolarka drzwiowa 2-skrzydiowa — profile aluminiowe ,zimne” z uszczelkami EPDM,
przeszklone pakietem trzyszybowym, wyposazone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo-
zasuwkowy oraz klamke zwyktg z obu stron (dla drzwi z sali widowiskowej klamke zwykta
od zewnatrz i klamke antypaniczng od wewnatrz)

Wykonczenie zewnetrzne — kolorystyke uzgodnic z Inwestorem na etapie budowy

Tynk elewacyjny — cienkowarstwowy silikatowy uktadany na siatce

Stolarka okienna — profile aluminiowe , ciepte” z uszczelkami EPDM, przeszklone pakietem
trzyszybowym, skrzydta rozwieralno-uchylne z funkcjg rozszczelniania, wspotczynnik
przenikania ciepta U<0,90W/m?K

Drzwi wejsciowe — profile aluminiowe ,ciepte” z uszczelkami EPDM, przeszklone pakietem
trzyszybowym, wyposazone w trzy zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkowy oraz klamke
zwykta od zewnatrz i klamke antypaniczng od wewnatrz, wspdtczynnik przenikania ciepta
U<1,30W/m’K

Parapety — blacha powlekana

Rynny, rury spustowe, opierzenia i obrébki blacharskie — blacha tytan-cynk

1.4. Przegrody warstwowe

Budowa warstwowa przegrdd budowlanych obiektu zostata opisana w czesci graficznej projektu
architektoniczno-budowlanego.

Budowa warstwowa nawierzchni utwardzonej:

1.5.

kostka betonowa — 8cm

podsypka piaskowo-cementowa — 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabiliz mech 0/31,5 — 10cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa drobnego piasku 0/2mm — 5cm

Aranzacja akustyczna sali widowiskowo-kinowej

Wymagane parametry akustyki wnetrza:

czas pogtosu ok. 1,0 sekundy dla czestotliwosci 125 Hz oraz ok. 0,65 sekundy dla pozostatego
zakresu 250-4000 Hz, z dopuszczalnym odchyleniem +/- 20%

bardzo dobra zrozumiato$é¢ mowy — wskaznik STI > 0,75

dobra wyrazisto$¢ mowy — wskaznik Dsg > 70%

dobra przejrzystos¢ mowy — wskaznik Cso > 4 dB
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Sciany boczne od wysokoéci 1,0m do sufitu nalezy podzielié¢ na pola o wymiarach 0,6x1,0m i utozyé
w nich systemy akustyczne S1 i S2 w szachownice i mijankowo dla sSciany lewej i prawej. Ponizej
ustroju akustycznego wykonac¢ tynk cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko,
malowany na kolor czarny.
e system akustyczny S1: tkanina transparentna akustycznie + ptyty z wetny mineralnej
akustycznej gr. 10cm o wspétczynniku pochtaniania dzwieku a,,=0,95
e system akustyczny S2: tkanina transparentna akustycznie + pustka powietrzna gr. 10cm

Sciane tylng od wysokosci 1,0m do sufitu nalezy podzieli¢ na pola o wymiarach 0,6x1,0m i utozyé
w nich systemy akustyczne S1 i S3 w szachownice. Ponizej ustroju akustycznego wykonac tynk
cementowo-wapienny, dwuwarstwowy, zatarty na gtadko, malowany na kolor czarny.
e system akustyczny S1: tkanina transparentna akustycznie + ptyty z wetny mineralnej
akustycznej gr. 10cm o wspdtczynniku pochtaniania dZzwieku a,,=0,95

* system akustyczny S3: tkanina transparentna akustycznie + ptyty g-k + pustka powietrzna gr.
10cm

Sciane przednig akustycznie stanowi kurtyna w formie brytéw tkaniny szer. 1m, za ktérg znajduja
sie kulisy sceny ze $ciang wykonczong tynkiem cementowo-wapiennym, dwuwarstwowym, zatartym
na gtadko, malowanym na kolor czarny.

Sufit poza opaska szerokosci 1,0m od krawedzi $cian nalezy podzieli¢ na pola o wymiarach
0,6x0,6m i utozy¢ w nich systemy akustyczne S4 i S5 w szachownice. Opaske wykona¢ z ptyt g-k
szpachlowanych i malowanych na kolor czarny.

e system akustyczny S4: ptyty akustyczne gr. 2cm o wspdtczynniku pochtaniania dzwieku a,,=0,25

zamontowane 20cm ponizej stropu

e system akustyczny S5: ptyty bez wtasciwosci dzwiekochtonnych gr. 2cm zamontowane 20cm
ponizej stropu

Wymagane parametry fotela widowni:

¢ Konstrukcja nosna wykonana z profili metalowych, wspornik nogi wykonany z profilu minimum
60x30x2mm

¢ Stopa fotela wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci min. 25mm (trwaty i
estetyczny element bez widocznych spawéw)

¢ Stopa ustawiona symetrycznie wzgledem tgczgcego sie z nig ksztattownika oraz symetrycznym
wzgledem ksztattownika rozstawie otworéw montazowych

¢ Nie dopuszcza sie konstrukcji o grubosci profilu metalowego ponizej 2mm, wykonanych z
tworzywa sztucznego, zawierajacych elementy drewniane

* Boki zewnetrze i wewnetrzne fotela tapicerowane, sktad materiatowy 100% poliester

¢ Siedzisko i oparcie trudno-zapalne, wykonane z pianki PU o grubosci min. 4cm w technologii
wtrysku do formy (wewnatrz pianek zatopione sg metalowe stelaze stanowigce element nosny
konstrukcji co ma znaczacy wptyw na wytrzymatosc i odpornos¢ na odksztatcenia)

e QOparcie profilowane w dwdch ptaszczyznach horyzontalnie oraz wertykalnie

* Siedzisko obustronnie tapicerowane, sktad materiatowy 100% poliester

e Poduszki tapicerskie oparcia powinny by¢ tak zamocowane by mozliwa byta ich wymiana bez
potrzeby rozkrecania pozostatych elementdw fotela

¢ Ostona oparcia wykonana ze sklejki bukowej profilowanej o grubosci min. 12mm

e Podtokietniki wykonane z litego drewna drzewa bukowego o zmiennej szerokosci (front
podtokietnika zaoblony)

¢ Indywidualne czyli dwa podtokietniki na jeden fotel

¢ Nie dopuszcza sie podfokietnikdéw wykonanych z polipropylenu (PP)

¢ Numeracja miejsc — haft komputerowy, cyfry arabskie

¢ Numeracja rzedéw — umieszczona na blaszce w nodze fotela, cyfry rzymskie

¢ Mocowanie fotela do podtoza musi zapewniac jego stabilnos¢.
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e W pierwszym rzedzie przewidziano fotele z funkcjg tzw. ,szybkiego demontazu”, montowane
rowniez indywidualnie z dwoma podtokietnikami (fotele wyposazone w kétka chowane w
profilu, dzieki ktérym mozna przejechad fotelem bez koniecznosci podnoszenia go)

Fotele muszg charakteryzowaé sie nastepujacym wspodtczynnikiem pochtaniania dzwieku a dla
foteli pustych (dopuszczalne odchylenie +/- 5 %)
f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Fotel pusty 0,50 0,70 0,80 0,85 0,85 0,85

Fotele muszg charakteryzowaé sie nastepujacym wspodtczynnikiem pochtaniania dzwieku a dla
foteli zajetych (dopuszczalne odchylenie +/- 5 %)
f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Fotel zajety 0,60 0,75 0,85 0,85 0,85 0,80

Wymiary fotela widowni:

¢ Wysokosc¢ catkowita: 102-104 cm
¢ Szerokos$¢ w osi: 52-58 cm
¢ Gtebokosc fotela po ztozeniu: 45-55 cm

Fotografia przyktadowego fotela widowni:

2.  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Z uwagi na bezposrednie posadowienie obiektu oraz zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, zatem sporzgdzenie petnych
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest
bezzasadne.

3.  Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku stanowi zatacznik do opisu technicznego.
4.  Obliczenia konstrukcyjne

4.1. Zatozenia przyjete do obliczen

* |l strefa $niegowa — obc. charakterystyczne 0,90kN/m?

* | strefa wiatrowa — obc. charakterystyczne 0,30kN/m?

¢ strefa o umownej gtebokosci przemarzania gruntu hz=0,80m

* obc. dachu instalacja fotowoltaiczng — obc. charakterystyczne 0,25kN/m?
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4.2. Woyniki obliczen konstrukcyjnych

Wycigg z obliczen konstrukcyjnych zawiera zestawienie podstawowych wynikéw obliczen
konstrukcyjno-wytrzymatosciowych dla miarodajnych elementéw z danej grupy przyjetego schematu
statycznego. Wykaz obliczen dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu znajduje sie w
archiwum projektanta.

¢ tawa fundamentowa F.1 — 80x40cm:
0 Nosnos¢ pionowa podtoza
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 296,9 kN
N,=123,6 kN < m-Qs =240,5 kN

0 Obciazenie jednostkowe podfoza: Gmax = 154,4 kPa < Oyop, = 250,0 kPa
¢ Belka B.1 —25x25cm:

0 Schemat statyczny: belka swobodnie podparta jednoprzestowa
Nosnos$¢ na zginanie: M = 42,40 kNm < Mg =43,31 kNm
Nosnos¢ na Scinanie: V =56,37 kN < Vi =84,72 kN
Szerokos$¢ rys prostopadtych: w = 0,206 mm < wj, = 0,3 mm
Szerokos$¢ rys ukosnych: w = 0,267 mm < wj, = 0,3 mm
Ugiecie: a=5,06 mm < aj, = 1950/200 = 9,75 mm

O O O 0O

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
5.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

®  POWIEIZChNIA WEWNELIZNG ... ettt e e e e et e e e e e e e s eabaae e e e e e e e e e eeannranes 795,42 m?
® WYSOKOSE DUAYNKU ..eeeiiiiie ettt e et ae e e e aae e e e s eeataeeesnasaeeesnnraees 5,35m
¢ Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny — budynek zakwalifikowano jako niski ,, N”

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku mogg wystepowac materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen, takie jak:

e drewno, materiaty drewnopochodne
0 tatwo zapalne
0 temperatura zapalenia 300-400°C
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
e papier, karton
0 tatwo zapalny
0 temperatura zapalenia 230°C
0 w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
0 ciepto spalania 16 MJ/kg
folia polietylenowa PE
0 tatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta
0 polietylen pali sie sam — z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomier po krétkim paleniu
spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach
0 podczas palenia wydzielajg sie duze ilosci dymoéw i gazéw toksycznych
0 ciepto spalania 42 MJ/kg
poliamid
0 palny, wtasnosci samogasngce
0 temperatura mieknienia 190°C
0 ciepto spalania 29 MJ/kg
e poliester
0 palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta ciepta
0 temperatura topnienia 220-230°C
0 temperatura rozktadu ok. 300°C
0 ciepto spalania 31 MJ/kg
polichlorek — wyroby plastyfikowane (PVC)
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palne

temperatura zapalenia 400-500°C

podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymdw i gazéw toksycznych
ciepto spalania 25 MJ/kg

O O oo

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz nie
stwierdza sie zagrozen wynikajgcych z proceséw technologicznych.

5.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Caty budynek klasyfikuje sie jako budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii ZL | i ZL
Il zagrozenia ludzi.

5.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Budynek zostat podzielony na czesci:

¢ miedzy osiami 1-2 — przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL I, w ktdérej bedzie przebywac
jednoczesnie do 220 osdb

e miedzy osiami 2-3 — przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZL Ill, w ktérej bedzie przebywac
jednoczesnie do 70 oséb

5.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek zostat podzielony na czesci, stanowigce odrebne strefy pozarowe:

¢ miedzy osiami 1-2 — kategoria ZL | zagrozenia ludzi

* miedzy osiami 2-3 — kategoria ZL Il zagrozenia ludzi

Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni okreslonych
postanowieniami obowigzujgcych przepiséw WT.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone przed
przenikaniem ognia do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

W budynku nie wyodrebniono stref dymowych.

5.6. Informacje o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

5.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — klasa ,D”. Elementy budowlane spetniaja
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia (elementy
nie rozprzestrzeniajgce ognia) okreslone dla budynku wykonanego w klasie ,D” odpornosci
pozarowej.

W budynku nie przewiduje sie stosowania tatwo zapalnych materiatéw i wyrobéw do wykonczenia
whnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych.

5.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi

W budynku spetnione sg warunki ewakuacji dotyczace drdg, dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
kierunku otwierania drzwi. W budynku zaprojektowano:
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e drogi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 1,40m i wysokosci nie mniejszej niz 2,20m
e przejscia ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 40m
e w strefie ZL |, dojscia ewakuacyjne ponizej 10m przy jednym dojsciu oraz ponizej 40m przy co
najmniej dwéch dojsciach
e w strefie ZL I, dojscia ewakuacyjne ponizej 20m przy jednym dojsciu oraz ponizej 60m przy co
najmniej dwéch dojsciach
5.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

W budynku zaprojektowano nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

¢ hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym

e gasnice przenosne

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku zostang zaprojektowane zgodnie z
postanowieniami obowigzujgcych przepisow i norm technicznych, z zastosowaniem elementow
posiadajgcych wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

5.11. Informacje o zabezpieczeniu przeciwpozarowym instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop lub $ciane oddzielenia przeciwpozarowego, bedg
posiadac¢ klase odpornosci ogniowej El rowng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw. Nie dotyczy to pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
prowadzonych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

5.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
Nie dotyczy
5.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (gasnice przenosne) w ilosci: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm®) na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych, z dojsciem do gasnicy nie
przekraczajgcym 30m i zapewnionym dostepem szerokosci min. 1m. Szczegétowy dobdr ilosci gasnic i
miejsc ich lokalizacji przyjety zostanie w ramach Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego Budynku.

5.14. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

W budynku wystepujg dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, zlokalizowane w
przestrzeni komunikacji ogolnej.

6. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczagcymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegac przepisow p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosic
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Wszystkie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mogag
zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie doktadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
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producentéw ma znaczenie jedynie dla okre$lenia standardow tych wyrobdéw oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapiséw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest
obowigzkiem wykonawcy, ktéry powotujac sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany
wskaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA SANITARNA

7. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy sanitarnej dla budynku
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzecinie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
¢ instalacje ogrzewania z pompami ciepta
¢ instalacje wodociggowg

¢ instalacje kanalizacji sanitarnej

¢ instalacje wentylacji mechanicznej

¢ instalacje klimatyzacji

e przytacza wody i kanalizacji deszczowej, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

8.  Charakterystyka energetyczna budynku

8.1. Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa

klimatyczna) wynosza: -18°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa

klimatyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%,

8.2. Bilans strat ciepta budynku

Wspotczynniki strat ciepta W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 387

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 0

do gruntu 2HT,ig 14

do sasiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 252
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 653
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 14 450

Strata ciepta na wentylacje minimalng, 2OV, min 9 085

Strata ciepta przez inflitracje 0,5'2®V,inf 6 220

Strata ciepfa przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 20V,su 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >V, mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 20V 9 085
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 23 535
tSuma;yczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia SORH
emp.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 23 535
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 712 m2 | ®HL / Aggrzoua | 33,05 W/m?2
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2 540 m3 | ®HL / Voge bud 9,27 W/m3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1212 m2
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8.3. Zestawienie urzadzen instalacji sanitarnych zuzywajacych energie pierwotng

MOC
LP. URZADZENIE UKtAD LOKALIZACIA ZASILANIE ELEKTRYCZNA
[-] [-] [-] [-] [V] (W]
1 Centrala wentylacyjna NW1 dach 400 1800
2 Centrala wentylacyjna NW2 dach 400 2100
3 Centrala wentylacyjna NW3 dach 400 5000
4 Agregat skraplajacy CH1_NW1 dach 400 5800
5 Modut sterowania AHU CH1_NwW1 dach 230 150
6 Agregat skraplajacy CH2_NW2 dach 400 4760
7 Modut sterowania AHU CH2_NW2 dach 230 150
8 Agregat skraplajacy CH3_NW3 dach 400 18860
9 Modut sterowania AHU CH4_NW4 dach 230 150
10 Wentylator dachowy Wcl dach 230 268
11 Agregat skraplajacy pompy ciepta Qgl dach 400 5330
12 Modut hydrauliczny pompy ciepta Qgl_1 pom. tech. 400 9000
13 Agregat skraplajacy VRF KL1 dach 400 3040
14 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL1_1 gard. meska 230 20
15 Jed. wew. kasetonowa VRF KL1 2 gard. damska 230 20
16 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL1 3 warsztat 230 20
17 Jed. wew. kasetonowa VRF KL1_ 4 inf. turystyczna 230 20
18 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL1_5 ksiegowosé 230 20
19 Jed. wew. kasetonowa VRF KL1_6 administracja 230 20
20 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL1_7 dyrektor 230 20
21 Agregat skraplajacy VRF KL2 dach 400 6100
22 Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_1 sala konferencyjna 230 40
23 Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_2 sala konferencyjna 230 40
24 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_3 biblioteka 230 40
25 Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_4 biblioteka 230 40
26 | Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_5 warsztat 230 40
27 Jed. wew. kasetonowa VRF KL2_6 warsztat 230 40
62888

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §329.2 wystarczajgcym
warunkiem spefnienia §328 jest spetnienie izolacyjnosci przegréd budynku, zastosowania techniki
instalacyjnej spetniajgcej wymagania izolacyjnosci termicznej. Przegrody spetniajg wymagania
izolacyjnosci termicznej a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg zaprojektowane zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

8.4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systeméw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbatoscig o zminimalizowanie zuzywanej przez
budynki nieodnawialnej energii pierwotnej.

9. Instalacja ogrzewania

W celu wykonania obliczenn cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami OZC i C.O.
udostepnionymi przez firme Herz. W wyniku obliczen cieplnych ustalono:
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e sumaryczng strate ciepta na przenikanie i wentylacj€......ccccoveeevciieeinciie e, 23,535 kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

e PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

¢ PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

¢ PN-B-03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0. bedzie powietrzna pompa ciepta o mocy grzewczej 16 kW.

Pompe nalezy doposazy¢ w zawdr bezpieczeristwa, naczynie wzbiorcze oraz komplet armatury
odcinajacej i kontrolno-pomiarowej zgodnie ze schematem w czesci graficznej projektu.

Pomieszczenia ogrzewane bedag poprzez instalacje ogrzewania podfogowego oraz systemem
wentylacji mechanicznej.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zasilania i powrotu instalacji c.o. zaprojektowano z rur
wielowarstwowych typ PE-RT/AL./PE-RT. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym
zaprojektowano rury 16x2,0 z wkfadkg aluminiowg PE-RT/AL/PE-RT prowadzone w warstwie
jastrychu. Rozdzielacz ogrzewania podtogowego (drazkowy, mosiezny) wyposazony w
przeptywomierze i zawory termostatyczne, zamontowaé w szafce podtynkowej. Instalacje
ogrzewania podtogowego mocowaé za pomoca ptyty systemowej. W celu sterowania ogrzewaniem
podtogowym nalezy zamontowaé¢ na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczu sitownik
termiczny na kazdym obiegu grzewczym oraz termostaty przewodowe w kazdym pomieszczeniu.
Termostaty z sitownikami nalezy podtaczy¢ kablem 3x0,5mm?® do rozdzielacza elektrycznego
sygnatéw nastawczych. Nalezy réwniez doprowadzi¢ zasilanie do skrzynki rozdzielacza 3x1,5mm?.

Rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenn antykorozyjnych. Rurociagi
doprowadzajgce czynnik grzewczy do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego i piony nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej stosujgc nastepujgce grubosci izolacji:

¢ S$rednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

¢ S$rednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 32 mm — grubo$¢ 30 mm
e S$rednica wewnetrzna przewodu od 32 mm — grubos$é rowna srednicy wewnetrznej rury

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykona¢ prébe cisnieniowa na
ci$nienie 5 bar. Probe rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach.
Probe wstepng uwaza sie za pozytywna jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i
przecieki na taczeniach, a spadek cisnienia wywotany elastycznoscig przewoddéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Probe gtdwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku proby wstepnej. Prébe gtéwng uwaza
sie za pozytywna jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno” i podtaczeniu instalacji do kottowni,
rurociggi nalezy poddaé¢ prébie ,na gorgco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach
eksploatacyjnych.

10. Instalacja wodociggowa

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, z centralnym
przygotowaniem cieptej wody uzytkowej oraz instalacje hydrantowa. Instalacja wodociggowa wody
zimnej zasilana bedzie z projektowanego przytagcza wodociggowego. Gtéwne rozprowadzenie
przewodéw wodociggowych wykonac¢ podstropowo. Ciepta woda na potrzeby punktéw czerpalnych
przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody. Obieg cieptej
wody w budynku zapewni instalacja cyrkulacyjna, ktérej przeptyw wymuszony bedzie pompa
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cyrkulacyjng. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wyprowadzi¢ z pomieszczenia Zrodta ciepta i
rozprowadzi¢ po obiekcie rownolegle do instalacji wody zimnej, zgodnie z rysunkami rzutéw instalacji
wodociggowej.

Instalacje wody uzytkowej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD, tgczonych poprzez systemowe
ksztattki. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez sciany nalezy stosowad tuleje ochronne o srednicy
wewnetrznej co najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna Srednica przewodu, a w przypadku przejsc
przez strop o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowacd sie taczenie rurociggow.
Przejécia rurociggéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wypetni¢ masg ogniochronng o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociagi izolowac stosujgc nastepujgce typy i grubosci izolacji:

¢ rurociaggi wody zimnej — izolacja paroszczelna gr. 9 mm

* rurociagi c.w.u. i cyrkulacji - izolacja PE stosujac nastepujace grubosci izolacji:

0 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos¢ 20 mm

0 Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 32 mm — grubos$¢ 30 mm
0 Srednica wewnetrzna przewodu od 32 mm — grubo$¢ rowna Srednicy wewnetrznej rury

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac prébe cisnieniowg na
ci$nienie 10 bar. Prébe rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach.
Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i
przecieki na taczeniach, a spadek ci$nienia wywotany elastycznoscig przewodéw bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Prébe gtdwng nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku préby wstepnej. Prébe gtéwng uwaza
sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a spadek ci$nienia na
manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,na zimno” i
podtaczeniu instalacji do Zrddta ciepta, rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddac¢ prébie ,na
gorgco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia p.poz. budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg zasilajgcg hydranty
wewnetrzne typu 25. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. W celu rozdzielenia
instalacji hydrantowej od instalacji wody uzytkowej, na instalacji wody uzytkowej zamontowac nalezy
zawor pierwszenstwa.

11. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Odptyw $ciekéw z budynku realizowany bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytgcze zewnetrzne. Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur PVC.
Podejscia do przyboréw oraz piony nalezy wykonac z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast
instalacje podposadzkows i podstropowa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych typu SN8. Instalacje
podposadzkowg uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15cm oraz wykonaé obsypke 20cm ponad
wierzch rury. Przy przejsciach pod fundamentem stosowac stalowe rury ochronne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z ptyt g-k
zgodnie z rysunkami niniejszego projektu. Na pionach, przed wejsciem w posadzke zabudowac
rewizje, a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. Srednice podejsé
pod przybory wykonac jako normatywne zgodnie z PN-92/B-01707.

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy poddaé prdbie szczelnoSci poprzez wizualne
ogledziny podczas swobodnego przeptywu S$ciekdw. Rurociggi podposadzkowe zala¢ wodg do
najwyzej potozonego kolana taczacego poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny ocenié¢ ich
szczelnos$é.
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12. Instalacja wentylacji mechanicznej
12.1. Parametry obliczeniowe

W zatozeniach do obliczen przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zgodnie z normg PN-
76/B-03420 dla |l strefy klimatycznej:

* obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t=-18 °Ci @ = 100 %
* obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata t=+32 °Ci @ = 45%

W zatozeniach do obliczen przyjeto parametry termodynamiczne powietrza w pomieszczeniach
zgodnie z normg PN-78/B-03421:

* obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla zimy t=20 + 24°Ci @ = nienormowane
* obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla lata t=24 + 26°Ci @ = nienormowane

Temperatura dla lata t=24+26°C utrzymywana bedzie w pomieszczeniach, w ktdrych
zaprojektowano dodatkowe urzadzenia klimatyzacyjne. W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z
norma PN-78/B-03421 przyjeto dopuszczalng temperature powietrza tz + 5°C.

Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnetrznego i wewnetrznego uktady wentylacji
mechanicznej nawiewno—wywiewnej zapewni¢ majg nastepujgce parametry powietrza nawiewanego
do pomieszczen:

¢ Uktad NW1: tnz=21°C w okresie zimowym, tnl=22°C w okresie letnim,
e Uktad NW2: tnz=21°C w okresie zimowym, tnl=22°C w okresie letnim,
e Uktad NW3: tnz=21-26°C w okresie zimowym, tnl=16°C w okresie letnim,

Wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach nie bedzie normowana w ciggu roku. Wilgotnosc
powietrza utrzymywacd sie bedzie na zmiennym poziomie w zaleznosci od parametrow powietrza
zewnetrznego

Chtodnico-nagrzewnice freonowe central sterowane bedg wg wskazan czujnikéw temperatury
zainstalowanych w kanatach wywiewnych za centralami, co zapewni wtasciwy poziom temperatury
powietrza nawiewanego do pomieszczen.

12.2. Bilans powietrza

Bilans powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen
projektowanego budynku oraz projektowane krotnosci wymian przedstawiono w tabeli. Obliczenia
ilosci powietrza swiezego wykonano w oparciu o projektowang krotnos¢ wymian przy zachowaniu
min ilos¢ powietrza $wiezego dla 1 osoby zgodnie z WT. Dla pomieszczen sanitarno-higienicznych
przyjeto ilosci powietrza usuwanego:

LI 0 VY4 F IV =T o 1o 1Y SRR 50m®/h

®  UMYWAIKA oottt ettt ettt e e et e st e eabeeabeeabeebeearbeebeenbeenbeebeenteenreens 20m*/h

& PUSUAI wetieitiecteecteeetteeteeete bt et e et e e e be e be e be e beeate e beeetaeeaeesabeetbeeabeetbeeabaeebeebeenbeebeebeeteenteens 30m*/h

L 4 F=Y V2] SO 70m*/h
Pomieszczenie Pow. Kub. Wymiany Nawiew Wywiew Uktad

[-] [m2] [m3] [-] [m3/h] [m3/h] [-]

Sala widowiskowo - kinowa 261,81 1099,60 30,00 5760 5760 NW3
Korytarz 15,83 50,66 1,00 55 55 NW1
Garderoba damska 9,66 30,91 4,85 150 150 NwW1
Garderoba meska 9,99 31,97 4,69 150 150 NwW1
Magazyn sceny 10,24 32,77 1,00 35 35 NW1
Sala warsztatowa 14,62 46,78 4,00 190 190 NW1
Szatnia 8,19 26,21 4,00 105 105 NW1

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 15



BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ W KRZECINIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Korytarz 18,6 59,52 1,00 60 60 NW1
Punkt informacji turystycznej 7,88 25,22 2,38 60 60 NW1
Ksiegowosé 9,55 30,56 2,00 65 65 NW1
Pom. administracyjne 16,39 52,45 2,00 105 105 NW1
Dyrektor 16,39 52,45 2,00 105 105 NwW1
Archiwum 16,80 53,76 2,00 110 110 NW1
Magazyn duzy 15,12 48,38 1,00 50 50 NW1
Magazyn maty 8,40 26,88 1,00 30 30 NW1
Woc ogdlne 5,25 16,80 2,98 z kom. 50 NW1+Wcl
Pom. gospodarcze 3,50 11,20 4,46 z kom. 50 NW1+Wcl
Komunikacja 58,82 188,22 1,00 305 190 NW1
Przedsionek meski 12,96 41,47 7,72 320 zZwcm NW1
Wc meski 17,58 56,26 5,69 z przedm 320 NW1
Przedsionek damski 12,96 41,47 7,23 300 zwcd NwW1
Wc damski 17,10 54,72 5,48 z przedd 300 NW1
Sala warsztatowa 36,27 116,06 8,30 960 960 NW2
Sala konferencyjna 44,90 143,68 6,70 960 960 NW2
Pom. techniczne 3,96 12,67 1,00 z kom. 15 NW2
Pom. socjalne 5,04 16,13 4,00 z bibl. 65 NW2
Biblioteka 23,48 75,14 4,46 335 270 NW2
Biblioteka 30,80 98,56 2,00 200 200 NW2

12.3. Opis rozwiagzan projektowych

Pomieszczenia budynku obstugiwane beda przez uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz mechanicznej wywiewnej. Uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zapewnig ogrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym oraz chtodzenie powietrza w
okresie letnim. Podgrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym realizowane bedzie
chtodnico-nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych. Chtodzenie powietrza w okresie
letnim realizowane bedzie chtodnico-nagrzewnicami freonowymi central wentylacyjnych.
Pomieszczenia budynku obstugiwane bedg przez uktady wentylacyjne:

¢ NW1: uktad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie

zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Pomieszczenia administracyjne, sala
warsztatowa i garderoby.

¢ NW2: uktad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie

zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Sala konferencyjna, sala warsztatowa i
biblioteka.

e NW3: ukfad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie

zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Sala widowiskowo-kinowa.

e Wocl: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno—higienicznych.

NW1: ukiad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w_okresie
zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Pomieszczenia administracyjne, sala

warsztatowa i garderoby
Obrébka powietrza w centrali dachowej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym

zapewniajgcym odzysk ciepta, komorg mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji
utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza, chtodnico — nagrzewnica freonowa, filtrami
powietrza, ttumikami hatasu. Strona wykonania centrali prawa.

Sekcja nawiewna centrali: czerpnia powietrza, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC,
sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru nawiewu F5, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja komory
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mieszania, sekcja wentylatora nawiewu, sekcja chtodnico — nagrzewnicy freonowej, sekcja ttumika
hatasu, ztgcze przeciwdrganiowe.

Sekcja wywiewna centrali: ztacze przeciwdrganiowe, sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru wywiewu
F5, sekcja wentylatora wywiewu, sekcja komory mieszania, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja
ttumika hatasu, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC, wyrzutnia powietrza.

Parametry pracy urzadzenia:

e Vn=2195 m3/h, Ap=350 Pa,

* Vw=1475 m3/h, Ap=350 Pa,

e Qg=11,38 kW, R32, tnl=+210C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+450C,

¢ Qch=11,18 kW, R32, tnl=+220C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+50C,

¢ wymiennik obrotowy, sprawnos¢ temperaturowa 60 %,

¢ komora mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji utrzymania zadanej

temperatury nawiewu powietrza,

¢ filtr nawiewu klasy M5,

e filtr wywiewu klasy M5,

e przepustnice odcinajace z sitownikami 24 V AC,

¢ ttumiki hatasu po stronie pierwotnej i wtornej centrali,

e zintegrowana czerpnia i wyrzutnia zapewniajaca rozdziat powietrza,

e centrala fabrycznie okablowana z zabudowanym uktadem automatyki w urzadzeniu, panel

sterowania LCD,

Centrala zainstalowana zostanie na dachu budynku za posrednictwem stalowej konstrukcji
wsporczej ocynkowanej H 2 400 mm.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, prowadzone bedg po dachu budynku do przejscia dachowego z cokotem izolowanym i
podstawg dachowg i dalej w przestrzeni sufitow technicznych pomieszczen.

Dystrybucja powietrza s$wiezego nawiewnikami sufitowymi z czterostronnym wyptywem
powietrza oraz anemostatami. Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne izolowane z kréécami
kotowymi bocznymi.

Dystrybucja powietrza zuzytego wywiewnikami sufitowymi perforowanymi oraz anemostatami.
Wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne izolowane z kré¢cami kotowymi bocznymi.

Powietrze $wieze oraz powietrze zuzyte dostarczane i usuwane bedzie zintegrowang czerpnig i
wyrzutnig zapewniajacg rozdziat strumieni powietrza.

Uktad pracowaé bedzie z petng wydajnoscia w godzinach pracy budynku. Uktad automatyki
zapewnia mozliwosci obnizenia wydajnosci uktadu lub jego wytaczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu. Panel sterowania zainstalowac¢ w pomieszczeniu administracyjnym.

NW2: ukiad nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w okresie
zimowym, chlodzeniem powietrza w_okresie letnim. Sala konferencyjna, sala warsztatowa i
biblioteka

Obrébka powietrza w centrali dachowej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym

zapewniajgcym odzysk ciepta, komorg mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji
utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza, chtodnico — nagrzewnicg freonowa, filtrami
powietrza, ttumikami hatasu. Strona wykonania centrali lewa.

Sekcja nawiewna centrali: czerpnia powietrza, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC,
sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru nawiewu F5, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja komory
mieszania, sekcja wentylatora nawiewu, sekcja chtodnico — nagrzewnicy freonowej, sekcja ttumika
hatasu, ztgcze przeciwdrganiowe.
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Sekcja wywiewna centrali: ztgcze przeciwdrganiowe, sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru wywiewu
F5, sekcja wentylatora wywiewu, sekcja komory mieszania, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja
ttumika hatasu, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC, wyrzutnia powietrza.

Parametry pracy urzadzenia:

* Vn=2455 m3/h, Ap=350 Pa,

e Vw=2470 m3/h, Ap=350 Pa,

e Qg=7,42 kW, R32, tnl=+210C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+450C,

e Qch=12,75 kW, R32, tnl=+220C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+50C,

¢ wymiennik obrotowy, sprawnos¢ temperaturowa 77 %,

¢ komora mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji utrzymania zadanej

temperatury nawiewu powietrza,

e filtr nawiewu klasy M5,

e filtr wywiewu klasy M5,

e przepustnice odcinajgce z sitownikami 24 V AC,

e ttumiki hatasu po stronie pierwotnej i wtdrnej centrali,

e zintegrowana czerpnia i wyrzutnia zapewniajgca rozdziat powietrza,

e centrala fabrycznie okablowana z zabudowanym uktadem automatyki w urzadzeniu, panel

sterowania LCD,

Centrala zainstalowana zostanie na dachu budynku za posrednictwem stalowej konstrukcji
wsporczej ocynkowanej H 2 400 mm.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokgtnym i kotowym, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, prowadzone bedg po dachu budynku do przejscia dachowego z cokotem izolowanym i
podstawg dachowa i dalej w przestrzeni sufitow technicznych pomieszczen.

Dystrybucja powietrza s$wiezego nawiewnikami sufitowymi z czterostronnym wyptywem
powietrza oraz anemostatami. Nawiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne izolowane z kréécami
kotowymi bocznymi.

Dystrybucja powietrza zuzytego wywiewnikami sufitowymi perforowanymi oraz anemostatami.
Wywiewniki wyposazone w skrzynki rozprezne izolowane z kré¢cami kotowymi bocznymi.

Powietrze swieze oraz powietrze zuzyte dostarczane i usuwane bedzie zintegrowang czerpnig i
wyrzutnig zapewniajgca rozdziat strumieni powietrza.

Uktad pracowaé bedzie z petng wydajnoscia w godzinach pracy budynku. Uktad automatyki
zapewnia mozliwosci obnizenia wydajnosci ukfadu lub jego wytaczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu. Panel sterowania zainstalowac¢ w pomieszczeniu biblioteki.

NW3: ukiad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewaniem powietrza w_okresie

zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Sala widowiskowo-kinowa
Obrébka powietrza w centrali dachowej nawiewno-wywiewnej z wymiennikiem obrotowym

zapewniajgcym odzysk ciepta, komorg mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji
utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza, chtodnico — nagrzewnicy freonowa, filtrami
powietrza, ttumikami hatasu. Strona wykonania centrali lewa.

Sekcja nawiewna centrali: czerpnia powietrza, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC,
sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru nawiewu F5, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja komory
mieszania, sekcja wentylatora nawiewu, sekcja chtodnico — nagrzewnicy freonowej, sekcja ttumika
hatasu, ztgcze przeciwdrganiowe.

Sekcja wywiewna centrali: ztacze przeciwdrganiowe, sekcja ttumika hatasu, sekcja filtru wywiewu
F5, sekcja wentylatora wywiewu, sekcja komory mieszania, sekcja wymiennika obrotowego, sekcja
ttumika hatasu, przepustnica odcinajgca z sitownikiem 24 V AC, wyrzutnia powietrza.
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Parametry pracy urzadzenia:

* Vn=5760 m3/h, Ap=350 Pa,

e Vw=5760 m3/h, Ap=350 Pa,

e (Qg=27,48 kW, R32, tnl=+21+260C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+450C ( ogrzewanie Sali w
okresie zimowym ),

¢ Qch=48,89 kW, R32, tnl=+220C, wymiennik jednosekcyjny, tr=+50C ( chtodzenie Sali w okresie
letnim ),

e centrala wyposazona w uktad pracy z zmienng wydajnoscig sterowang wg wskazan czujnika
C02 w kanale wywiewnym,

¢ wymiennik obrotowy, sprawnos¢ temperaturowa 77 %,

¢ komora mieszania z ptynng regulacjg stopnia recyrkulacji w funkcji utrzymania zadanej
temperatury nawiewu powietrza,

e filtr nawiewu klasy M5,

e filtr wywiewu klasy M5,

e przepustnice odcinajgce z sitownikami 24 V AC,

e ttumiki hatasu po stronie pierwotnej i wtdrnej centrali,

¢ zintegrowana czerpnia i wyrzutnia zapewniajgca rozdziat powietrza,

e centrala fabrycznie okablowana z zabudowanym uktadem automatyki w urzadzeniu, panel
sterowania LCD,

Centrala zainstalowana zostanie na dachu budynku za posrednictwem stalowej konstrukcji
wsporczej ocynkowanej H 2 400 mm.

Kanaty tranzytowe powietrza o przekroju prostokagtnym, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, prowadzone bedg po dachu budynku do przejscia dachowego z cokotem izolowanym i
podstawg dachowq i dalej w przestrzeni sufitdw technicznych pomieszczen oraz pod stropem sali
widowiskowo-kinowej.

Dystrybucja powietrza s$wiezego kratkami nawiewnymi z podwdjnym rzedem kierownic
poziomych i pionowych. Kratki wyposazone w przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe.

Dystrybucja powietrza zuzytego kratkami wywiewnymi z podwdjnym rzedem kierownic
poziomych i pionowych. Kratki wyposazone w przepustnice regulacyjne wieloptaszczyznowe.

Powietrze swieze oraz powietrze zuzyte dostarczane i usuwane bedzie zintegrowang czerpnig i
wyrzutnig zapewniajgca rozdziat strumieni powietrza.

Uktad pracowacé bedzie z petng wydajnoscia w godzinach pracy budynku. Ukfad automatyki
zapewnia mozliwosci obnizenia wydajnosci ukfadu lub jego wytaczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu. Panel sterowania zainstalowac w sali widowiskowo-kinowej na scianie bocznej sceny.

Wc1l: uktad wywiewny pomieszczen sanitarno—higienicznych
Wywiew powietrza z pomieszczed sanitarno-higienicznych zapewni projektowany ukfad

wywiewny z wentylatorem dachowym o pionowym wyrzucie powietrza. Montaz wentylatora na
cokole izolowanym. Podtgczenie kanatu wywiewnego do wentylatora za posrednictwem ptyty
adaptacyjnej, przeciwkotnierza, ztgcza przeciwdrganiowego, przepustnicy zwrotnej.

Kanaty wywiewne o przekroju kotowym z ksztattkami wyposazonymi w uszczelki gumowe
prowadzone bedg w przestrzeni sufitu technicznego poszczegdlnych pomieszczen i dalej na dach
budynku.

Wywiew powietrza w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych realizowany bedzie za pomoca
anemostatow. Nawiew powietrza kompensujgcego zapewnia uktad nawiewno-wywiewny NW1.
Zaprojektowano wentylator o parametrach pracy:

* Wocl: wentylator dachowy EC: Vw=720 m3/h, Ap=250 Pa,
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W skrzydtach drzwiowych pomieszczen sanitarnych wykona¢ nalezy otwory tranzytowe
zapewniajgce naptyw powietrza kompensujgcego. Prace wentylatora zblokowaé nalezy z praca
uktadu nawiewno — wywiewnego NW1.

12.4. Wykonanie prac

Kanaty prostokatne i kotowe z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kanatdéw o przekroju
prostokatnym kotnierzowe skrecane z uszczelkami EPDM oraz klamrami zaciskowymi. Pofgczenia
kanatow o przekroju kotowym na wcisk za posrednictwem ksztattek z systemowymi uszczelkami
EPDM.

Montaz kanatéw na dachu budynku za posrednictwem profili perforowanych oraz stép
montazowych typu big — foot. Montaz kanatow w pomieszczeniach za pomocg systemowych zawiesi
linowych / profili perforowanych oraz obejm montazowych kotwionych do stropu pomieszczen.
Elementy montazowe systemowe z obliczonymi punktami podparé przez producenta systemu.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. Na kanatach nalezy zainstalowa¢ nawiewniki, elementy wywiewne, czerpnie
oraz wyrzutnie powietrza.

Kanaty linii nawiewnych i wywiewnych wykonaé nalezy zgodnie z normg PN - EN 1507:2007 oraz
PN - EN 12237:2005, klasa szczelnosci B. Przewody wentylacyjne poszczegdlnych uktadéw wyposazyé
nalezy w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania PN — EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z §
153 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Otwory rewizyjne zapewniac
muszg konserwacje i czyszczenie wnetrza przewodéow wentylacyjnych.

Moc witasciwa wentylatorow nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych wynikajgcych z WT. Catos$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom
rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng wykonaé nalezy do uzyskania zadanych przeptywow
powietrza z doktadnoscig do +/-10%.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen
instrukcjg montazu oraz DTR. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Izolacje termiczng i akustyczng projektowanych kanatéw wentylacyjnych wykonaé nalezy zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:

¢ kanaty wywiewne prowadzone na dachu budynku zaizolowaé termicznie matami z wetny

mineralnej pod folig aluminiowg — grubosc izolacji: 80 mm z zewnetrznym ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

¢ kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach budynku zaizolowa¢ termicznie
matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowg — grubos¢ izolacji: 40 mm

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanatow nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz opasek
nylonowych.

W celu ochrony p.poz. projektowanych instalacji wentylacyjnych w uktadach kanatéw nawiewnych
i wywiewnych zaprojektowano montaz klap p.poz. przy przejsciach instalacji przez przegrody
wydzielenia pozarowego. Zaprojektowano klapy p.poz. EI60 wyposazone w wyzwalacz termiczny
72°C. Zamkniecie klap odbywa sie automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po przekroczeniu
temperatury powietrza 72 oc.

Projektowane klapy montowaé nalezy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W
przypadku montazu klapy poza przegroda wydzieleni pozarowego, odcinek kanatéw pomiedzy klapg
a przegrodg zaizolowacd nalezy wetng ogniochronng z zachowaniem odpornosci ogniowe] przegrody.
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Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na uzupetnianie
szczelin pomiedzy klapg, a przegroda materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewnié nalezy dostep serwisowy. Miejsca
montazu klap p.poz. pokazano na rzucie budynku.

13. Instalacja klimatyzacji
13.1. Parametry obliczeniowe

Dobdr urzadzen klimatyzacyjnych poszczegélnych uktadéw wykonano dla parametréw powietrza
okreslonych w katalogach technicznych urzadzen:

e lato:tz=28°C,tp=27°C

e zima:tz=7°C, tp =20°C

W dokumentacji projektowej podano wydajnosci chtodnicze i grzewcze urzadzen wynikajgce z
danych katalogowych producenta systemoéw klimatyzacyjnych. Dobér urzgdzen wynika bezposrednio
z mocy chtodniczych i grzewczych central wentylacyjnych okreslonych w kartach doboru urzadzen.

13.2. Opis rozwigzan projektowych

Dla potrzeb chtodzenia i alternatywnego ogrzewania pomieszczen oraz powietrza nawiewanego
przez centrale wentylacyjne uktadéw NW1, NW2, NW3 zaprojektowano systemy klimatyzacyjne typu
VRF oraz agregaty skraplajgce — pompy ciepta. Pomieszczenia budynku oraz centrale wentylacyjne
obstugiwane bedg przez uktady klimatyzacyjne:

¢ KL1: system klimatyzacyjny VRF. Pomieszczenia administracyjne, sala warsztatowa i garderoby.

e KL2: system klimatyzacyjny VRF. Sala konferencyjna, sala warsztatowa i biblioteka.

e CH1_NW1: system klimatyzacyjny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW1.

e CH2_NW2: system klimatyzacyjny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW2.

¢ CH3_NWa3: system klimatyzacyjny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW3.

KL1: system klimatyzacyjny VRF. Pomieszczenia administracyjne, sala warsztatowa i garderoby
Dla potrzeb chtodzenia i alternatywnego ogrzewania pomieszczen zaprojektowano uktad

klimatyzacyjny typu VRF ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego. Zaprojektowano jednostki
wewnetrzne kasetonowe z czterostronnym nawiewem powietrza, sterowane indywidualnymi
sterownikami $ciennymi. Moce chfodnicze i grzewcze poszczegélnych jednostek wskazano na
rysunkach. Instalacja chtodnicza prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu technicznego oraz na dachu
budynku. Instalacje chtodniczg uktadaé nalezy na trasach z koryt siatkowych mocowanych do stropdéw
pomieszczen za posrednictwem systemowych zawiesi. Skropliny odptywac beda grawitacyjnie
kolektorami z rur PVC do pionéw ks. Wpiecie kolektorow do piondw ks z zastosowaniem syfonow
kulowych.

Zrédtem chfodu i ciepta bedzie agregat skraplajacy typu VRF o parametrach pracy Qch=12,5 kW,
Qg=14,0 kW pracujgcy na czynniku chfodniczym R410A. Agregat skraplajgcy zaprojektowano na
dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej konstrukcji wsporczej H = 400 mm.

KL2: system klimatyzacyjny VRF. Sala konferencyjna, sala warsztatowa i biblioteka
Dla potrzeb chtodzenia i alternatywnego ogrzewania pomieszczen zaprojektowano uktad

klimatyzacyjny typu VRF ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego. Zaprojektowano jednostki
wewnetrzne kasetonowe z czterostronnym nawiewem powietrza, sterowane indywidualnymi
sterownikami $ciennymi. Moce chfodnicze i grzewcze poszczegélnych jednostek wskazano na
rysunkach. Instalacja chtodnicza prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu technicznego oraz na dachu
budynku. Instalacje chtodniczg uktadaé nalezy na trasach z koryt siatkowych mocowanych do stropdéw
pomieszczen za posrednictwem systemowych zawiesi. Skropliny odptywac¢ beda grawitacyjnie
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kolektorami z rur PVC do pionéw ks. Wpiecie kolektorow do piondw ks z zastosowaniem syfondow
kulowych.

Zrédtem chtodu i ciepta bedzie agregat skraplajacy typu VRF o parametrach pracy Qch=22,4 kW,
Qg=25,0 kW pracujgcy na czynniku chfodniczym R410A. Agregat skraplajgcy zaprojektowano na
dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej konstrukcji wsporczej H = 400 mm.

CH1 NW1.: system klimatyzacyiny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW1

Dla potrzeb chtodzenia i ogrzewania powietrza nawiewanego przez centrale uktadu NW1
zaprojektowano montaz agregatu skraplajagcego z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego R32 o parametrach pracy Qch=19,0 kW, Qg=22,4 kW z modutem komunikacyjnym AHU.
Projektowany uktad zapewni schtadzanie powietrza nawiewanego do pomieszczen w okresie letnim
(temperatura nawiewu 22°C) oraz ogrzewanie powietrza w okresie zimowym (temperatura nawiewu
21°C). Sterowanie pracg agregatu z uktadu sterowania centrali wentylacyjnej poprzez modut
komunikacyjny AHU.

Agregat skraplajacy zaprojektowano na dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej
konstrukcji wsporczej H = 400 mm.

CH2 NW2: system klimatyzacyiny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW2

Dla potrzeb chtodzenia i ogrzewania powietrza nawiewanego przez centrale ukfadu NW2
zaprojektowano montaz agregatu skraplajgcego z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego R32 o parametrach pracy Qch=13,4 kW, Qg=15,0 kW z modutem komunikacyjnym AHU.
Projektowany uktad zapewni schtadzanie powietrza nawiewanego do pomieszczen w okresie letnim
(temperatura nawiewu 22°C) oraz ogrzewanie powietrza w okresie zimowym (temperatura nawiewu
21°C). Sterowanie pracg agregatu z uktadu sterowania centrali wentylacyjnej poprzez modut
komunikacyjny AHU.

Agregat skraplajgcy zaprojektowano na dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej
konstrukcji wsporczej H 2 400 mm.

CH3 NWS3: system klimatyzacyiny Split: Chtodnico — nagrzewnica centrali NW3
Dla potrzeb chtodzenia i ogrzewania powietrza nawiewanego przez centrale uktadu NW3

zaprojektowano montaz agregatu skraplajagcego z bezposrednim odparowaniem czynnika
chtodniczego R410A o parametrach pracy Qch=50,0 kW, Qg=56,0 kW z modutem komunikacyjnym
AHU oraz modutem zawordéw rozpreznych. Projektowany uktad zapewni chtodzenie pomieszczenia w
okresie letnim (temperatura nawiewu 16+26°C) oraz ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym
(temperatura nawiewu 21+26°C). Sterowanie pracg agregatu z ukfadu sterowania centrali
wentylacyjnej poprzez modut komunikacyjny AHU z modutem zawordw rozpreznych.

Agregat skraplajacy zaprojektowano na dachu budynku. Posadowienie agregatu na stalowej
konstrukcji wsporczej H 2 400 mm.

13.3. Wykonanie prac

Rurociagi chtodnicze (gazowe i cieczowe) wykonaé nalezy z rur miedzianych preizolowanych o
Srednicach przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury miedziane
powinny odpowiadaé¢ normie PN — EN 12735-1 (miedz klasy Cu — DHP). Potaczenie rurociggow z
urzadzeniami odbywa sie poprzez potgczenia kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia potaczen
kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintéw. Potgczenia spawane wykonaé
nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentow urzgdzen. Rurociagi chtodnicze w obrebie
sufitu technicznego pomieszczen uktadac nalezy na trasach z koryt siatkowych. Rurociagi chtodnicze
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na dachu budynku uktadaé nalezy na trasach z koryt siatkowych z maskownicami za posrednictwem
systemowych uchwytéw przyklejanych do powierzchni dachu.

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do prdby szczelnosci poszczegdlnych
instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie prébne w instalacji 40 bar, czas prdoby 24 h.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystgpi¢ nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggéw.
Nastepnie przystgpi¢ nalezy do napetnienia poszczegdlnych uktadéw czynnikiem chtodniczym i ich
uruchomienia zgodnie z DTR producentow.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen
instrukcjag montazu oraz DTR. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

14. Przytacze wody i kanalizacji deszczowej, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
14.1. Przytacze wody

Woda do celédw socjalno-bytowych oraz p.poz. dla budynku doprowadzona zostanie poprzez
projektowane przytgcze zewnetrzne, ktdre nalezy wpigé do istniejgcej sieci wodociggowej w150
poprzez trojnik zeliwny wodociggowy. Przytacze bedzie obstugiwato projektowany budynek oraz
hydrant zewnetrzny HP80. Po wprowadzeniu przytacza do budynku na rurociggu zabudowac nalezy
zawor odcinajgcy. Przytgcze wykonac z rur PE SDR17 110x6,6, a podejscie do budynku 63x3,8 PN10.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy ztozony z wodomierza MWN/JS 65/4,0-S, kompletu zaworow
odcinajgcych DN100 oraz zaworu antyskazeniowego typu EA DN100, ktdre umiesci¢ nalezy w
komorze wodomierzowe;.

Po utozeniu rurociggu, a przed zasypaniem, rurocigg powinien by¢ poddany prébie szczelnosci.
Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetnic wodg w
najnizszym punkcie i dokfadnie odpowietrzy¢ w punkcie najwyzszym. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz 1°C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czysta
wodg wodociggowa. Predkosé¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania,
wode przeptywajacg przez instalacje poddaé badaniom i w razie potrzeby wykonaé dezynfekcje.

14.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda przykanalikiem do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne. Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
PVC klasy SN8 o litej strukturze Scianki fgczonych uszczelkg zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki z
niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1401-1:1999.

14.3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg przykanalikami do studzienek zbiorczych, a
nastepnie projektowanym przytagczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Instalacje
zewnetrzne kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC klasy SN8 o litej strukturze scianki tgczonych
uszczelka zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U do
kanalizacji musza spetniaé¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999. W celu kontroli i eksploatacji na
kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstepach mniejszych niz 50,0m, zgodne z normami
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PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano jako
betonowe, wlazowe o $rednicy 1000mm z prefabrykowang kinety. Przejscia kanatéw przez scianki

studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i
eksfiltracje sciekow

14.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane instalacje zewnetrzne nalezy wykonywac¢ mechanicznie, a w
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywac jako
waskoprzestrzenny. Rurocigg uktadaé na min. 10 cm podsypce piaskowo-zwirowe]. Grubos$¢ warstwy
ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ 30 cm. Zasypka wstepna powinna by¢
wykonana i zageszczona recznie. Zasypke gtéwng nalezy wykonywac¢ mechanicznie, warstwowo, z
zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu. Materiat zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez
gruzu i kamieni, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU — BRANZA ELEKTRYCZNA

15. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy elektrycznej dla budynku
Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzecinie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

¢ rozdzielnice elektryczng RG

¢ instalacje gniazd i sity

¢ instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

¢ instalacje potaczen wyréwnawczych

¢ instalacje odgromowg

¢ instalacje systemu wtamania i napadu (SSWiN)

¢ instalacje LAN

¢ instalacje fotowoltaiczng

¢ instalacje przyzywowa toalety dla niepetnosprawnych

¢ rozdzielnice fotowoltaiczng RDC wraz z okablowaniem

e ochrone przeciwprzepieciowa

¢ ochrone od porazen pragdem elektrycznym

16. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Budynek zostanie przytgczony do sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia wydanymi przez ENEA Operator sp. z 0. 0. Moc przytaczeniowa dla budynku wynosi
111kW.

Parametry charakterystyczne dla obiektu:

e NaPIECie ZaSIHANIA NN..ccciiiii e et e e et e e e eata e e e e srtaeeesbaaeesnes 230/400V
e Moc zainstalowana 0gOIEM .......ccuviii i Pi=177,32 kW
e Moc szczytowa (Maksymalna) ...ccceeeeieciiiiiiiee e Ps=110,75 kW
LIV oW 2= o Jo X d wA=] o o VT2 [ a1 1= 1 s Vo oy V2 UURR kz=0,62
e Roczny czas uzytkowania MOCY SZCZYLOWE] ...uueeeeeeiieceiiiieeeeeeeecitreeee e e eeecrrreee e e e e eeenenanenes T=2000h
LI Yoo g =T AU p AV oA [T =Y o =T =4 | R A =222323 kWh
LI =T I (1o I 11 = T ol =) USRI TN-C
¢ SyStem SIECH FOZAZIEICZE]: wuviiieiiee it e e e e e re e e e e bb e e e eetaeeeeaes TN-S

17. Zasilanie

Projektowana instalacja elektryczna budynku przewiduje zasilanie jednostronne, wytgcznie z sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia. Nie przewiduje sie montazu agregatu pragdotwdrczego.

Do zasilania budynku zostat zaprojektowany kabel miedziany 4x YKY 1x120mm? podtaczony od
ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1Pp do nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Pomiedzy
ztaczem ZK1-1Pp a rozdzielnica RG zaprojektowano ztacze pozarowe ZPOZ, w ktérym zamontowany
zostanie gtéwny wytgcznik pradu, do ktdrego zostanie podtgczony przycisk pozarowego wytgcznika
pradu.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zainstalowany w korytarzu wejscia gtéwnego, po
jego wecisnieciu wytaczany jest roztacznik zainstalowany w ztagczu ZPOZ odcinajgc napiecie w catym
budynku.

18. Rozdziat energii elektrycznej wewnatrz budynku

Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
technicznym. Z rozdzielnicy zostang zasilone wszystkie projektowane instalacje wchodzace w sktad
niniejszego opracowania. Obudowa rozdzielnicy musi posiadaé stopien ochrony minimum IP44 oraz
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posiada¢ zamek wyposazony we wktadke patentows. Rozdzielnice zaprojektowano w wykonaniu
stojagcym o wymiarach zgodnych ze schematem elektrycznym.

19. Okablowanie i trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajgce przewidziano w uktadzie sieciowym TN-S, kablami wielozytowymi
miedzianymi typu YDYzo.

Linie zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo — pod warstwg tynku min. 5mm, w pomieszczeniach z
sufitami podwieszanymi w korytach podwieszanych do stropu lub w rurach ostonowych. Nalezy
zachowac¢ minimalne odlegtosci od instalacji niskopragdowej.

Urzadzenia zwigzane z dziatalnoscig budynku m.in. oswietlenie, gniazda, wentylacja wykonane
bedg kablami lub przewodami, ktore nalezy prowadzi¢ podtynkowo pod warstwg tynku min. 5mm.
Okablowanie instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu, nalezy prowadzi¢ podtynkowo w
rurach ostonowych (twardych lub karbowanych) pod warstwg tynku min. 5mm.

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami lub kablami z zytami miedzianymi o izolacji na napiecie
znamionowe 750V. Obwody 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Budynek zaliczany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII, kable powinny spetnia¢ wymagania klasy CPR tj. uktadane w wigzkach lub
uktadane pojedynczo Eca.

Wszystkie przepusty przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomoca
masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przejscia kabli przez sciany zewnetrzne
oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust
uszczelnic.

Kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropdéw.
Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYzo 3x1,5mm?, gniazd i sity przewodem
YDYzo 3x2,5mm?. Zgodnie z norma PN-EN 60598 oraz obowigzujacymi przepisami, kazdy wypust
oswietleniowy (nawet jesli zastosowano oprawy Il klasy izolacji) musi zawieraé zyte ochronng PE.

20. Instalacja oswietlenia wewnetrznego
20.1. Oswietlenie podstawowe

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen majg by¢ dostosowane do wymagan PN-
EN 12464-1. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych natezen oswietlenia zastosowane zostang
oprawy wyposazone w lampy LED.

Oprawy bedg montowane podtynkowo do sufitu podwieszanego (kasetonowego). Sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg tacznikéw, czujek ruchu i zadajnikéw DALl W
pomieszczeniach, ktdre majg mozliwos¢ wejscia z kilku stron sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie za pomoca tacznikéw schodowych i krzyzowych.

taczniki nalezy instalowa¢ podtynkowo na wys. 1,2m. W pomieszczeniach suchych nalezy
zastosowac tgczniki o stopniu ochronny IP20, natomiast w miejscach, w ktérych taczniki narazone s3
na bryzgi wody zastosowac osprzet min. P44,

Instalacje zasilajgcg oswietlenie wewnetrze zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYzo
3x1,5mm?* 450/750V.

20.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia powierzchni
drog ewakuacyjnych. Oprawy oswietlenia awaryjnego w przypadku braku napiecia zasilania
podejmujg prace z wiasnych akumulatorow. Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne
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zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h. Zaprojektowane oprawy
posiadajg certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych projektuje sie na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w
miejscach okres$lonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne s$rednie natezenie
oswietlenia w ciggu drogi ewakuacyjnej byto wieksze niz 1llx, a w miejscach gdzie znajdujg sie
urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne
natezenie oswietlenia 0,5Ix. Nalezy zachowaé zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia oswietlenia
Emin spetnia wzér : Emax/Emin<40.

Oprawy awaryjne bedg montowane podtynkowo do sufitu podwieszanego (kasetonowego). Znaki
bezpieczenstwa oswietlenia ewakuacyjnego stosowac zgodnie z Normg PN-EN ISO 7010.

21. Instalacja gniazd i sity

Instalacje gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:

* gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia,

* gniazda 230V/16A IP44 ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach wilgotnych,
* zestawy gniazd 2x230V/16A, 1x400V/16A z zabezpieczeniami,

* gniazda 230V/16A DATA — gwarantowane do stanowisk komputerowych,

e zasilanie elektryczne szafy RACK i centrali SSWiN,

¢ zasilanie stanowisk tadowania pojazdow elektrycznych,

e zasilanie urzadzen branzy sanitarnej.

Gniazda DATA do stanowisk komputerowych i urzadzen niskoprgdowych projektuje sie z
rozdzielnicy gtdwnej RG, zabezpieczonych wylgcznikiem réznicowym z cztonem nadmiarowo—
pragdowym o charakterystyce A (nierezerwowanych centralnym zasilaczem UPS).

W sali widowiskowo-kinowej projektuje sie zestaw gniazd (2x230V/16A, 1x400V/16A z
zabezpieczeniami). Zestaw gniazd nalezy wyposazy¢ w wytgcznik réznicowopradowy (25A 0,03mA)
oraz wytgczniki nadmiarowo pradowe o pradzie 16A. Gniazda montowac na wysokosci okreslonej na
rzucie instalacji gniazd i sity. Gniazda przy umywalkach nalezy montowad zachowujgc odlegtos$¢ 0,6m
od zrédta wody.

Wszystkie gniazda wtykowe nalezy opisa¢ w sposdb trwaty. Jezeli gniazdo 230V jest zlokalizowane
w tym samym miejscu co tgcznik oswietleniowy nalezy zamontowacd je w ramce poziomej-podwajnej
lub potrdjnej.

Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji przewidzie¢ nalezy zasilanie urzadzen wentylacji i
klimatyzacji. W rozdzielnicach elektrycznych przygotowano dedykowane obwody do zasilania
urzadzen wentylacji/klimatyzacji. Wszystkie elementy automatyki zostang dostarczone razem z
urzadzeniami.

22. Instalacje potaczen wyrdwnawczych i uziemien

Projektuje sie uziom fundamentowy wykonany za pomocy ptaskownika FeZn 30x4mm, ktory
nalezy utozy¢ na podbetonie pod posadzka w formie siatki o oku max 20x20m. Uziom pofaczyé
metalicznie poprzez spawanie z zaprojektowang instalacjg potgczen wyréwnawczych uktadang pod
posadzka.

W celu ograniczenia przepie¢ pomiedzy rdéinymi czesciami przewodzacymi do wartosci
dopuszczalnych, nalezy wykonaé¢ potgczenia wyrdwnawcze. Projektuje sie miejscowe szyny
uziemiajgce rozmieszczone zgodnie z rzutem instalacji uziemiajgcej. Dodatkowo uziom nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich sanitariatdw i pomieszczenia technicznego.

Do miejscowych szyn uziemiajgcych nalezy dotgczyé:
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e czesci przewodzgce dostepne

¢ przewdd ochronny (PE) urzadzen, w tym gniazd wtyczkowych

¢ instalacje przewodzace obce wprowadzone do budynku (wodociag, kanalizacje) — mozliwie jak

najblizej miejsca wprowadzenia tych instalacji do budynku

Zaprojektowany uziom fundamentowy bedzie petnit role uziomu roboczego, ochronnego, i uziomu
instalacji odgromowej, dlatego rezystancja uziemienia uziomu powinna by¢ mniejsza niz 5Q.

Wszystkie elementy potgczen wyrownawczych nalezy wykonaé stosujgc specjalnie do tego
przeznaczone: uchwyty na przewody rurowe z zaciskami, przewody miedziane lub stalowe o
rownorzednej przewodnosci.

Catos¢ instalacji uziemiajgcej wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

23. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowa budynku wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN
62305. Jako zwody poziome wykorzystany bedzie drut FeZn @8mm. Do instalacji zwoddéw poziomych
przytaczyé metalowe obrébki blacharskie attyk. Jako przewody odprowadzajgce stosowane beda
przewody FeZn @8mm prowadzone w rurach ochronnych o grubosci scianek 5mm dedykowanych dla
instalacji odgromowych utozonych w warstwie izolacyjnej budynku. Przewody odprowadzajgce
potgczyc¢ z uziemieniem za pomocg ztgcz kontrolnych montowanych w gruncie.

Dla urzadzen i elementéw montowanych na dachu, ochrona odgromowa zapewniona bedzie
poprzez zainstalowanie nieizolowanych zwoddéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej,
paneli fotowoltaicznych itp. Wszystkie nadbuddéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub
przewodzgcych, w ktérych znajdujg sie urzadzenia elektryczne, znajdowad sie powinny w przestrzeni
chronionej przez zwody pionowe.

Przed wykonaniem instalacji odgromowe] nalezy upewnic¢ sie, jaki jest stan faktyczny instalacji
dachowych oraz poréwna¢ go z zaprojektowanym. Przy zauwazalnych niescistosciach nalezy
skontaktowac sie z wykonawcg projektu przed wykonaniem instalacji.

24. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja ochrony przed przepieciami atmosferycznymi opracowana zostata zgodnie z
postanowieniami PN-HD 60364-4-443:2016-03. W rozdzielnicy gtdwnej zostanie zastosowany
ochronnik przepieciowy typ 1+2 (kat. B+C). Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywofanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi i
zwarciowymi. Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zawsze instalowa¢ na poczatku instalacji
elektrycznej.

25. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Instalacje wewnatrz budynku pracowac bedg w uktadzie TN-S. Rozdziat sieci zostat wykonany w
ztaczu pozarowym ZPOZ (przewdd PEN zostat rozdzielony na osobne przewody PE i N). Przewdd PE
nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajaca.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen
prgdem elektrycznym. Jako dodatkowag ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczenie
zasilania, ktére powinno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

e bezpiecznikow,

¢ wytacznikdéw instalacyjnych nadpradowych,

¢ wytgcznikdw réznicowopradowych.
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Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364:
¢ przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego
e przewdd neutralny N jasnoniebieski
e przewdd ochronny PE zétto-zielony

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowa¢ bezpiecznikdw i tacznikow. Styki ochronne
gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

26. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W budynku przewidziano jeden gtéwny przycisk wytacznika pradu zlokalizowany wewnatrz
budynku, przy drzwiach wejsciowych. Uzycie przycisku wytgcznika spowoduje wytgczenie napiecia w
catym budynku. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu sktada sie z szybki do zbicia oraz ptytki
stykowej roztaczajacej wytacznik gtéwny zlokalizowany w ztaczu pozarowym ZPOZ. Przycisk opisa¢ w
trwaly i czytelny sposéb zgodnie z przepisami ,PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU”. Obwdd
sterowania (zasilania wybijaka wyfacznika gtéwnego) wykonac przewodami niepalnymi w kl. PH90.
Dla zapewnienia zadziatania PWP w przypadku zaniku 1 fazy obwdd sterowania zasilany z kazdej z 3
faz przez automatyczny przetacznik faz. Projektuje sie wykorzystanie pozarowego wytgcznika pradu z
sygnalizacjg LED (stan uruchomienia / stan dozoru).

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy montowac na wysokosci 1,5m od poziomu
wykonczonej posadzki.

27. Instalacja LAN

Projektuje sie instalacje gniazd okablowania strukturalnego w zestawach gniazd nasciennych
(podtynkowych) oraz w kasetach podtogowych. Stanowiska robocze z gniazdami RJ45 montowac na
wysokosci 30cm od poziomu wykornczonej posadzki lub na wysokosci okreslonej na rzucie. Kable
teletechniczne nalezy prowadzi¢ w korytach teletechnicznych oraz w rurach ostonowych w
przestrzeni sufitu podwieszonego (kasetonowego). Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
instalacji wysokopradowych.

Dtugos¢ kabla instalacyjnego pomiedzy panelem dystrybucyjnym a gniazdem przytgczeniowym
abonenckim (Permanent Link) nie powinna przekracza¢c 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowacé komponenty systemu oraz okablowanie o wydajnosci kategorii 6 (klasa
E), wymaga sie aby wszystkie elementy systemu pochodzity od jednego producenta.

W pomieszczeniu magazynu projektuje sie szafe RACK 32U (stojgcy), rozmieszczenie urzadzen w
szafie RACK pokazano na schemacie.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, zaréwno od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowe]. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego: X / Y /K, gdzie:

¢ X -—identyfikator szafy

¢ Y —numer panelu krosowego w szafie
¢ K—numer portu w panelu

Nalezy zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pinéw
wewnatrz ztgcza. Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢ wyposazony w zintegrowang z modutem ostone
ztgcza RJ45 tzn. przy wktadaniu RJ45 kabla krosowego automatycznie chowata sie wewnatrz modutu,
a po wyciggnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego wracata na swojg pozycje. Nie nalezy stosowac
modutdéw bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniajg one wymaganego zabezpieczenia.
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Aby zapewni¢ szybki i tatwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywac bez uzycia narzedzi.
Nie nalezy stosowaé modutdw narzedziowych lub modutéw w ktdrych element zaciskajgcy zyty nie
jest zintegrowany z modutem. Moduty RJ45 majg by¢ wykorzystywane do potaczen telefonicznych jak
i komputerowych nie powodujgc odksztatcenia sie pindw skrajnych.

Modut RJ45 ma posiadac standard montazu Keystone, lub réwnowazny umozliwiajgcy mocowanie
ztgcza w ogdlnodostepnym standardzie osprzetu elektroinstalacyjnego.

Zakonczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest
rozwigzanie, w ktérym zastosowano dodatkowe wymienne wktadki, ktére stanowia dodatkowe
potgczenie w torze transmisyjnym.

Wszystkie przepusty przez stropy i Sciany, przegradzajace strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocag
masy ogniochronnej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany
zewnetrzne przeprowadzi¢ w ostonach rurowych @110, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnié.
Wszystkie kable prowadzi¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian i stropow.
Projektowany, wewnatrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO 11801.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6
(Klasy E) zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢
certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

28. System sygnalizacji przyzywowej

W toalecie ogdlnej, przystosowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne, projektuje sie
system przyzywowy, ktdry po naci$nieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na
zewnatrz pomieszczenia toalety wyzwala alarm w postaci ciggtego dzwieku brzeczyka i migajgcego
sygnatu Swietlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (Swiatto uspakajajace) informuje osobe
bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie
przycisku kasujgcego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia
alarmowego i wytgczenie Swiatta uspokajajgcego oraz sygnalizacji akustycznej i optyczne;.

W systemie przywotawczym instalowanym w wc ogdélnym lampka sygnalizacyjna
instalowana jest na zewnatrz toalety nad drzwiami i potaczona z zewnetrznym kontrolerem w
pomieszczeniu administracyjnym.

Zestaw instalacji przyzywowej sktada sie z:

¢ nasciennego modutu wzywania pomocy z przyciskiem i ciegnem

¢ nasciennego modutu resetowania wezwania

¢ modutu centralnego, z sygnalizatorem dzwiekowo-optycznym

* zasilacza 24V

* kontrolera obstugujacego

29. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

System sygnalizacji wtamania i napadu stuzy ochronie osdéb, débr materialnych, oraz
przechowywanych informacji, znajdujacych sie na terenie obiektu.

Podstawowym zadaniem systemu jest wykrywanie zagrozen, facznie z ich lokalizacjg oraz
identyfikacjg zaistniatych sytuacji alarmowych w celu umozliwienia dokonania weryfikacji powstania
alarmu, a w nastepnej kolejnosci powiadomienia odpowiednich oséb i stuzb nadzorujgcych.

W celu zrealizowania tych zadan system bedzie ostrzegat o:

¢ prdébie otwarcia drzwi i okien, ktére zostaty zabezpieczone przez kontaktrony

ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 30



BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ W KRZECINIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

e przebywaniu oséb niepowotanych w aktywowanych strefach alarmowych
e prdbie sabotazu urzadzen

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) na bazie centrali z
obstugg dla 32 stref i 512 wejs¢. Centrale zostaty umieszczone nad sufitem podwieszonym w
pomieszczeniu technicznym oraz matym magazynie i za pomoca petli dozorowych beda swoim
dziataniem obejmowac caty obiekt. System posiada komunikacje za pomoca protokotu RS-485, ma
wbudowany modem 2400bps oraz interfejs Ethernet 10/100. Dzieki temu system ma mozliwosc¢
rozbudowy, zdalnego monitorowania, a takze ptynnej komunikacji i integracji.

Petle systemu nalezy wykona¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5 mm?. Czujniki ruchu PIR, kontaktrony i
sygnalizatory nalezy podfaczy¢ do wejé¢é modutu za pomoca przewodu YTKSY 3x2x0,5mm’.
Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny ma wbudowany akumulator 18Ah/12V.

W projektowanym obiekcie zastosowano detekcje ruchu poprzez czujki PIR/MV i kontaktrony.
llos¢ oraz miejsce montazu czujek i kontaktrondw zostata dobrana na podstawie przewidywanego
wyposazenia pomieszczen. W trakcie wdrozenia na obiekcie nalezy dokonaé witasciwej regulacji
czujnikéw. Urzadzenia systemu zostaty dobrane na podstawie normy PN-EN 50131-1, ktdra okresla
wymagania systemowe dla systemdéw alarmowych, zgodnie z ktérg system sygnalizacji wtamania i
napadu powinien posiadaé okreslony stopien zabezpieczenia (GRADE 2).

29.1. Wyposazenie systemu

Wytyczne odnosnie minimalnych parametrow urzadzen:

¢ Kontroler 8 wejs¢ alarmowych
0 8 wejs¢ (z dublowaniem 16)
przetwarzanie analogowe do cyfrowego z 5-krotnym nadprdébkowaniem
4 stany wejscia: alarm, zamkniete, zwarcie, sabotaz
wskazniki LED pokazujgce status wejsc
wskazniki LED pokazujgce status urzadzenia
napiecie zasilania 11-14V DC
pobdr pradu w stanie gotowosci 120 mA
napiecie wyjsciowe DC 10,45 - 13,85V DCO0,7A
pojedyncze wyjscie DC 10,45-13,85V DC 5A max
odciecie niskiego napiecia 9,0 V DC
przywrdcenie napiecia 10,5 VDC
temperatura pracy 0°C + 49°C
0 temperatura przechowywania -10°C — 85°C
e Zasilacz systemowy
0 pozwalaj na zasilenie wielu systemowych urzadzen z tego samego zrédta
O ciagtos¢ zasilania realizowana jest z wykorzystaniem inteligentnego zarzadzania
akumulatorami i ich tadowaniem
napiecie wyjsciowe 12VDC
inteligentny algorytm fadowania akumulatora
zarzadzanie przez mikroprocesor
monitorowane sygnaty o: stabym akumulatorze, odtgczeniu akumulatora i uszkodzeniu
zasilania AC
¢ Klawiatura dotykowa
0 sensoryczna z wyswietlaczem LCD, posiadajgca petng funkcjonalnosé klawiatury
alfanumerycznej
0 intuicyjny interfejs uzytkownika systemu pozwala na petng i tatwg kontrole stref i wejs¢
alarmowych
0 integracja z kontrolg dostepu, CCTV, SSWiN, automatyka budynku i innymi systemami,
O napiecie zasilania 11-14V DC

O O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OOo

O O oo
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0
0

pobdr pragdu 60mA
temperatura pracy: 0°C - +49°C

¢ Czujka PIR+MW

(0]

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

(0]

detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
regulowana czutos$¢ detekcji

cyfrowy algorytm detekcji ruchu

cyfrowa kompensacja temperatury

wskaznik LED do sygnalizacji

zdalne wigczanie/wytaczanie wskaznika LED
nadzor uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania
ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy
obszar detekcji: 15m, 90°

mozliwos¢ zablokowania diody LED

zasilanie: 12V DC

pobodr pradu: 20 mA nom. ~ 34 mA max

emisja fal MW (EIRP): 8 dBm

przekaznik: 100mA / 24V

sabotaz: 100 mA / 30V

temperatura pracy: -10°C - +55°C

¢ Kontaktron (czujka magnetyczna)

(0]
(0]

(0]

(0]

(0]
0]

stuzy do zabezpieczania drzwi, okien itp., reagujgc na ich otwarcie

czujka przeznaczona jest do montazu powierzchniowego poprzez przykrecenie np. na
ramie okiennej czy futrynie

sktada sie z dwdch wodoszczelnych czesci: czujnika kontaktronowego (magnetycznego)
oraz magnesu (oddalenie jednej czesci od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika,
co sygnalizowane jest jako naruszenie)

max napiecie przetgczalne kontaktronu 20V

max prad przetaczalny 0,02A

materiat stykowy Ru(Ruten)

e Sygnalizator zewnetrzny akustyczno/optyczny

(0]

(0]

O O OO0 O0Oo

realizuje alarm na dwa sposoby: optycznie (miganiem diod LED) i akustycznie
(modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej gtosnosci)

konstrukcja obudowy sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia
sabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza)

obudowa zewnetrzna wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu, dzieki czemu
charakteryzuje sie bardzo duig wytrzymatoscia mechaniczng i gwarantuje estetyczny
wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji.

max pobdr pradu bez alarmu - 7mA

ci$nienie akustyczne >110dB

max czas trwania sygnaty akustycznego — 15 minut

styk antysabotazowy

pobdr pradu z centrali 150mA

po zatrzymaniu alarmu dzwiekowego sygnalizator miga sygnalizujgc pamie¢ alarmu, az do
momentu rozbrojenia systemu

30. Instalacja fotowoltaiczna

30.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne zostaty rozmieszczone na dachu budynku. W projekcie zastosowano 75

moduty monokrystaliczne o mocy jednostkowej 440Wp. Moduty nalezy potgczy¢ w tancuchy i

podtgczy¢ do wejscia inwertera zgodnie ze schematem.

Minimalne parametry mechaniczne modutu:
e wymiary 1894x1096x30mm
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waga 22,5kg
ogniwo 130 (5x13+5x13)
przekréj kabla 6mm?2

Parametry elektryczne modutu w warunkach STC (1000W/m?, 25°C, AM1,5):

MOC W PUNKCIE IMIPP ...ttt e e et e e e e e e e enreaae s Pmer [W] =440
(o] o [ AT -] (ol - TSRS Isc [A] =12,50
NAPIECIE JATOWE .. e e e e e e et re e e e e e se e e e e eanraaaees Uoc [V] = 44,85
Prad W PUNKCIE IMIPP ...ttt ettt e eare e e e etae e e s nte e e e eanes Ivee [A] = 11,79
NAPIECIE W PUNKCIE IMIPP ...ttt et e et e e e e e e e eenrnaaeeeeaes Uwmer [V] = 37,34
SPFAWNOSC creeeeitiieeeectieeeeeiteeeeeeteeeeeetaabeeeesaseeeeatbaeeeeassaeeeeaseseeansaeeeeassbasseeennbaeesasreeesansees n [%] = 21,2
temperaturowy wspotczynnik Pradu......ccceeeccciieee e a [%/°C] = 0,04
temperaturowy WSpPOtCZYNNIK MOCY ......eeecieeecieeeeieeeieeerteeeee e seeesee e reeesneeeeans v[%/°C] =-0,34
temperaturowy wspotczynnik NAPIECIA ...cvvveeieeirie et B [%/°C] =-0,25
Minimalne parametry elektryczne modutu w warunkach NMOT (800W/m?, 20°C):
MOC W PUNKCIE IMIPP ...ttt e e e e e et e e e e e e e s e e e eannnes Pmee [W]=333,4
(1= o [ AT -] (ol - RS Isc [A] = 10,24
NAPIECIE JATOWE ... et ae e e Uoc [V] =41,71
Prad W PUNKCIE IMIPP ...ttt e e et e e e e e e e ntaa e e e e e e e e e e e annreees Ivee [A] = 9,62
NAPIECI® W PUNKCIE IMIPP ...ttt e ette e e e evae e e s nenaaeeeeaes Uwmee [V] = 34,65
Inwerter

30.2.

W projektowanej instalacji wykorzystano dwa tréjfazowe inwertery o mocy 30,0kW.

Minimalne parametry techniczne inwertera:

wymiary 640mm x 530mm x 270mm
waga 43 kg

stopien ochrony IP66

zakres temp. pracy od -25 do +60°C
wejscie DC - MC4

Minimalne parametry elektryczne inwertera:

30.3.

MOC WYJSCIOWA INWEITEIA AC [W] .eeiiiiiieeeeee ettt e et e et e e s ra e e e e etaeeeeaes 30000
maksymalne napiecie WYjSCIOWE AC [V] ..cooeieie ettt e e e 400/230
2aKres CZESTOTIIWOSCE [HZ] «.veeeeeiiiieeeee ettt ettt e e e ere e e e aree e e nnreas 50-60
maksymalny prad WYJSCIOWY AC [A] ceuurieeeceiee ettt ettt e eeare e e e aee e e e areee e enns 47,9
Moc WejSciowa INWErtera DC [W]..ooo ettt e e st e e vaee e e 30000
zakres napie€ WeJSCIOWYCH DC [V] ....uiiii ittt et et 200-1000
maksymalny prad WejSCIOWY DC [A] ....uuviiiiiiee ettt ettt e e et e e e e sare e e e s e e e s sntaeeesnaeaeeeas 26
[Tor o TR = ol =T o 1YY Y | = RS 4
Wytacznik DC

Projektuje sie wytgcznik DC dedykowany do instalacji fotowoltaicznej. Roztgcznik DC stosuje sie do

roztgczania obwodow tancuchdw paneli fotowoltaicznych w przypadku sytuacji awaryjnej, jakg jest

na przyktad pozar. Urzadzenie spetnia norme IP66, ktéra pozwala na instalacje na zewnatrz.

Wytacznik DC automatycznie roztgczy obwdd pomiedzy inwerterem, a panelami fotowoltaicznymi

kiedy

zasilanie AC zostanie przerwane na diuzej niz 5 sekund. Ponowne przywrdcenie potaczenia

(zamkniecie obwodu) przez wyfacznik nastgpi automatycznie po 5 sekundach od przywrdcenia

zasilania AC.
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30.4. Konstrukcja wsporcza

Panele fotowoltaiczne montowane bedg za pomocg systemu przeznaczonego do montazu na
dachu prostym pokrytym papg termozgrzewalng. System ten jest przytwierdzany za pomoca balastu.
Projektowany system konstrukcji skierowany jest na potudnie, kat nachylenia to 15°. Istnieje
mozliwosé potgczenia rzeddw ze soba.

Zastosowane rozwigzanie konstrukcyjne jest rozwigzaniem systemowym i nalezy postugiwad sie
nim zgodnie z niniejszym projektem oraz instrukcjg producenta. Dobrany system montazowy musi
posiadac¢ certyfikat zapewniajgcy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w projekcie oraz
dopuszczajgcy do zastosowania w przedstawionych warunkach klimatycznych.

System ten sktada sie z szyny montazowej, klem, srub i wkretéw, nakretek oraz akcesoriéw do
uziemienia modutéw fotowoltaicznych na faczeniu z konstrukcjg, czyli podktadek i zaciskéow
uziemiajgcych. Materiat to wysokiej klasy aluminium oraz stal nierdzewna.

30.5. Okablowanie

Inwerter zostanie podtaczony kablem YDYzo 5x16,0mm? z rozdzielnica gtéwna RG. Dla
zabezpieczenia kabla zasilajgcego zastosowano wytgcznik nadmiarowo-pradowy C50A.

Moduty fotowoltaiczne zostang potgczone szeregowo w tancuchy kablem DC o polaryzacji +/-.
Moduty miedzy soba zostang potaczone zintegrowanymi kablami DC o przekroju 6mm? dotagczonymi
do skrzynek przytagczeniowych modutéw. Potgczenie modutdw z rozdzielnica fotowoltaiczng DC
odbedzie sie poprzez konektory MC-4 za pomoca kabla solarnego o przekroju 6mm?. Kable zostaty
zaprojektowane tak, aby nie przekracza¢ dopuszczalnego poziomu strat mocy wynoszgcego ok. 1%.
Minimalne parametry przewoddw solarnych:

e przewdd bezhalogenowy, ptomienioodporny, z podwdjng izolacja,

¢ zyta miedziana klasy 5,

¢ maksymalne dopuszczalne napiecie pracy DC: 1800V, AC:1200V,

e odporny na UV, do stosowania na zewnatrz oraz w ziemi,

e temperatura pracy: od -40 do +90°C.

Zalecane jest prowadzenie kabli DC po trasie najmniej inwazyjnej dla budynku. Nadmiary
przewodéw nalezy przymocowac do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. taczenia przewoddw beda sie odbywac za pomocg ztacz
MCA4. Potgczenia konektoréw nalezy podwiesi¢ do ramy za pomocg dwdch opasek odpornych na
promieniowanie UV. Przejscia kablowe z zewnatrz do $rodka budynku zostang uszczelnione przed
whikaniem wody. Kable wewnatrz obiektu prowadzi¢ podtynkowo.

30.6. Pomiar energii

Pomiar energii zapewniony bedzie poprzez montaz licznika dwukierunkowego (energii oddanej i
pobranej z sieci elektroenergetycznej). Po zgtoszeniu przytgczenia instalacji fotowoltaicznej u
odpowiedniego OSD nastepuje wymiana dotychczasowego licznika jednokierunkowego na licznik
dwukierunkowy.

30.7. Zabezpieczenia instalacji oraz ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Podstawowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona poprzez izolacje
roboczg przewodow a takze obudowy urzadzen.

Instalacja jest narazona réowniez na przepiecia indukowane w sieci zasilajgcej oraz pochodzace od
wytadowan atmosferycznych, dlatego nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ SPD typu 2 (osobno
na + oraz -) po stronie DC jak réwniez po stronie AC w rozdzielnicy gtéwnej (osobno fazy oraz
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przewdd neutralny). Ograniczniki typu 2 nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym do szyny
wyréwnawczej o przekroju min. 16mm?® Cu. Dtugo$¢ przewodu taczacego ogranicznik z szyna
wyréwnawczg nie powinna przekraczac 0,5m.

Nalezy pamietaé, ze wszystkie uziemienia powinny by¢ wspdlne. Nie nalezy wykonywac
nieuziemionych potaczen wyréwnawczych.

31. Pomiary i odbiory

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe,
pomiary i sporzadzi¢ protokoty. Wyniki pomiarow przekazac¢ uzytkownikowi obiektu.

Nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e trase linii kablowej,

e ciggtosc zyt,

¢ zgodnosc faz,

e rezystancje izolacji,

* rezystancje uziemienia,

e skutecznos$é ochrony od porazen.

32. Obliczenia
32.1. Bilas mocy

Lp. Odbiory llose Moc  |Moc zainst. Wspétcz. obl. WMoc zapotrzebow.
jednostkow| Pi P, Q, 8,
kpl kW kW kz cos @ g @ kW kVAr kVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Oswietlenie 1 4,00 40 0,85 0,98 0,20 3,40 0,69 347
2 |Oswietlenie zewnetrzne 1 1,40 14 0,85 0,98 0,20 1,19 0,24 1,21
3 |Gniazda 230V 24 1,50 36,0 0,45 0,9 0,48 16,20 7.85 18,00
4 |Gniazda DATA i 1,50 9.0 0,75 0,9 0,48 6,75 3,27 7.50
5 |Gniazda 230V - kuchnia 3 1,80 54 0.4 0,9 0,48 2,16 1,05 240
6 |Kuchenka indukcyjna 1 5,30 5.3 0,25 0,9 0,48 1,33 0,64 147
7 |lluminacja sceny 1 13,00 13,0 0,6 0,9 0,48 7.80 3,78 8,67
8 |Rezyserka 1 7.00 7.0 0.6 0,9 0,48 4,20 2,03 467
9  |Zestawy gniazd 2 4,50 9.0 0,15 0,9 0,48 1,35 0,65 1,50
10 |Teletechnika 1 1,50 15 0,75 0,9 0,48 1,13 0,54 1,25
11 | Stacje tadowania samochoddw 3 3,70 11.1 05 0,9 0,48 5,55 2,69 6,17
12 |Wentylacja i klimatyzacja 1 74,62 746 0.8 0.9 0,48 59,70 2891 66,33
177,32 0,62 0,90 0,47 110,75 52,35 122,63

32.2. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
IB<In<lz
12<1.451z
gdzie :
IB — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]
Iz — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodow [A]
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego [A]
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A] (przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6[0h, a dla
wytacznikéw instalacyjnych — 1.451Ih)
Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy przekrdj,
najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw
z zabezpieczeniami sg spetnione.
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32.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona przed

dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:
Zs da< U0

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia
i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania [Q]
la — pragd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie <0.4s [A]
U0 — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V]

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s.

Zgodnie z obliczeniami skutecznos$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

32.4. Obliczenia spadkéw napie¢

Obliczen spadkow napieé dla obwoddéw dokonano na podstawie wzoréw:
¢ dla obwoddéw jednofazowych:

AU, = 200[P[2I
ysU;
¢ dla obwoddw trojfazowych:
AU, = lOO[P[2|
ysiu,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W]
| — dtugos$¢ obwodu elektrycznego [m]
Yy — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd
s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?]
Un — napiecie znamionowe [V]
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napiec dla
obwodoéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

32.5. Dobér zabezpieczen i przewoddéw — zestawienie tabelaryczne

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm: PN-IEC 60364-4-43 i
PN-IEC 60364-4-53. Obcigzalno$¢ dtugotrwaty przewodoéw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw. Przekroje przewoddéw
oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddw podano na schematach.
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Trafo K zPOZ RG RGIF15 RGIO3 RG/G19 RG/GD3 RGIF6 RG/FW4 RG/FW10
Parametry zasilania podstaw ow ego.
moc zapotrzebow ana P, [KW] 630,0 111,0 111,000 111,000 30,000 0,700 2,000 2,000 3,700 1,800 18,860
cos f 5 093 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
400V 400V | | 400v ¥ | 400V v |[s00v ¥ || 230v | 230v ¥ | 230v v [ 30v | a00v - [a00v -
prad obliczeniowy lg [A] 9778 172,3 172,3 172,3 43,7 31 9.4 9,4 17,3 28 29,3
compact WTN-2/gG | w || WTN-2/gG | w | WTN-2/gG | [|wyk inst. C [w || wyb inst. C | w|wyh inst. B |w |wykinst. B | w Jwykinst. C [w|wyhinst. C | w |wykinst. C |w
lad znamionowy bezpiecznika Iy  [A] 1000 200 200 200 50 10 16 16 20 10 32
nastaw a wyl. kompaktow ego kx Iy 1
prad zadziatania , [A] 1200 320 320 320 725 145 232 232 29 145 464
typ kabla :f} atuminiowy - aluminiowy ¥ | miedziany ¥ | miedziany ¥ |l miedziany | ¥ [| miedziany =¥ |miedziany ¥ | miedziany ¥ | miedziany | ¥ | miedziany ¥ | miedziany ¥
rodzaj izolacji kabla|l jzalacja X5 ¥ ||izolagaXs | ¥ ||izolagaY | ¥ ‘ izolaga¥ | ¥ || izolagay | flizolaga¥ |¥ | izolaga¥Y | ¥ J izolaga¥ ¥ |izolagaY |w|izolaga¥Y |¥ J izolaga¥ | ¥
oscb ulozenia przew odow wg PN-E F trgjiat v [Fromat v [Freomat v Ftopat v ~|e ~|e ~lE - ~|e ~ e -
przekrj [mn] 240 150 120 | 120 16 15 25 | 2,5 6 [ 2,5 | 10
przekr6j zyly PE[mm2]fl pét przekroju fazy w || Caty przekr¢ ¥ | | Caly przekr¢ ¥ [cm przekré ¥ | Caly przekr¢ ¥ || Caly przekr( ¥ |Cary przekr¢ ¥ [Pé} przekroj ¥ i Caly przekrd ¥ J Caly przeki¢ ¥ ‘ Caly przekr¢ ¥
alnos¢ diugotrw ata |, wg tabeli PN amn 343 308 | 308 80 22 | 30 | 30 47 | 25 | 60
wspélczynnik temperaturowy || 25 stapni € 25 stopni C | ¥ | 25 stopni € | | 25 stopni € | |[| 25 stapni ¢ | || 25 stopni ¢ | | 25 stopni ¢ | | 25 stopni € | ¥ || 25 stopni C || 25 stopni ¢ | ¥ | 25 stopnic |
dia kabli w izolacji PVC 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
ilos¢ kabli réw noleglych w obw odzie 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fczynnik zmniejsz. w g tab. 52-E1...E5| 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
ohciazalnos¢ diugotrwala I [A] 1078,4 261,8 2351 235,1 61,1 16,8 22,9 22,9 35,9 19,1 45,8
1457 Iz = 1564 380 341 341 89 24 33 33 52 28 66
Spraw dzenie zabezpieczen przeciazeniow ych kabla.
lgo <IN < Iz spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony i p i i i spetniony
L<1.45" 1, spehniony spelniony spefniony spelniony spehniony i p i i i spetniony
Obliczenie spadku napiecia.
linia zasilajaca DU; =| 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
spadek nap. na obw odzie DU, = 0,59 0,11 0,22 0,79 1,67 2,29 1,71 2,20 0,35 1,14
adek nap. na poprzednich odc. DU3 =} 0,59 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 070 0,70
catkowity DU=1DU; [%] 018 077 0,88 1,10 1,67 2,55 3,16 2,59 3,08 1,23 2,01
Spraw dzenie ci ochrony przeci 2 €.
moc transformatora [kVA] 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
reaktancja X j = 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982 0,00982
rezystancja R =| 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262 0,00262
dlugosc linii [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
reaktancia jednostkow a X [W/km| 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573 0,02573
reaktancja X 1 =/ 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017 0,00017
rezystancja jednostkow a R [W/km]| 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300 0,04300
rezystancja R = 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029
dlugosé wiz [m] 40 10 20 35 50 40 30 50 40 50
reaktancia jednostkow a X [W/km| 0,07820 0,08240 0,08240 0,09320 0,11100 0,11100 0,11100 0,10300 0,11100 0,09690
reaktancja X » = 0,00626 0,00165 0,00330 0,00652 0,01110 0,00888 0,00666 0,01030 0,00888 0,00969
rezystancja jednostkow a R [W/km]| 0,20600 0,15500 0,15500 1,15000 12,32000 7,40000 7,40000 3,08000 7,40000 1,85000
rezystancja R, =/ 0,01648 0,00310 0,00620 0,08050 1,23200 0,59200 0,44400 0,30800 0,59200 0,18500
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,0063 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079
rezystancja z poprzedniego odcinka 0,0165 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196 0,0196
sumaryczna X =1 X 0,00999 0,01625 0,01790 0,02119 0,02442 0,02900 0,02678 0,02456 0,02820 0,02678 0,02759
sumarycznaR=1R; 0,00291 0,01939 0,02249 0,02869 0,10299 1,25449 0,61449 0,46649 0,33049 0,61449 0,20749
impedancia petiizwarciaz s [W] 0,01041 0,02529 0,02874 0,03567 0,10584 1,25482 0,61507 0,46713 0,33169 0,61507 0,20931
czas zadzialania bezpiecznika [sek] | 5 5 s - |5 |5 |04 v |02 0.2 v |04 -5 -5 -
nastaw a wyl. kompaktow ego| 10
prad zadziatania |5 [A] 10000 1300 1300 1300 500 100 80 80 200 100 320
Zs = 104,1 32,9 37,4 46,4 52,9 125,5 49,2 37,4 66,3 61,5 67,0
napigcie zn. w zgledem ziemi Uo [V] 2300 230,0 230,0 230,0 2300 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0
teoretyczny prad zwarcia ls" [KA] 22,0 9,0 8,0 6,4 22 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1
Zs  la< Ug spetniony spelniony spetniony spelniony spetniony i P i i I spetniony
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI LOKALNE]
ZAMIERZENIA W KRZECINIE

ADRES . L1 . . .

OBIEKTU BUD. Krzecin, pow. choszczenski, woj. zachodniopomorskie
IDENTYFIKATOR dziatka nr 153, 159/7, 160, obreb 0006 Krzecin,

DZIALEK jedn. ewid.: 320204 _4 Krzecin - ob. wiejski

Zgodnie z art. 34, ust. 3e, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje osoby

bioragce udziat w opracowaniu niniejszego projektu technicznego.

BRANZA mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ
SANITARNA upr. w spec;j. instal. nr WKP/0153/PWO0S/12
BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegcj. instal. nr LBS/0096/POOE /12

Zgodnie z art.

34, ust. 3e, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wskazuje

projektantéw sprawdzajacych, ktérzy dokonali sprawdzenia niniejszego projektu.

inz. JAN PUCHALSKI
KONSTRUKCJA upr. w specj. konstr.-bud. nr 177/79/Pw
BRANZA mgr inz. RADOSEAW DZIUBCZYNSKI
SANITARNA upr. w spegcj. instal. nr WKP/0359/PWO0S/09
BRANZA mgr inz. MAREK WROTKOWSKI
ELEKTRYCZNA upr. w spegj. instal. nr LBS/0055/PBE/18

PROJEKTANT

Poznan, dnia 30.06.2023r.

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-355/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 12, art.12 ust. 2, 3, 4
idcpkt 3, art.13 ust. 1,2,3i4,art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Wyczkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 kwietnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ZL—«..gL_L

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Stefan Wyczkowski jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: )
1. Pan Stefan Wyczkowski

60-768 Poznan, ul. Matejki 35/1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI

upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOQOK/15
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-69/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Albert Remigiusz Smucerowicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 16 maja 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PW0OS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M

dr inz. Daniel Pawlicki

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOQOK/15
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Albert Remigiusz Smucerowicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objegtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy If
Okregowej Komisji Kwaliﬁka{g:y_);n-.;é
-+ A
N ' A

‘ (/1A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... “/"1 ......
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynisKi.......... .. e .
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................4.. / //

Otrzymuja:
1. Pan Albert Remigiusz Smucerowicz
ul. Poprzeczna 1A/15, 62-590 Golina
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 v. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji techniczunych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nada j,e
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

® POLSKA

I Z B A

~= INZYNIEROW

A1 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3UZ-ZMT-YMI *

Pan Stefan Wyczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0066/16

adres zamieszkania ul. Matejki 35/1, 60-768 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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@ POLSKA
| 2 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AYC-114-ZE] *

Pan Albert Remigiusz Smucerowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0379/12

adres zamieszkania Brzezno ul. Okdlna 19, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-R4W-WSX-4D3 *

Pan Andrzej Wroblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13
adres zamieszkania Wilkanowo ul. Wandy Komarnickiej 114, 66-008 Swidnica

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-31 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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4, Kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantom sprawdzajacym
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i _ '“““ o i POZAEA ey dnla) .20 6080 19.79
(s Lot .
! "
(pleczad)
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1713 P-ONZ MENTIEY. .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch furkcji techniczngch w budown_ictwie

Na podstawie § %.1W8502s..8.6.u8%:3,.8.7 i§13.ust 1 pkt...2... lit .= ..
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srpdowiska z dnid 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budawnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze:

Obywatel ) ... Jan_ Jézef EU”C:LAA:KI

(iriy | nazwisko)

o ... .inzynier budownictwa ladowego

. tytul naukow; — Za'wodowy)

urgdzohy(ardm5‘9‘styczn'ia e G T - “Poéznshiu

posiada przygoiowanie zawcdowe upowazniajare do wykonywania samodzielnej funkeji

" projektanta -

{ro-izaj funikcil)

konstrukcyjno - budowlanej

i special'p-Oém (rodzaj srecjalnodel techniczno-budowianej)
e konstrukeji budowlanych
w zakresie

- - e mw o e e e em = Gm em m em e

(specjaliza c“j‘;“;;wodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-Ki 56007 plém, Tig M-kt F-n, (17793000
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Obywatel (K& ..t sl @0 FUGHALSK L : jest upowazniony (a) do:

(imig | nazwlisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukecyjno =
tudowlanych budynkdédw oraz innych obudowli z wyzgczeniem 1linii,
wezxOw 1 stacji kolejowych,drdég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych,mostédw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie o0sbdb fizycznych projektdéw w zakre—
sie rozwigzan architektonicznych :

- a/ budynkdéw inwentarskich i gospodanczych,adaptacji projektow
typowych i powbtarzalnych innych budynkoOw oraz sporzadzania
planow zagospodarowania dziaikil zwigzanych z realizacja
tych budyankow,

b/ oudowli nie bedacych budynkami,

34 w budownictwie osdb rizycznych = do kierowania nadzorowanis i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw pudowlanych. -

B wp. WOIEWODY

r22] Bzdega

stz Bejenddztmy

mgr ing. -
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-295/2009 Pozna, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. |1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Dziubczynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 marca 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sktad orzekajacy f
Okrggowej Komisji Ky : ifikac

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Dziubczyniski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] wej |zby,Inzynieréw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Dziubezynski

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Golinska 10/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gorzow Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz.1332 z pdézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014,1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK WROTKOWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 25-11-1985 r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

O RAN .. Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Jacek Tomezyk

3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: S e

1. Pan Marek Wrotkowski

2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. STEFAN WYCZKOWSKI
upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOQOK/15
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5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego projektantow

sprawdzajacych

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J61-894-A3R *

Pan Jan Puchalski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4158/01
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 59/4, 60-392 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

AndrzejKulesa, Przewodniczagcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UCC-6XY-99Z *

Pan Radostaw Dziubczynski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0172/10
adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MX6-25SW-QPJ *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0029/19
adres zamieszkania ul. Jaskodtcza 16/5, 65-465 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-27 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

CHeIZ

Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

I

Przeznaczenie budynku

Adres budynku

Gminny centrum kultury i turystyki

Krzecin

Inwestor Gmina Krzecin
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energig pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]
@ Oceniany budynek
{l] ; 510 1(]}0 : 1?0 ; 2?0 250 35)0 350 400 450 500 =500
L L I
T Wymagania dia nowsgo budynku
Wyniki dla budynku
Geometria |
Powierzchnia uzytkowa Az 7119 m?
Powierzchnia pomieszczen o regulowane] temperaturze (powierzchnia N M9 me
ogrzewana lub chlodzona) '
Liczba kondygnacji budynku Liona 1.0
Kubatura budynku Voud 22782 m?
Kubatura pomieszczern o regulowanej temperaturze (ogrzewana lub
chiodzona) Nr 22082 m:
InstalSystem-HERZ 5 PL (Rev. 25.3) © InstalSoft 1996-2023 =di=
ZENERIS PROJEKTY S.A. Strona | 55



BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ W KRZECINIE

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i ®
turystyki lokalnej w Krzecinie
Wskazniki charakterystyki energetycznej I
EP uzyskane 56,7 KWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP wymagane 120,0 KWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowg EK 22,7 KWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU 35,3 KWh/(m? - rok)
Jednostkowa wielkos¢ emisji COz Ecoz 0,008 tcoz2/ (M? - rOK)
Udzial odnawialnych Zrodel energii w rocznym zapotrzebowaniu na o
5 Ucze 0,0 %
energig korcowa
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna Q 40399 KWh/rok
Roczne zapofrzebowanie na energie koncowg Q 16159 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qy 25161 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncows dostarczang
do budynku dla systemu technicznych Estpon 3085 KR/ rok
Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii
lub energii przez budynek
System techniczny Rodzaj nos’nika"energii lub IIos’_t_E nosnika . Jed;mstka.'
energii energii lub energii (m? - rok)
Ogrzewania 1) Energia elekitryczna 13,03 kWh
Przygotowania cieplej wody uzytkowej 1) Energia elekiryczna 2,81|kWh
Chiodzenia 1) Energia elekiryczna 2,02 kWh
Whbudowanej instalacji oswietlenia 1) Energia elekiryczna 4,94 | kWh
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢g ,_
el kWh/{m2 - rok)
Ogrzewanie i Ciepla woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m? - rok)] 23,0 4,7 7.7 353
Udzial [%] 65,0 13,2 21,8 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 35,3 kWh/i{m? - rok)
Ws}(ainlk rocznego zapotrzebowania na energie KWh /(m? - rok)
koncowa EK
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i Ciepla woda Chlodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Energia elektryczna 13,0 28 20 49 227
Suma [kWh/(m? - rok)] 13,0 28 20 49 27
Udzial [%] 571 12,3 89 21,7 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 22,7 kWh/(m?* - rok)
InstalSystem-HERZ 5 PL (Rev. 25.3) © InstalSoft 1996-2023 2
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotna EP

kWh/(m?2 -

rok)

Ogrzewanie i
wentylacja

Rodzaj nosnika energii
lub energii

Ciepla woda
uzytkowa

Chlodzenie

Oswietlenie Suma

wbudowane

Energia elekiryczna 32,4

7,0 5.1

12,3

56,7

Suma [kWh/(m? - rok)] 32,4

70 51

12,3

56,7

Udzial [%] 57,1

12,3 89

27

100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwoing EP: 56,7 kWh/(m? - rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
ogrzewania i wentylagji

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system ogrzewania
i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczong przez system
ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koficowg dostarczang
dla systemu ogrzewania i wentylacji

QpH

Qg H

QHpa

EeipomH

23074 KWh/rok

6310 KWh/rok

16355 KWh/rok

2920 kWh/rok

Sprawnosc elementow skladowych systemu ogrzewania i
wentylagji

Elementy skladowe
systemu

Opis

Srednia
Se70Now;

Sprawnosc

a

Wytwarzanie ciepta

Pompy ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 35/28°C

3.00

Przesyl ciepta

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktdre sa zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

0.96

Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepla

1.00

Regulacja i
wykorzystanie ciepta

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

0.0

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczong przez system
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie pomacniczg koncowa dostarczang
dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej

Qo

Qi g

Eel,pem‘w

4871 KWh/rok

1823 KWh/rok

3318 kWh/rok

165 KWh/rok
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i ®
turystyki lokalnej w Krzecinie
Sprawnosci elementow skladowych systemu
przygotowania cieplej wody uzytkowej
Srednia
EEemzng:rzljdowe QOpis sezonowa
¥ sprawnosc
Wytwarzanie ciepla Pompy ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elekirycznie 2860
Centralne podgrzewanie wody - systemy z oblegami cyrkulacyjnymi Z ograniczeniem czasu pracy, Z 0.70
Przesyt ciepta pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punkitéw poboru cieplej
waody powyzej 30 do 100
Akumulacja ciepta System przygotowania ciepte] wody uzytkowej bez zasobnika ciepiej wody uzytkowej 1.00
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
chlodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy chtodzenia Qpc 3603 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koncows dostarczong przez system e 1441 KWh/rok
chiodzenia
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chlodzenia Qcpa 5488 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg dostarczang
dla systemu chiodzenia Ectpomc G Kihyiok
Sprawnosci elementow skladowych systemu chlodzenia
Elementy skladowe Opis sesigggi\:a
systemu Sprawnosc
Systemy chlodzenia z bezposrednim schiadzaniem powietrza: 410
Wytwarzanie chiodu | gyctem multisplit ze zmiennym przeplywem czynnika (VRV, VRF)
Chiodzenie bezposrednie zdecentralizowane: 095
Przesyt chiodu System VRV i VRF
Akumulacja chtodu System chiodzenia bez zasobnika chiodu 1.00
Regulacia i Instalacje hydrauliczne systemu chiodzenia wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe 0.94
wykorzystanie chiodu | Zainstalowane przy chiodnicach powietrza regulacja ciggia
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemow
wbudowanej instalacji oswietlenia
Roczne zapg!rzebow?nig na engrgie pierwotng dostarczong dla systemu Gt 8750 KWhirok
wbudowanej instalacji oswietlenia
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dostarczong dla systemu
whbudowanej instalacji oswietlenia Qri 3500 kWhirok
InstalSystem-HERZ 5 PL (Rev. 25.3) © InstalSoft 1996-2023 -4 -
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i ®
turystyki lokalnej w Krzecinie

Przegrody nieprzezroczyste

A %A Wspélczynik przenikania ciepta o YT
Nazwa Opis przegrody U (W/mZk)
m? % Uzyskany Wymagany w %

Sciana zewnetrzna

(przy t = 16°C) 594,77 16,99 0,15 0,20 3441 27,29

Sciana

wewnetrzna (przy 120917 34,55 1,00 bez wymagan 0 0,00
At < 8°C)

Sciana

wewnetrzna (pom. 43 87 1,25 1,00 0,30 27 0,22
ogrz /nieogrz.)

Dach (przy

= 16°C) 79542 22,73 0,13 0,15 3828 30,36
Podtoga na gruncie

(przyt = 16°C) 79541 22,73 0,20 0,30 1927 15,29
Razem 3438,64 98,25 9223 73,15
Przegrody przezroczyste

A %A Wspétczynik przenikania On Fu Py %
Nazwa Opis ciepta przegrody U (W/m?2k)
m? % Uzyskany Wymagany = = WIK %

Okno zewnetrzne

(przy t = 16°C) 48,54 1,39 0,90 0,90 0,70 0,90 2571 20,39
Drzwi

zewnetrzne 12,60 0,36 1,30 1,30 0,70 0,90 814 6,46
Razem 61,14 1,75 3385 26,85
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

Wynik dla stref

Strefa ogrzewana

Strefa: Strefa CE

Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 7119 m2

Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ars 7084 m?2

Srednia temp. powietrza wewn. t 200 °C

1.1. Wartosci roczne i miesieczne

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla kWh / rok

systemow technicznych

Urzadzenia
. o B - % Urzadzenia Urzadzenia L :
Rodzaje nosnika energii lub energii O"%:}?'y‘::%': : pomacniczne Cl‘iﬁigﬁga pomocnicze | Chiodzenie pomodc‘r;lczne gsuwéﬁ;‘; Suma
ogrz. i went cwWu chiodzenia

Energia elekiryczna 6310 2920 1823 165 | ———mMm8 — | ————- 3500 14718

Suma [KWhirok] 6310 2920 1823 16| ——m—mMmM—— | ————- 3500 14718

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla KWh / rok

systemow technicznych

3 5 3 s 2 Ogrzewanie i Ciepta woda Oswietlenie
Rodzaje nosnika energii lub energii wentylacia uzytkowa Chiodzenie Whildowane Suma

Energia elektryczna 23074 971 | — 8750 36796

Suma [KWhirok] 23074 97— 8750 36796
InstalSystem-HERZ 5 PL (Rev. 25.3) © InstalSoft 1996-2023 -6 -

ZENERIS PROJEKTY S.A.

Strona | 60



BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ W KRZECINIE
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i
turystyki lokalnej w Krzecinie

Miesieczne zestawienie danych dla stref ogrzewanych
N T =
= = o
[=] © o o
E g 3 ) £ nE N 22 |8 £ o2
o g o N N = g o SE |2 g 538
< g §’ = g5 at 2E a 5 z3 85 2 © T =
2E g 2 £ | 23 |22 (22 | = 7 Se|oz| 2 z |&g
gsg| | St | 8§ [8T |22 gg | = 53 |30 | s S |eg
-5 |2= 8] 2 9.2 L |T@ 5 GE 5 NE | ¥£D = = o T
o |80y 2 2E o E © = o oS oo g o o [} 5 25
g leg0 D <= N g 8 =3 =z 2. c e =} = 2 S2
g |esg| &_ | E=| 2= |g5 |82 | g8 | s& | €2 (s8] = o |28
E |88 55 | 52 | 5% |48 |&8% 2% | € | g | EE| £ g |82
os=o of = 3 e ? £ o = E al £ E [T
=258 sz | B2 | 23 |8t |83 | &85 | 25| €5 [23| ¢ g |Eg
§5|bss 288 | 22| 82 |87 |83 BF | SE | ¥5 | 28| = : | 88§
B |635| 35 | 2% | 58 |93 |55 | =o |82 | =g |s| B[ % [%s
- =0 = ‘a g1 = @
T |eEqel 82 | Y | 28 [SE.|8%.| S| 22 | s |=2| = g |2%g
° [eE3] ¥ | =8 | €& |DEg|gcsg| B | 55| B8 [E3S = g | Qg2
81555 S8 | S5 | wy |85 |5e5| 32| S8 | 8¢ 22| 2 | 3 |g==
o T2 B N NS | v ED = [ = [ 2 D>
S |588 S8 | 85 | 25 |£5c|83e| £2 | 88 | £ |&5| & £ |£3%
Ben | Qrpgsn | Qunten | Qiren Hiys Quesn Hies | Qugnsn | NHgngn YH QsoiH Qint Qwi ngs
Miesiac Nd
& kWh kWh kWh WIK kWh WIK kKWh - kWh kKWh kWh
Styczen :;‘u -0,7 4022 7523 5336 346,5 2188 1421 3501 1,00 0,47 508 2994 09
Luty 532{ 0,0 3206 6565 4656 346,5 1909 1421 3360 1,00 0,51 656 2704 09
Marzec ;;1 0,0 3035 7269 5155 346,5 2114 1421 4235 1,00 0,58 1242 2994 09
Kwiecien ;26‘ 6,6 410 4713 3342 346,5 1370 1421 4575 0,94 0,97 1678 2897 09
Mayj ?‘u 14,2 0 2107 1494 346,5 813 1421 5184 041 2,48 2191 2994 09
Czerwiec :7!(2}6‘ 14,5 0 1934 1371 346,5 562 1421 5083 0,38 2,63 2185 2897 09
Lipiec :;‘u 17,3 0 980 695 346,5 285 1421 5090 0,19 5,19 2096 2994 09
Sierpien ;;i 16,4 0 1307 927 346,5 380 1421 4872 027 373 1879 2994 09
Wrzesien :;(2)(; 11,0 17 3165 2245 346,5 920 1421 4304 073] 1,36 1406 2897 09
Pazdziernik g‘u 81 608 4325 3067 346,5 1257 1421 3830 0,97 0,89 837 2994 09
Listopad ?gé 52 1808 5205 3692 346,5 1514 1421 3402 1,00 0,65 505 2897 09
Grudzien ?;i 1,9 3249 6578 4665 346,5 1913 1421 3330 1,00 0,51 336 2994 09
Suma 16355| 51672| 36647 15025 50767 15518 | 35249 11
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy ogrzewania

Zestawienie danych dla systemow ogrzewania
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Mosnik energii

Nazwa

Energia elekiryczna | Energia elekiryczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla

systemow ogrzewania

Nosnik energii

Energia elekiryczna

Energia elekiryczna

Nazwa

Pompy ubiegowe w systemie ogrzewania z grzejnikami czlonowymi lub

plytowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o

powierzchni Af powyzej 250 m?

Wentylajor w centrali nawiewno-wywiewnej krotnos¢ wymiany powietrza

powyzej 0,6 1/h
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i ®
turystyki lokalnej w Krzecinie

1.2.2. Systemy wentylacyjne
Zestawienie danych dla systemow wentylacyjnych
= ®
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Typ budynku Typ wentylacji n Viel s B MNec,n
3 o = E Wentylacja mechaniczna nawiewno-
Uzytecznosci publicznej - biurowy Wywiewna 0,2 0,56 0,30 0,80
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Zestawienie danych dla systeméow przygotowania c.w.u. |

1.2.3. System przygotowania c.w.u

Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

Nosnik energii
Energia elekiryczna

MNazwa

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla
systemow przygotowania c.w.u.

Energia elekiryczna
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Nosnik energii
Energia elekiryczna
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Nazwa

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieplej wody uzytkowej o pracy
przerywanej do 8 godzin na dobe w budynku o powierzchni Af powyze] 250 m?
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Zestawienie danych dla systemow whudowanej instalacji
etlenia

oswi

Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie
1.2.4, System wbudowanej instala
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i ®
turystyki lokalnej w Krzecinie
Gtrefa chlodzona
Strefa: Strefa CE
Powierzchnia uzytkowa strefy Auzs 71,9 m?
Powierzchnia stref o regulowanej temperaturze powietrza Ass 7119 m2
Srednia temp. powietrza wewn. t 26,0 °C
1.1. Wartosci roczne i miesigczne
Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa dla KWh / rok
systemow technicznych
Urzadzenia
Urzadzenia Urzadzenia A .
: - - - Ogrzewanie i + Ciepta woda pomocniczne | Oswietlenie
Rodzaje nosnika energii lub energii wentylacja pomocniczne uzytkowa pomocnicze | Chiodzenie da whudowane Suma
bgr:hwenl S chiodzenia
Energia elektryczna 1441 0 —— 1441
Suma [kWhirok] 1441 0f-———— 1441
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla lkWh / rok
systemow technicznych
. > 5 .. Ogrzewanie | Ciepta woda a Oswietlenie
Rodzaje nosnika energii lub energii wentylacja uzytkowa Chiodzenie Whiidawatie Suma
Energia elekitryczna 3603 —— 3603
Suma [kWh/rok] 3603 |ossne ey 3603
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i
turystyki lokalnej w Krzecinie

Miesieczne zestawienie danych dla stref chlodzonych
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- 6 Ben | Qcpasn | Qonten | Quren Hys Quesn Hwes | Qegnen | Nognsn Yc Qsoic Qint
iesiac
"G kWh kWh kWh WIK kWh WIK kWh & £ kWh kWh
Styczen ?il’; 0,7 0 9719 6883 3465 2836 1428 3516 0,36 0,36 508 3009
Luty g?é 0,0 0 8549 6054 346,5 2494 1428 3373 0,39 0,39 656 27117
Marzec ?L; 0,0 0 9465 6703 346,5 2762 1428 4250 0,45 0,45 1242 3009
Kwiecien ?gé 6,6 9 6834 4840 346,5 1994 1428 4589 0,67| 067 1678 2912
Maj ?;; 14,2 974 4295 3042 346,5 1253 1428 5199 0,98 1,21 2191 3008
Czerwiec ?gé 145 1092 4051 2869 3465 1182 1428 5097 0,99 1,26 2185 2912
Lipiec ?in 17.3 1940 3167 2243 3465 924 1428 5105 1,00 1,61 2096 3009
Sierpien ?1:; 16,4 1406 3495 2475 346,5 1020 1428 4887 1,00 1,40 1879 3009
Wrzesien ?gé 11,0 64 5284 3742 346,5 1542 1428 4318 0,81 0,82 1406 2912
Pazdziernik ?A‘; 8,1 2 6516 4615 346,5 1901 1428 3845 0,58 059 837 3008
Listopad ?gé 5.2 0 7327 5189 346,5 2138 1428 3M7 0,47 0,47 505 2912
Grudzien ?‘u 1,9 0 8773 6213 3465 2560 1428 3345 0,38 0,38 336 3009
Suma 5488| 77476 54869 22607 50941 15518 | 35423
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Projekt: Budynek gminnego centrum kultury i

turystyki lokalnej w Krzecinie

1.2. Systemy techniczne

1.2.1 Systemy chiodzenia

Zestawienie danych dla systeméw chlodzenia
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MNosnik energii

Energia elekiryczna

Nazwa

Energia elekiryczna

Zestawienie danych urzadzen pomocniczych dla

systemow chiodzenia

Nosnik energii

Nazwa
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7.  Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Choszczno, 22.09.2023 r.

Rejon Dystrybucji Choszezno
ul. Energetykéw 2
73-200 Choszczno

tel. 95 768 93 29, 95 768 93 28
40675/2023/0D2/ZR3

GMINA KRZECIN
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

budynek uiytecznosei publicznej o funkeji kulturalnej, Krzecin, ul. Tylna, dz. nr 159/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2024 - 111 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zasilanie ze stacji Krzecin Szkola (3186)
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejgcej stacji Krzecin Szkola (3186) wyprowadzié przylgcze kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 do zlgcza
ZK1-1Pp przy dz. nr 159/7.
Ustawié zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKI1-1Pp na granicy dz. nr 159/7 od
stroeny drogi dz. nr 153 i od strony drogi dz. nr 160.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Przystosowa¢ istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne w stacji do nowych warunkow pracy (zwigkszonego
poboru mocy).
3. w zakresie dotyczacym urzgdzef podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlgeza ZK1-1Pp zasili¢ linia zalicznikowa docelowo obiekt odbiorey.
Linig zalicznikows wykona¢ kablem o przekroju dobranym do obcigZenia.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zljeze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéei sieci 1 instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1-1Pp

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
dot. IV gr (pomiar w ZKP do 300 kW)
1. Zabudowa¢ pélposredni uklad pomiarowo — rozliczeniowy
2.Przekladniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgce do pomiaru energii elektryeznej
3. Licznik energii elektryeznej w ukladach pomiarowo- rozliczeniowych powinien mie¢ klasg¢ nie gorsza niz
1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej
4. Uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejstrowanie i przechowywanie w pamig¢ci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i antomatycznie zamyka¢ okres
rozliczeniowy
5. Powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych
6. Obwody wtérne napi¢ciowe wyposazyé w przekaZniki ciaglodci obwodéw lub wykorzystaé, o ile istnieje
mozliwoséé, sygnalizacje cigglosci napigeia w licznikach energii elektrycznej;
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7. Liczniki i urzgdzenia pomocnicze naleiy zabudowaé w przystosowanej do oplombowania tablicy
licznikowej

8. Urzgdzenia zasilajgce, do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekladnikéw

IL.Wymagania techniczne dotyczace ukladéw transmisji danych pomiarowych:

1) Uklad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR),

2) transmisja danych z uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektryeznej do LSPR powinna by¢
realizowana za poSrednictwem wyjscia cyfrowego licznika energii elektrycznej lub rejestratora
(koncentratora)ktére to rejestratory

(koncentratory) bedy pozyskiwaly dane za pomocg wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej.

3) jako drogg transmisji danych naleiy przyja¢ transmisje GSM/GPRS z karta GSM do APN ENEA
OPERATOR Oddzial Dystrybucji Gorzaw Wikp. W przypadku niewystarczajacego poziomu sygnalu GSM,
nalezy przewidzie¢ inna droge transmisji;

Szczegdlowe wymogi  dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych
zawiera IRIESD ENEA Operator sp. z 0.0.

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe - 200 A w ZK1-1Pp

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <0.4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjea sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dia podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,, warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleri czgstotliwodei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazai ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonygh wg zasad
okreslonych w tych Standardach. f

Data waznosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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