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Naczynie
wzbiorcze zimnej

wody
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1. Pompa ciepła jednostka zewnętrzna Qg=16 kW.
2. Pompa ciepła jednostka wewnętrzna Qg=16 kW
z zabudowaną pompą obiegową, naczyniem wzbiorczym o pojemności 10 l
3. Naczynie wzbiorcze Vu= 50L, 6 bar.
4. Zawór bezpieczeństwa DN 15 (1,2''), 3 bar.
5. Naczynie wzbiorcze do c.w.u. Vu= 25L, 10 bar.
6. Zawór bezpieczeństwa  DN20 (3/4'').
7. Pompa cyrkulacyjna V̇=0,03 dm³/s, H=0,7 kPa.
8. Sprzęgło hydrauliczne
9. Zasobnik pionowy cwu. Vu=200 l.
10. Pompa obiegowa H=38 kPa, Q=1,5 m³/h
11. Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25 kv=6,3m³/h
12. Zawór bezpieczeństwa DN 15 (1/2''), 3 bar.
13. Zawór antyskażeniowy DN 15.
14. Zmiękczacz/demineralizator wody grzewczej z zespołem
przyłączeniowym R1/2'' o pojemności 4 l.
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LEGENDA

SYMBOL  OPIS

Zawór odcinający

Zawór zwrotny

Powrót cwu

Przewody elektryczne

Zawór bezpieczeństwa

Zasilanie co

Powrót co

Zasilanie cwu

Cyrkulacja cwu
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Napełnianie z instalacji wodociągowej

LEGENDA

Filr wody

G: Ø 15,88
L: Ø 9,52

Pompa ciepła jednostka
zewnętrzna Qg=16 kW

Pompa ciepła
jednostka

wewnętrzna
Qg=16 kW
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podłogówka
Q=15,2kW

28 x 1,5


