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PRZEKROJ B-B

NW3:

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna w wykonaniu

dachowym. Wymiennik obrotowy, komora mieszania
sterowana przetwornikiem temperatury w funkcji
utrzymania zadanej temperatury nawiewu powietrza.
Vn=5760 m3/h, Ap=350 Pa,

Vw=5760 m3/h, Ap=350 Pa.

Praca wentylatoréw ze zmienng wydajnoscig sterowang
czujnikiem CO2 w kanale wywiewnym.

Chtodnico — nagrzewnica DX, czynnik R410a,
Qch=48,89 kW, tnl=+16°C, twl=+26°C, tzI=+32°C,
Qg=27,48 kW, tnz=26°, twz=+20°C, tzz=-16°C.
Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz, Pe(max)=5,40 kW

Filtry klasy F5. Ttumiki hatasu po obu stronach centrali.
Uktad automatyki zabudowany w sekgji centrali.

PRZEKROJ A-A

Kratka nawiewna z dwoma rzedami poziomych
i pionowych ruchomych kierownic

do regulacji kierunku nawiewu i zasiegu

typu STWS-L-700x200-SL9010 / GSN

Vn=480 m3/h

Kat rozwarcia kierownic a: 45 °

__|Kratka nawiewna z dwoma rzedami poziomych

i pionowych ruchomych kierownic

do regulacji kierunku nawiewu i zasiegu
typu STWS-L-700x200-SL9010/ GSN
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A AENERIS

ZENERIS PROJEKTY S.A.

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
TEL./FAX (61) 855-10-12

E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL
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PRZEKROJ B-B

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ

W KRZECINIE

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A, B-B, C-C - INSTALACJA

WENTYLACJI

DATA: SKALA:

30.06.2023

NR RYSUNKU:

1:100

S.3

NR PROJEKTU: STADIUM:

623011 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA:

mgr inz. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w spegj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
upr. w spegj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

PODPIS:




