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UWAGI:

1) Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25
na warstwie podktadowej gr. 10cm z betonu klasy C8/10.

2) Rzedna posadowienia taw fund. wynosi -0,80m i odnosi sie
do wierzchu podbetonu.

3) Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie w podtozu
gruntowym nienosnych gruntéw nasypowych, zatem na
etapie robot ziemnych nalezy dokona¢ wymiany gruntu
do gtebokosci 1,3m p.p.p. na grunt niesposity, zageszczony
warstwami co 30cm przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4) W obliczeniach fund. przyjeto posadowienie na gruncie
niespoistym (Ps), zageszczonym mechanicznie (Is=0,98),
ponizej ktérego zalegajg rodzime grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym.

5) Fund. nalezy zbroi¢ pretami ze stali A-llIN zachowujac
otuline zbrojenia od dotu 5¢cm.

6) Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ o H=0,40m oraz
zbroi¢ podtuznie w $wietle $cian fund. 4 pretami @12
i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm. Szczegdlnie w
narozach nalezy zapewni¢ ciggto$c zbrojenia podtuznego.

7) Elementy betonowe majace kontakt z gruntem nalezy
zaizolowac, uktadajac 2x pape termozgrzewalna.

8) Wytyczenie osi konstr. nalezy powierzy¢ geodecie.
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