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SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS:

DATA:

30.06.2023

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

ZENERIS PROJEKTY S.A.
UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ
TEL./FAX (61) 855-10-12
E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI LOKALNEJ

W KRZĘCINIE

NAZWA OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

PODPIS:

mgr inż. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI
upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PWOS/09

SPRAWDZAJĄCY:

623011

BRANŻA SANITARNA:

mgr inż. ALBERT SMUCEROWICZ
upr. w specj. instal. nr WKP/0153/PWOS/12
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OZNACZENIA

1.0 Tuleja kołnierzowa dz 110
2.0 Prostka kołnierzowa dn 100 L=400 mm

3.0 Zawór odcinajacy kołnierzowy DN100

4.0 Zawór antyskażeniowy kołnierzowy typ EA DN100

5.0 Redukcja żeliwna kołnierzowa DN100/65

6.0 Prostka żeliwna kołnierzowa DN65 L=200mm

7.0 Wodomierz sprzężony MWN/JS 65/4,0-S Apator Dn65

8.0 Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy DN65

9.0 Wentylacja nawiewna dn 110 : wykonać z rur PVC

10.0 Wentylacja wywiewna dn 110 : wykonać z rur PVC
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bloczki betonowe
podpora pod wodomierz

bloczki betonowe
+ obejma dla rurociągu dn 65
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9.0 WYWIEWKA ZLOKALIZOWANA
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