LEGENDA:
& Rozdzielnica gtéwna

Gtéwny punkt dystrybucji sygnatéw telekomunikacyjnych
Szafa RACK 32U - stojgca

CR ‘: Czujnik ruchu Dualny, PIR + MW z antymaskingiem.

— = Zasieg 15m, kat 90*

Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny

z zasilaniem awaryjnym

Sygnalizator akustyczno - optyczny wewnetrzny

z zasilaniem awaryjnym

M_ i8] Manipulator sensoryczny
K Czujnik magnetyczny ABS. Zasieg 45mm, styk NC

S_ [#8"  Obudowa sterownikéw SSWIN DIN dla 4 modutow

Czujnik dymu, konwencjonalny z podstawa montazowg

INSTALACJA PRZYZYWOWA

S. Sygnalizator instalacji przyzywowe;j
montaz nad drzwiami wejsciowymi
P...

@ Przycisk kasowania alarmu
C[:_I] Przycisk wyzwalania alarmu
+ sznurek do posadzki
[] Zasilacz 24V

Kontroler obstugi toalety

Z...
K...

UWAGI:
-W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody i kable
uktada¢ w stalowych korytkach kablowych mocowanych do stropu.
Trasy przewodow/kabli do pojedynczych urzgdzen/aparatow
prowadzi¢ w rurkach PCV lub podtynkowo,
-Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkami innych branz,
-Wykonawca odpowiedzialny jest za ostateczng koordynacje
instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami,
-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII,
kable powinny spetniaé wymagania klasy CPR:
ZLI: (O$ 1-2) Uktadane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca
ZLIII: (O$ 2-3) Ukladane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZENERIS PROJEKTY S.A.

UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN
".&\, ZENE I TEL./FAX (61) 855-10-12
=Y PROJEKTY E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM KULTURY | TURYSTYKI LOKALNEJ
W KRZECINIE

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJE TELETECHNICZNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
30.06.2023 1:100 E.G
NR PROJEKTU: STADIUM:
623011 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA: PODPIS:

mgr inz. ANDRZEJ WROBLEWSKI
upr. w spedj. instal. nr LBS/0096/POOE/12

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. MAREK WROTKOWSKI
upr. w spegj. instal. nr LBS/0055/PBE/18




