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Okablowanie: ﬂlﬂ] (0[O}
A YTKSY3x2x0,5 a2 oA
B LI2YCY-P(St)2x2x 0,5 i Legenda: o
c <16 A Czujnik ruchu Dualny, PIR + MW z antymaskingiem.
" OWY 4x0,5 [070] Zasieg 15m, kat 90*
E YDY203x2,5 070] Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny
/= FITF kat. 6 EIEI A z zasilaniem awaryjnym
UWAGA: Na zewnatrz stosowac ziemne Sygn?hza.ator akustyczno - optyczny wewnetrzny
odpowiedniki wyZej wymienionych przewodow, na z zasilaniem awaryjnym
drogach ewakuacyjnych bezhalogenowe .
Manipulator sensoryczny
‘ SZCZEGOL: PODLACZENIE CZYTNIKA Czujnik magnetyczny ABS. Zasieg 45mm, styk NC
M Czujnik dymu, konwencjonalny z podstawa montazowg
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_ OBUDOWA  Obudowa sterownikéw DIN dla 4 modutow
Li2YCY-P(St) 2 x2x 0,5 + OWY 4x0,5 — DIN4
viksy 305 KONTROLER
KONTROLER Zintegrowany kontroler systemowy
Inteligentny zasilacz systemowy

SZCZEGOLY: WEJSCIA, WYJSCIA ALARMOWE
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8WE / 16WE DP

UWAGI:

Modut 8 wejs¢ / 16 wejs¢ z dublowaniem

-Ostateczne rozmieszczenie w pomieszczeniach oraz ilosci elementéw nalezy zweryfikowaé na budowie,
w porozumieniu z inwestorem i docelowg aranzacjg pomieszczen,
-Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami innych branz,

-Wszystkie urzgdzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR lub wytycznymi producenta wybranego urzgdzenia,
-Instalacje musi spetnia¢ minimalne wymagania normatywne - min. Grade 2
-Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIlI, kable powinny spetnia¢ wymagania

klasy CPR:

ZLI: (Os$ 1-2) Uktadane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca
ZLII: (O$ 2-3) Uktadane w wigzkach/uktadane pojedynczo: Eca
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