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StOWNIK Kobu CPV
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Bariery zderzeniowe

Elementy ogrodzen

Drogowe lampy ostrzegawcze

Pachotki

Stupki drogowe

Elementy oznakowania

Oswietleniowy sprzet uliczny

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie mostow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy drog

Roboty drogowe

Roboty w zakresie regulacji ruchu

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

Instalowanie znakéw drogowych

Instalowanie urzadzen ochronnych

Wyréwnywanie terenu

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu

Ustugi nadzoru nad projektem i dokumentacjg

Ustugi budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Rézne ustugi inzynieryjne

Ustugi sporzadzania map
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StOWNIK POJEC

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w ramach niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

Zamawiajgcy — Gmina Stubice.
Inwestor — Gmina Stubice.
Oferent — podmiot starajgcy sie o uzyskanie Zaméwienia.

Oferta — oferta cenowa sktadana przez Oferentéw, ktéra zgodnie z wymaganiami SWZ zostanie
wybrana jako najbardziej korzystna doprowadzajgc do podpisania Umowy z Zamawiajgcym na
realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Wykonawca — podmiot realizujgcy niniejsze zamdéwienie publiczne, po podpisaniu Umowy z
Zamawiajgcym, obejmujacy wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamdwienia,
w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantdw, itp.

Zamowienie — zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SWZ oraz Kontrakt
zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Kontrakt — Umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamoéwienia.

Uwaga:
Jezeli w niniejszym Zamdwieniu lub jego zatgcznikach znajduje sie fragment lub pojecie nie zrozumiate
dla Oferenta nalezy je wyjasni¢ z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty.
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|. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument stanowi podstawe do:
e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce;
e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych;
e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca na sporzgdzenie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji wtasciwego organu administracji
budowlanej na jej wykonanie wraz z wykonaniem robot budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczed w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym do uchylania sie od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego
wykonania robét czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym opracowania majg charakter
wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan oraz wykonania zadan
wchodzgcych w sktad przedmiotu Zamdwienia.

Uwaga:

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztéw realizacji
i pbiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan technicznych.
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu budowlanego,
nalezy przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Wszelkie wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi.

Wykonawca wykona obiekty w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
ktore zapewnig bezpieczenstwo wszystkich uczestnikdw ruchu, w tym oséb z dysfunkcjami ruchowymi
i wzrokowymi oraz poprawig jakos¢ korzystania z wybudowanych obiektéw budowlanych.
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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pisemnego zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robét budowlanych i wykonanie
robét budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy Witosa wraz z infrastrukturg w miejscowosci
Stubice, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie.

Odcinek ul. Witosa objety niniejszym zamowieniem stanowi odcinek od ul. Konstytucji 3-go Maja
do ul. Nocznickiego.

1.1. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiajgcym oraz Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice.

1.2. Okreslenie kategorii i rodzaju obiektu budowlanego

Inwestycje okre$la kategoria obiektu budowlanego: XXV; XXVI; XXVIII oraz rodzaj obiektu
budowlanego: drogi; sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i wodociggowe; drogowe obiekty
mostowe.

1.3. Zakres zamowienia

Zakres zamdwienia obejmuje:
e w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

o opracowanie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami do pozwolenia na budowe
wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji lub uzyskanie pisemnego zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do zgtoszenia wykonania robdt budowlanych;

o aktualizacja map zasadniczych do celéw projektowych;

o opracowanie karty informacyjnej i wniosku do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z uzyskaniem decyzji —
o ile bedzie wymagana;

o opracowania raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko —w przypadku
natozenia obowigzku opracowania raportu uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;

o opracowania materiatéw do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej
wraz z uzyskaniem zgody — o ile bedzie wymagana;

o uzgodnienie przebiegu projektowanych lub przebudowywanych sieci na naradzie
koordynacyjnej zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej (tzw. ZUDP)
odpowiedniego organu;
opracowanie projektu zagospodarowania terenu;
opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (z mozliwoscig podziatu
na tomy branzowe);

o opracowanie projektu technicznego (z mozliwoscig podziatu na tomy branzowe);

o opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dla kazdej z branz osobno);

o opracowanie przedmiaru robot (dla kazdej z branz osobno);
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o opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych do wykonania i odbioru robot
budowlanych (dla kazdej z branz osobno);

O opracowanie opinii geologicznej;

o opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem;

o opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
wraz z zatwierdzeniem;

o wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na nosniku elektronicznym.

e w zakresie robdt budowlanych:

o geodezyjne wytycznie obiektu w terenie;

o wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

o przeprowadzenie wszelkich préb i badan oraz przygotowanie wszelakich
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéow wykonawczych i szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przed ich skierowaniem
do realizacji, w celu ustalenia ich zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dodatkowo Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu:
e harmonogram realizacji inwestycji;
e projekt zagospodarowania placu budowy;
e projekt organizacji robét;
e informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Wszystkie powyzsze dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Realizacja powyzszego zakresu powinna by¢ wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:
e w razie koniecznosci nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw
oraz decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia;
e w razie koniecznosci nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych, w zakresie wynikajgcym ze stanowiska konserwatora zabytkéw;
e nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

Proponowany zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.4. Lustracja

Zaleca sie przeprowadzenie przez Oferenta inspekcji przysztych terendw budowy i ich otoczenia w celu
dodatkowego (ponad informacje zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym)
oszacowania na witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac
sie niezbedne do wykonania przedmiotu Zamdwienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
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1.5. Charakterystyczne parametry

Odcinek objety zamdwieniem, to odcinek miedzy ulicg Konstytucji 3-go Maja (droga gminna
nr 103015F) a ulicg Nocznickiego (droga gminna nr 103024F) o dfugosci 728,11 m, przyjmujgc punkt
poczatkowy (km 0+000.00) w miejscu krawedzi wschodniego pasa ruchu ulicy Konstytucji 3-go Maja —
styk istniejgcych nawierzchni bitumicznej z nawierzchniag z betonowej kostki brukowej.

llekro¢ w niniejszej dokumentacji pojawi sie nazwa ulicy Witosa (droga gminna nr 103050F), nalezy
przez to rozumiec¢ odcinek ulicy Witosa wskazany powyzej.

1.5.1. Lokalizacja

Ulica Witosa znajduje sie w pétnocnej czesci Stubic, w obrebie geodezyjnym 0001 SLUBICE, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 118, 137, 177/6, 206, 207, 208/11 oraz 283.

Zamawiajgcy zaznacza, iz w toku postepowania projektowego, na podstawie przepiséw lub wymagan
technicznych gestoréw sieci, mozliwe bedzie wykonywanie prac budowlanych na innych — sgsiednich
dziatkach, niewymienionych powyzej. W takim przypadku, na etapie sktadania dokumentacji
projektowej celem decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej nalezy wykazac takze te
nieruchomosci, np. poprzez tzw. prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Gtéwna zabudowe ulicy Witosa stanowia budynki mieszkalne jednorodzinne ze znikomg ilos¢
prowadzonych ustug i handlu.

Ulica Witosa w obecnym ksztatcie zapewnia dojscie i dojazd do nieruchomosci takze sgsiadujacych ulic,
drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych, ktére nie posiadajg w stanie obecnym innych dojs¢
i dojazdow.
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2. Aktualne uwarunkowania

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszej programie funkcjonalno-uzytkowym oraz obowigzujace przepisy
prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Inwestycja objeta niniejszym Zamdwieniem, przewidziana jest do wspétfinansowania z programow
pomocowych. Naktada to na Wykonawce obowigzek stosowania sie do przepisdw oraz wymagan, jakie
wynikajg z procedur wdrazania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez wifasciwg
Instytucje Zarzadzajaca.

2.1. Ogolne wtasSciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonywanie robét oraz oddanie do uzytku przedmiotu Zamoéwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi dla przedmiotu
zamoéwienia, z przepisami, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowad sie wizjg
terenowg dokonang przez Wykonawece oraz zapisami niniejszego dokumentu.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze dane zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé
Swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamédwienia i ze warto$é umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogdéw wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca
wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w sktad Zaméwienia.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania 0sdéb, ktdrym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Nadzdr inwestorski na przedmiotowej Inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez Zamawiajgcego.

3. Stan istniejacy

W obecnym stanie droga ulica Witosa posiada przekrdj uliczny, o szerokosci 6,00-6,40 m, w ktérej
w wiekszosci nawierzchnia Scieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
w kolorze szarym. Na odcinku przed ulicg Nocznickiego znajdujg sie liczne przewarstwienia bitumiczne.

Ulica posiada takze progi zwalniajgce z kostki w kolorze czerwonym.

Chodniki i opaski posiadajg nawierzchnie $cieralng z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
w kolorze szarym, grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni kraweznikami betonowymi
i granitowymi, cze$ciowo posiadajgce obrzeza betonowe. Chodniki na wiekszosci dtugosci drogi nie
posiadajg minimalnej normatywnej szerokosci.

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowej drogi wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej.
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Przedmiotowa droga nalezy do lokalnego uktadu komunikacyjnego.

Nieliczne zjazdy w pasie drogowym posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz nie posiadajg obnizonych
kraweznikéw lub kraweznikdw najazdowych.

Istniejgce odwodnienie jezdni realizowane obecnie jest na wiele sposobdw, poprzez wpusty uliczne,
rowy otwarte i powierzchniowo, czesciowo nieuregulowane jako grawitacyjne swobodne miejscami
nieskuteczne.

Na przedmiotowej ulicy znajduje sie zaledwie kilka sztuk oznakowania pionowego wymagajgcego
natychmiastowej wymiany z uwagi na brak wartosci widocznosci i ich odblasku. Brak oznakowania
poziomego i urzadzen BRD.

3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego

Ulica Witosa oraz teren sgsiedni znajdujg sie w obszarze opracowanego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu, sporzgdzony Uchwatg nr XXX1/293/09 z dnia 12. lutego 2009r. dotyczgcy
terenu potozonego w Stubicach pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymaty i ul. Nocznickiego.

Wykonawca musi zapoznac sie z powyzszg Uchwatg oraz musi bezwzglednie przestrzegaé postanowien
zawartych w jej tresci i zatgcznikach.

Na ulicy Konstytucji 3-go Maja (dziatka o numerze ewidencyjnym 208/11) oraz na ulicy Nocznickiego
(dziatka o numerze ewidencyjnym 137) nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu,
zatem Wykonawca, w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe musi uzyskac Decyzje o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tych nieruchomosci, sktadajgc wniosek do Gminy Stubice.

3.2. Istniejqce uzbrojenie

Istniejace uzbrojenie terenu stanowig sieci:
e gazowa;
e elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna);
e oswietlenia;
e sanitarna;
e teletechniczna;
e wodociggowa.

3.3. Parametry obiekfu inzynierskiego

Istniejgca przeprawa przez Czarny Kanat (dziatki o numerach ewidencyjnych 118 i 283) nie posiada
dokumentacji technicznej ani inwentaryzacyjnej.

Istniejgcy obiekt to obiekt wykonany w technologii zelbetowej o duzej ilosci ubytkdw spowodowanych
m.in. korozjg. Obiekt posiada nawierzchnie jezdni wykonang z betonowej kostki brukowej z nieznang
konstrukcjg warstw dolnych. Z wizji lokalnej uwidacznia sie takze zastosowana cegta tradycyjna.

Obiekt jest jednojezdniowy jednopasowy o dtugosci przesta ok. 4,50 m, bez kap chodnikowych,
bez barier energochtonnych, bez elementéw odwodnienia. Zastosowane balustrady nie spetniajg norm
w zakresie bezpieczenistwa pieszych.

Obiekt inzynierski to most zintegrowany, nie posiadajgcy urzadzen dylatacyjnych na potaczeniu przesta
z przyczétkiem. Obecne przyczoétki sg naruszone, w postaci spekan, korozji i zanieczyszczen.
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Organizacja ruchu na obiekcie nie zostata okreslona znakami poziomymi i pionowymi, a takze zadnymi
urzadzenia BRD, za wyjatkiem dwdch tablic kierunkowych U-3. Droga na obiekcie nie okresla
pierwszenstwa ruchu ani miejsca poruszania sie ludzi.

Caty obiekt w ramach niniejszego Zamdwienia przewidziany jest do rozbidrki. Nalezy zwrdci¢ uwage iz
w obrebie przeprawy znajdujg sie istniejgce sieci techniczne, ktére takze na etapie rozbidrki
i projektowania muszg zosta¢ uzgodnione z ich zarzgdcami.

Wykonawca musi samodzielnie oceni¢ koszt rozbidrki istniejgcego obiektu.

Przeprawa przez Czarny Kanat, pazdziernik 2022r.

3.4. Kolizje z infrastrukturg naziemng i podziemna

W obecnym stanie w kolizji wystepujg stupy sieci elektroenergetycznej, czesciowo z oprawami
oswietleniowymi bedgce w gtdwniej mierze w ciggu ciggdw pieszych lub naruszajgce skrajnie drogowa.

Liczna istniejgca infrastruktura w postaci studni, wpustow i otworéw jest zlokalizowana w miejscach

kraweznikow czy chodnikéw powyzej poziomu samego chodnika — nie dopuszczalne.

W przypadku, jezeli na etapie projektowania dana sie¢ nie bedzie wymagata przebudowy, Wykonawca
robdt musi uwzglednié roboty w zakresie dostosowania wysokosciowego istniejgcych wtazéw, studni
i innej armatury — regulacja.
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Niedopuszczalne rozwigzania, pazdziernik 2022r.

3.5. Warunki grunfowo-wodne

Na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego zlecono prace badawcze celem okreslenia
m.in. kategorii geotechnicznej, Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do Zamdwienia.

Omawiany terenu znajduje sie w mezoregionie Lubuski Przetom Odry.

Nie jest pofozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych,
ani na terenach i obszarach gérniczych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podtozu dziatki stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napietym, a utwory budujgce podfoze
gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnosciag.

Po wykonaniu badan podfoza gruntowego dla oceny terenu, dla celdw projektowych. Stwierdza sie, ze
w podtozu terenu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestycji.

W podfozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy nosnosci
podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyty i mady). Grunty spoiste nalezy traktowac jako
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, nalezy na etapie realizacji inwestycji
przestrzegac zalecen zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakze wymagane jest, zeby Wykonawca
w czasie wykonywania robdt ziemnych wykonat badania kontrolne i sprawdzit/poréwnat istniejgce
warunki podfoza gruntowego z warunkami gruntowymi przyjetymi do projektu. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy o nich zawiadomié Inwestora.
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L. Stan projektowany

W zakresie Zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidiowego
funkcjonowania obiektu budowlanego w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

L1, Charakterystyka ogélna

Gtéwnym zatozeniem Inwestycji jest uzyskanie drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw w obu
kierunkach o szerokos¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m) z obustronnym chodnikiem o szerokosci 1,80-2,25 m
wraz z przejezdnoscig dwupasowa na obiekcie inzynierskim przez Czarny Kanat.

Przewiduje sie:

e wykonanie urzadzen odwadniajgcych korpus drogowy tj. przepustéow pod zjazdami w ciggu
rowow przydroznych (niezbedne do prawidtowej pracy systemu odwodnienia);

e zarurowanie istniejgcego rowu przydroznego celem budowy chodnika;

¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdow, chodnikdéw i dojs¢ do furtek;

o budowe sieci kanalizacji deszczowej;

e rozbidrka istniejgcego obiektu inzynierskiego;

e wykonanie nowego obiektu inzynierskiego jako przeprawy przez Czarny Kanat, z przyjeciem
szerokosci jezdni na obiekcie o szerokosci 2x2,75 m oraz obustronnym chodnikiem
o szerokosci 2,00 m wraz z wszystkimi wymaganymi elementami BRD;

e usuniecie wszelkich kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemnga i naziemng;

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen odwadniajgcych dla skutecznego
odprowadzenia wody z przedmiotowego odcinka pasa drogowego (rowow);

e wykonanie pielegnacji drzewostanu;

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementéw BRD;

e po zakonczeniu robdt petna rekultywacja terendéw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce;

L.2. Parametry projektowanej drogi

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1518).

Przyjete parametry techniczne:
e kategoria drogi: droga gminna;
e standardy techniczne drogi: klasa D;
e predkosc projektowa: 40 km/h;
o liczba jezdni: 1;
e liczba pasow ruchu: 2;
e szerokos¢ jezdni: 5,50 m (2x2,75 m);
e kategoria obcigzenia ruchem: KR3;
o przekréj: spadek daszkowy, min. 2%;
o szerokosé chodnika: 1,80-2,25 m;
o przekréj chodnika: spadek jednostronny, min. 1%;
e dtugosc drogi: 728,11 m;
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e niweleta umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wéd opadowych i dostosowana do terenéw
przylegtych, w tym bram i furtek;
e pofaczenia drég: tukiem o promieniu 6,00 m.

Przyjmuje sie zawezenie jezdni do 5,50 m w stosunku do obecnej szerokosci.

Obramowanie jezdni nalezy przyjac poprzez zastosowanie kraweznika betonowego 15x30 cm, na tawie
z oporem z betonu C12/15, wyniesiony na min. 6 cm ponad nawierzchnie.

W miejscach przejs$¢ dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik (jak wyzej) z wyjgtkiem jego osadzenia,
tzn. musi zosta¢ obnizony do 1 cm ponad nawierzchnie jezdni celem zapewnienia korzystania osobom
z dysfunkcjami ruchowymi.

W razie potrzeby wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wifasciwych warunkéw
posadowienia drdg i obiektdw inzynierskich (nalezy doprowadzié¢ podtoze gruntowe do grupy nosnosci
G1).

4.2.1.1. Zalecane konstrukcje

Jezdnia — wariant I:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm;
e warstwy ewentualnych wzmocnien

Jezdnia — wariant II:
e warstwa sScieralna wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej;
e warstwa wigzaca wykonana z betonu asfaltowego;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm;
e warstwy ewentualnych wzmocnien

Chodnik:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa.

Zjazd:
e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. min. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. min. 15 cm;

Wykonawca robdt na etapie projektowania musi dobraé konstrukcje drogi zgodnie z wymaganiami
i warunkami technicznymi, a takze warunkami gruntowo-wodnymi, a takze potrzebe zastosowania
warstw odsgczajgcych i mrozoochronnych oraz stabilizacje gruntem czy uzycie geosyntetykow.

4.2.1.2. Odpornosc na wysadziny

Nalezy sprawdzi¢ czy catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie jest
mniejsza niz gtebokos¢ przemarzania w rejonie projektowane] drogi.
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4.2.1.3. Okres uzytkowania

Konstrukcje nawierzchni drogi nalezy zaprojektowac tak aby jej stan graniczny no$nosci i przydatnosci
do uzytkowania nie byt krdtszy niz 20 lat.

4.2.2. Skrzyzowania

Wszystkie istniejgce skrzyzowania oraz nowoprojektowane skrzyzowania nalezy zaprojektowaé
0 promieniu co najmniej 6,00 m, jednakze nalezy spetni¢ warunki przejezdnosci dla pojazdu
normatywnego.

llos¢ skrzyzowan nowoprojektowanych z planowanymi drogami oraz zjazdy na istniejgce i planowane
drogi wewnetrzne okresla obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
4.2.3. Miejsca postojowe

Przewiduje sie miejsca postojowe w ciggu ulicy Witosa w miejscach zezwalajgcych na ich umieszczanie
(np. poza obrebem skrzyzowan).

Z uwagi na normatywne wymiary réwnolegtego miejsca postojowego o wymiarach 2,50x6,00 m ich
liczba jest ograniczona.

L.2.L. Zjazdy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zjazdy w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan

bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazddw, dla ktérych beda przeznaczone
oraz do wymagan ruchu pieszych. Konstrukcje zjazddw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody osobowe, ciezarowe, autobusy).

Zjazdy nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, na tawie z oporem
z betonu C12/15, wyniesiony na 2 cm ponad nawierzchnie jezdni, natomiast od strony chodnika
i nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm, na tawie z betonu C12/15 wyniesiony na 0 cm.

4.2.5. Ciag pieszo-rowerowy

W bezposrednim sgsiedztwie Czarnego Kanatu przewiduje sie w przysztosci budowe ciggu pieszo-
rowerowego, ktorego lokalizacje przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

Z uwagi iz tereny oznaczone jako 47Z2 oraz 48Z2 znajdujg sie poza zakresem opracowania, to
W niniejszym opracowaniu na Planie sytuacyjnym wskazano miejsce przejazdu przez ul. Witosa poprzez
zastosowane krawezniki obnizone oraz za pomoca potgczonych znakdw poziomych P-10i P-11.

W docelowym projekcie, w opracowaniu Projekt statej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ znaki
poziome, znaki pionowe, doswietlenie przejscia i przejazdu oraz ewentualne urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu oraz uzyskaé opinie i ostateczne zatwierdzenie.

4.2.6. Chodniki

Chodnik nalezy projektowac o minimalnej szerokosci 1,80 m, wyniesiony ponad jezdnie na min. 6 cm.

Chodnik od strony zieleni lub zabudowy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie
z betonu C12/15. Natomiast w przypadku gdzie chodnik graniczy z ogrodzeniem, ktére posiada
podmurdéwke nie trzeba stosowaé obrzeza.
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4.3. Odwodnienie

Przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym rozwigzania dotyczace odwodnienia
przedmiotowe]j drogi nalezy docelowo dostosowa¢ do wykonanej w ramach projektu budowlanego
dokumentacji branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa, jak rdwniez warunkéw wynikajgcych z oceny
oddziatywania inwestycji na sSrodowisko i warunkédw wodnych na niniejszym obszarze.

W dokumentacji Wykonawca winien przeanalizowaé i uwzgledni¢ mozliwosci techniczne istniejacych
odbiornikéw oraz podziemnych i powierzchniowych systeméw odwodnienia drogi, a takze uzgodnic
warunki ewentualnego przytaczenia i odbioru z zarzadcg infrastruktury kanalizacyjnej oraz zarzadca
ciekéw wodnych.

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie za pomocg projektowane] kanalizacji deszczowej
gdzie docelowo wody odprowadzone zostang do istniejgcych odbiornikdw: rowéw melioracyjnych —
Czarny Kanat.

W przypadku realizacji kanalizacji deszczowej, do projektowanych systemdédw odwodnienia nalezy
wigczyé wszystkie wystepujgce w terenie systemy kanalizacji deszczowych i drenarskich (pas drogowy).

Przewiduje sie zarurowanie istniejagcego rowu przydrozonego zlokalizowanego w potudniowo-
wschodniej czesci ulicy Witosa na rzecz budowy chodnika. Projektant — w zakresie zarurowania rowu
powinien dobra¢ rozwigzanie zapewniajgce lepsze odwodnienie wod gruntowych (takze poprzez
nasigkanie) wraz z przebudowg wszystkich przepustéw pod zjazdami do nieruchomosci i istniejgcymi
i planowanymi skrzyzowaniami.

Przed odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do odbiornikdw, Wykonawca zobowigzany
bedzie do analizy oraz ewentualnego zaprojektowania i wykonania urzadzen oczyszczajacych.

Projektant na etapie opracowywania dokumentacji opracuje Operat wodnoprawny i uzyska
Pozwolenie wodnoprawne w odpowiedniej jednostce Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — Zarzad Zlewni.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbednym elementem uzyskania ostatecznego
Pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do robét budowlanych.

L.L. Przeprawa

Przewiduje sie zaprojektowanie i budowe nowego obiektu inzynierskiego w ramach przeprawy przez
Czarny Kanat.

Z uwagi na matg rozpietos¢ i niskie Swiatto obiektu, zaleca sie zastosowanie technologii budowy
o niskim koszcie budowy i niskim koszcie utrzymania — z konstrukcji gruntowo-powtokowej z blach
falistych.

Zalety obiektéw powtokowo-gruntowych:
e nieskomplikowany i szybki proces wznoszenia;
o brak ptyt przejsciowych;
o braktozysk i urzgdzen dylatacyjnych - taisze utrzymanie;
e brak skokowej zmiany sztywnosci podbudowy jezdni;
e mozliwos¢ kontynuacji przekroju drogowego na obiekcie (brak koniecznosci stosowania
odmiennych materiatéw nawierzchni);
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e mniej ztozony system hydroizolacji;
o wysoka jakos¢ materiatu.

Przyjeto przekrdj obiektu o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blach falistych, o kacie skosu 85°
i dtugosci ok. 10,50 m. Nad obiektem nalezy przyjgé parasol/ekran przeciwwodny z geomembrany
i geowtdkniny z drenami na obu koricach celem sprawnego odwodnienia i zabezpieczenia przed
przesigkaniem wdd do konstrukcji obiektu.

Minimalny naziom nad obiektem to 60 cm liczone do wierzchu nawierzchni drogowej (w jej najnizszym
punkcie).

Zaktfada sie:
e Swiatto poziome: 4,34 m;
e Swiatto pionowe: 2,72 m;
e grubos¢ blachy: 4 mm;
e grubos¢ powtoki cynkowej: wg PN-EN I1SO 1461;
e rodzaj stali: S355;
e zabezpieczenie od zewnatrz: farba epoksydowa;
e zabezpieczenie od wewnatrz: farba epoksydowo-poliuretanowa;
e kolor: szary (np. RAL 7035);
e grubos¢ powtoki zgodnie z PN-EN 12944-5: min. 250 um;
e Sruby i nakretki oraz kotwy wiericowe: wg PN-EN ISO 1461.

Wzmocnienie gruntu pod obiektem dobra¢ identyczne jak dla drogowych zapewniajgc réwnomierne
osiadanie na granicy obiektu i nasypu.

Z uwagi na ograniczenia terenowe przyjeto Sciane czotowg S$cietg pionowo, dla ktdrej nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie w postaci Sciany monolitycznej lub z gruntu zbrojonego.

Szkic stanowi zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wszystkie projektowane parametry zostaty okre$lone metodami przyblizonymi. Swiatta przepustéw
nowoprojektowanych bedg wynika¢ z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych, warunkéw
terenowych oraz uzyskanych decyzji i uzgodnien w trakcie opracowywania projektu budowlanego.

Wykonawca na etapie projektowania musi okresli¢ potrzebe opracowania Operatu wodnoprawnego
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszego obiektu.

4.5. Oczyszczenie rowu i kanatu

W bezposrednim obrebie przebudowywanego obiektu inzynierskiego przewiduje sie odbudowe
(do 10 m) koryta poprzez wycinke i karczowanie drzew i krzewdw rosngcych w korycie kanatu i na
skarpach, odcinkowe odmulenie dna koryta, wyréwnanie i odbudowa skarp oraz umocnienie skarp.

Umocnienie rowu na styku ze skarpg przyjeto z podsypki ze zwiru gruboziarnistego, paliki drewniane
o dtugosci do 1,50 m whbijane co 25 cm celem utrzymania tzw. kiszek faszynowych o srednicy 20 mm
utozonych poziomo jako dwie sztuki. Catos¢ skarpy z wykorzystaniem darniny oraz obsianie mieszanka
traw na humusie, gr. 10 cm.

Szkic umocnienia stanowi zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Wykonawca na etapie projektowania musi okresli¢ potrzebe opracowania Operatu wodnoprawnego
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla niniejszego zakresu.

L.6. Obramowanie

Nawierzchnia jezdni nalezy ograniczy¢ poprzez utozenie obustronnie kraweznikow betonowych
15x30 cm wyniesiony na 6-12 cm wzgledem nawierzchni jezdni.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie inzynierskim zostanie zaprojektowana o przekroju identycznym
jak w przekroju drogowym — nie ma potrzeby stosowania innych materiatow (np. kraweznikow
granitowych).

Chodniki od strony zieleni ograniczone zostang opornikiem betonowym 8x30 cm.

Nawierzchnie zjazdéw zostang ograniczone opornikiem 12x25 cm, a od strony jezdni kraweznikiem
najazdowym 15x22 cm.

W miejscu projektowanych przejs¢ dla pieszych przewiduje sie zastosowanie kraweznika betonowego
15x30 cm obnizonego do 1 cm ponad nawierzchnie jezdni celem sprawnego poruszania sie osob
z dysfunkcjami ruchowymi.

L. 1. Mata osftrzegawcza

W miejscach przejs¢ dla pieszych, na chodniku zaleca sie zastosowanie tzw. maty ostrzegawczej
z wypustkami (faktura wystajgca) w kolorze z6ttym o szerokosci min. 0,40 cm dla 0séb z dysfunkcjami
wzrokowymi. Mate nalezy zaprojektowac na catej szerokosci przejsé¢ dla pieszych na chodniku,
odsunietg o 0,50 cm od obnizonego kraweznika.

L.8. Sieci uzbrojenia terenu

Wykonawca, po wykonaniu koncepcji technicznej i zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego przebuduje
lub zabezpieczy istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej, kolidujgce z przedmiotowym
zadaniem m. in. kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, gazociagi, sie¢ teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna na podstawie map geodezyjnych, wizji w terenie oraz uzyskanych warunkéw
technicznych od operatoréw sieci.

Dokumentacje niezbednag do przebudowy lub zabezpieczenia sieci, nalezy wykonaé¢ w uzyskane
warunki techniczne operatoréw danej sieci.
4.8.1. Wodociag i kanalizacja sanitarna

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w osi projektowanej drogi, w ramach budowy przewiduje sie
przebudowe polegajgca na regulacji armatury wystepujacej w pasie drogowym.

Wszelkie zmiany w infrastrukturze operatora nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania, natomiast
prace w terenie muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem osoby bedacej przedstawicielem operatora.

Na etapie opracowywania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego operator sieci
wodociggowej i sanitarnej, tj. Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach, nie wniést uwag
ani potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z pismem DTE/MP/0094/055/2023 z dnia 16. lutego 2023r.
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4.8.2. Gazociag

Na przedmiotowym obszarze znajduje sie czynna sie¢ gazowa niskiego napiecia, ktéra przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci, nie zmniejszajgc warstw przykrycia i nie obnizajac rzednych terenu nie
wymaga przebudowy.

Operatorem sieci jest Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim, niniejsza sie¢ zostata wybudowana w 2001r., zostata okreslona w stanie dobrym i nie
jest ujeta w planie inwestycyjnym spétki do wymiany, przebudowy lub modernizacji, zgodnie z pismem
nr PSGGO.ZMSM.763.114.23 z dnia 2. marca 2023r.

Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg armatury gazowej na obszarze objetym opracowaniem.

4.8.3. OSwietlenie drogowe

Istniejgce oswietlenie nie znajduje sie w gestii Gminy Stubice, a we wtadaniu ENEA Oswietlenie
Sp. z 0.0., Oddziat Szczecin, zgodnie z pismem nr WEA23E001294/K2300063203 z dnia 21. lutego
2023r.

Obecne oswietlenie uliczne na przedmiotowym obszarze jest podzielone na dwa odcinki (w okolicach
posesji nr 42), zasilane z dwéch odrebnych szafek.

Przewiduje sie skablowanie istniejgcego oswietlenia na kable doziemne wraz z przebudowg stupéw
oswietleniowych w miejsca nie kolizyjne z uktadem drogowo-jezdnym.

Przewiduje sie oswietlenie typu LED zgodnie z przyjetymi i zalozonym obliczeniami, a w szczegdlnosci
muszg byc¢ zgodne z przepisami okreslonymi w opracowaniu pn. ,,Wytyczne organizacji bezpieczenstwa
ruchu pieszych — wytyczne prawidtowego oswietlenie przejs¢ dla pieszych” wykonanych przez
konsorcjum w sktadzie Fundacja Rozwoju Inzynierii Lgdowej, Politechnika Gdaniska oraz Instytut
Badawczy Drdg i Mostow, w partnerstwie z Politechnika Warszawska, na zlecenie Skarbu Paristwa —
Ministerstwa Infrastruktury.

W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ ewentualny koszt przebudowy oswietlenia skrzyzowan i ich
przejs¢ dla pieszych, przede wszystkim w zakresie ulic Konstytucji 3-go Maja oraz Nocznickiego.

Pozostate uwarunkowania zgodnie z zaleceniami operatora sieci elektroenergetyczne;j.

L.8.L. Kolizje elektroenergetyczne

W ramach inwestycji, zgodnie z pismem nr ZM/SS-78.05.2023 z dnia 1. lutego 2023r. wydanym przez
ENEA Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Sulecin, przewiduje sie przebudowe istniejgcych sieci
elektroenergetycznych w postaci:
e w zakresie sieci SN 15 kV kablowej poprzez utozenie nowych odcinkéw kabli.
Potfaczenia nowych odcinkéw kabli 15 kV z istniejgcymi nalezy wykonac przy uzyciu muf.
e w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV utozenie nowych odcinkéw kabli.
Potaczenia nowych odcinkéw kabli 0,4 kV z istniejgcymi nalezy wykonaé przy uzyciu muf nn.
e w zakresie usuniecia kolizji przewiduje sie przebudowe polegajacg na demontazu kolizyjnych
przeset z stupami i montazu nowych stupéw linii napowietrznych z zerdzi wirowanych.

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu nalezy skablowac istniejgce
napowietrzne linie elektroenergetyczne — doziemnie.
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4.8.5. Kolizje telekomunikacyjne

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcych sieci telekomunikacyjnych poprzez
zastosowanie zabezpieczen rurami dwudzielonymi grubosciennymi pod zjazdami, zgodnie z pismem
nr TTDSILU/PR.215-1486/23 z dnia 27. stycznia 2023r. wydanym przez ORANGE Polska S.A., w todzi.

Na czas wykonywanych robdt, kanalizacyjng, miedziang oraz Swiattowodowg infrastrukture
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb aby wykonywane prace nie wptynety na ciggtosc
i jakos¢ swiadczonych ustug.

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inwestora oraz operatora dane;j sieci.

Pozostate uwarunkowania zgodnie z zaleceniami operatorow.

Na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego nalezy wystgpi¢ do operatora
danej sieci o uzyskanie warunkdw technicznych na usuniecie kolizji oraz uzgodnienie projektu
przebudowy.

Nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy na omawianym obszarze nie znajdujg sie inni operatorzy sieci
telekomunikacyjnych.

L.8.6. Kanat fechnologiczny

Wymaga sie aby Wykonawca opracowat projekt budowy kanatu technologicznego zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi przepisami lub wydanymi przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca na etapie projektowania sprawdzi mozliwos$¢ uzyskania konieczno$¢ projektowania kanatu
technologicznego, w oparciu o art. 39 ustawy o drogach publicznych.

4.8.7. Inne sieci podziemne

Nie wyklucza sie wystepowania innych elementdow infrastruktury w obszarze prowadzenia robét
ziemnych, stad nalezy zlokalizowaé wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prébne.
W przypadku zlokalizowania sieci co do ktérej zachodzi brak informacji o wtasnosci, nalezy
niezwtocznie powiadomié Inwestora celem jej okreslenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementdw infrastruktury znajdujgcych sie na
dziatkach objetych projektowang droga.

4.9. Ogrodzenia

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbidrke uszkodzonego ogrodzenia wraz z jego
fundamentem przez zaniedbany réw drogowy oraz sgsiadujgca roslinnosé wraz z jego odtworzeniem
z materiatéw z demontazu.

W przypadku uszkodzen elementéw ogrodzenia nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca zastgpi je nowymi o podobnych parametrach i wygladzie, uzgodnionych wspdlnie
z Inwestorem oraz wtascicielem nieruchomosci.

Na etapie sporzgdzania niniejszego dokumentu sytuacja zastana z uszkodzonym ogrodzeniem dotyczy
nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 1339 (przy ulicy Nocznickiego).
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Uszkodzone ogrodzenie, pazdziernik 2022r.

4.10. Rozbiorki

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie demontaz wszystkich elementéw drogowych, od
konstrukcji nawierzchni do rozbiérki elementéw betonowych jak krawezniki. Nalezy uwzglednié takze
koszt rozbidrki istniejgcego obiektu inzynierskiego stuzgcego przeprawie przez Czarny Kanat.

Materiaty rozbiérkowe zostang przetransportowane w miejsce wskazane przez Inwestora.
Nie przewiduje sie budynkdw do rozbidrki.

4L.11. Drzewa i krzewy

W zakresie Inwestycji przewiduje sie usuniecie ok. 10 szt. drzew, jednakze Wykonawca musi opracowac
doktadng dokumentacje dendrologiczna.

Kazdej zinwentaryzowanej roslinie nalezy nada¢ numer inwetaryzacyjny oraz okresli¢ przynaleznos¢
gatunkowa. Dla wszystkich drzew nalezy dokonaé pomiar pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm.

Wyniki inwentaryzacji przedstawi¢ w formie opisowej, fotograficznej, tabelarycznej i graficznej, wraz z
opisem charakterystyki terenu objetego opracowaniem. Pomiary nalezy zebra¢ w formie tabeli
inwentaryzacyjnej zawierajacej wszystkie powyzsze parametry opisowe oraz w postaci graficznej —
drzewostan wyrysowano na mapie do celdw projektowych.

Pozostate drzewa nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas trwania prac budowlanych.

Zaleca sie zastosowanie ogrodzenia tymczasowego. Powierzchnie ogrodzenia ochronnego nalezy
wyznaczy¢ na podstawie obrysu rzutu korony, powiekszajgc go o 1-2 m. Jesli nie ma takiej mozliwosci
— ogrodzenie powinno sta¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od pnia drzewa —to niezbedne minimum.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié nie mniej niz 1,7 m.

Drzewa rosngce w nieduzej odlegtosci od siebie zaleca sie objgé jednym, wspdlnym tymczasowym
ogrodzeniem ochronnym. Pozwoli to unikng¢ urazéw zaréwno czesci nadziemnych, jak i podziemnych
roslin.

Do ogrodzenia nalezy przytwierdzi¢ tabliczki oznaczajgce strefe ochronng z napisem: ,Strefa ochronna
drzew. Nie wchodzi¢! Nie przesuwaé ogrodzenia! Nie sktadowaé materiatow!”.

W przypadku, jesli ogrodzenie tymczasowe nie moze zosta¢ zastosowane, nalezy wykonaé ostone
przypniowa w postaci oszalowania deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Ostona powinna siegac
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wysokosci pierwszych gatezi; jesli nie ma takiej mozliwosci, wysokos$¢ ostony powinna wynosi¢ nie
mniej niz 170 cm od podstawy drzewa. Dét desek powinien opierac sie na podtozu lub by¢ obsypany
ziemia. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami
stomianymi. Deski nalezy uktadac $cisle jedna przy drugiej, zwracajac jednoczesnie uwage na nabiegi
korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie
min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40—60 cm.

”’

&_
N

Ogrodzenie ochronne Ostona przypniowa

W celu maksymalnego ograniczenia uszkodzenia strefy korzeniowej drzew, nalezy zastosowac sie do
nastepujacych wytycznych:

Prace zwigzane z wykopami w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywac poza okresem
wegetacji, tj. miedzy pazdziernikiem a kwietniem, przy jednoczesnym zastrzezeniu, ze nie
powinno sie wykonywac tych prac podczas mrozéw. Ograniczy to zagrozenie przeschniecia
lub przemarzniecia odkrytych korzeni;

Jesli prace zwigzane z wykopami w obrebie korzeni drzew muszg zosta¢ wykonane w okresie
wegetacji, nalezy zapewni¢ odkrytym korzeniom odpowiednie zabezpieczenie. W zaleznosci
od gtebokosci wykopu nalezy wykonac ostone korzeniowa z utozonej na korzeniach warstwy
regularnie zwilzanego torfu przykrytego stomiang matg lub nalezy wykonaé¢ ekran
z desek. Okres odstoniecia systemu korzeniowego nalezy ograniczy¢ do mozliwie najkrétszego;
W przypadku, jesli drzewo zlokalizowane jest w odlegtosci mniejszej niz 3 m od planowanego
obszaru wykopéw zaleca sie prace metodg bezrozkopowg (przewiert, przecisk) z komorami
startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony. Wszelkie wykopy zlokalizowane w strefie
korzeniowej nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie. Przy robotach liniowych zaleca sie
korzystanie z technik tunelowych, ktdre ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew
(w warstwie do kilkudziesieciu centymetrow od powierzchni terenu) nie powodujg uszkodzen
korzeni;

Niedopuszczalne jest miazdzenie i rwanie systemow korzeniowych. Cie¢ nalezy dokonywaé
ostrym narzedziem — np. sekatorem lub ostrymi nozycami. Bardzo istotne jest wykonywanie
cie¢ w sposdb mozliwie pionowy — ciecia pod katem zwiekszg powierzchnie rany, narazajac
tym samym drzewo na infekcje i dtuzsze gojenie sie. Korzenie o $rednicy powyzej 2 cm
W miejscu ciecia nalezy zabezpieczyé mascig ogrodniczg z dodatkiem srodka grzybobdjczego;
Bezwzglednie zabrania sie redukowania grubych korzeni statycznych — ich usuniecie moze
zawazy¢ na stabilnosci drzewa. W takim wypadku nalezy rozwazy¢ wycinke;
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e W przypadku znacznego uszkodzenia korzeni, mozna podja¢ decyzje o rekompensacyjnym
przycieciu koron po konsultacji z arborystg/dendrologiem lub skonsultowaé kwestie
z Inwestorem.

Wykonawca robét uzyska zgode na wycinke w przypadku drzew wymagajgcych takiego pozwolenia.

4.12. Organizacja ruchu
W trakcie realizacji Zamoéwienia Wykonawca bedzie tak organizowat prace budowlane, aby

zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu.

Zmiana organizacji ruchu, w tym szczegdlnie oznakowania, musi zosta¢ poprzedzona projektem
organizacji ruchu zaopiniowanym i zatwierdzonym przez zarzadce ruchu.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia drég: 4160 m?;

e Powierzchnia chodnikéw: 2223 m?;

e Powierzchnia zjazdéw: 969 m?;

e Powierzchnia miejsc postojowych: 153 m?;

e Powierzchnia zieleni: 512 m?;

e Powierzchnia oczyszczenia skarp i rowdw: 80 m2.

Dane powyzej okreslono orientacyjnie na podstawie przyjetej koncepcji, ktdra stanowi Plan sytuacyjny
do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

6.1. Wymagania dotyczace zawartoSci dokumentacji

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowemu kompletng, ktérg Zamawiajacy zaakceptuje
celem ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu zgtoszenia robot
budowlanych.

Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentacji do organu administracji architektoniczno-budowlanego
bez wczesniej uzyskanej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

6.1.1. Przepisy

W toku postepowania projektowego Wykonawca musi spetni¢ wszystkie wymagane prawem warunki.

6.1.1.1. Wptyw eksploatacji gorniczej

Wykonawca robdt okresli, czy dziatki nie znajdujg sie na terenach wptywu dziatalnosci zwigzanej
z eksploatacjg gorniczg i nie znajdujg sie w granicach terenu gdérniczego.

6.1.1.2. Oddziatywanie na Srodowisko

Przedmiotowa Inwestycja nie powinna spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
pogorszenia stanu Srodowiska, jednakze Wykonawca na etapie projektowania powinien okresli¢ czy
przedsiewziecie moze znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
9. listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na
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Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi
zmianami).

6.1.1.3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

Zaleca sie aby Wykonawca na etapie projektowania okreslit czy przedmiotowa Inwestycja nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (§4 pkt. 1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. czerwca 2003r.).

6.1.1.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze
zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Zaleca sie aby Wykonawca na etapie projektowania okreslit obszar oddziatywania przedmiotowej
Inwestycji, zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy z dnia 7. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019,
poz. 1186 ze zm.).

6.1.1.5. Inne

Spetnienie innych przepiséw, ktdre na etapie opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego
nie zostaty rozpoznane, a zostang rozpoznane na etapie projektowania.

6.1.2. Format

Dokumentacje projektowg nalezy opracowad w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i obejmowac:
e koncepcje uszczegdtowiong, ktdrg przed przystgpieniem do sporzadzenia projektu
budowlanego nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym, zawierajgcq min.:
o plan zagospodarowania terenu drég i obiektow inzynierskich wraz z odwodnieniem;
o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
o charakterystyczne przekroje normalne w skali min. 1:50;
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej wektorowej,
poswiadczona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
e projekt zagospodarowania terenu zgodny z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego
zakresu i firmy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679), zawierajgcy m.in.:
o plan orientacyjny w skali 1:10000;
o plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
o opis techniczny
e projekt architektoniczno-budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679):
o branzy drogowej, zawierajacy m.in.:
= plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500;
= profil podtuzny w skali 1:100/1000;
= przekroje normalne w skali 1:50-1:100;
= szczegoty charakterystyczne w skali 1:10-1:50;
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= przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 co najmniej co 20 m;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadca drogi i skrzyzowan;
o branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia, tj. budowy kanalizacji deszczowej,
zawierajgcy m.in.:
= plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500;
= profile podtuzne w skali 1:100/1000;
= przekroje normalne w skali 1:50-1:100;
= szczegoty charakterystyczne w skali 1:10-1:50;
=  schematy;
= elementy wigczen — armatura;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadcg sieci;

o branzy konstrukcyjno-mostowej w zakresie budowy przeprawy przez Czarny Kanat

= plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
= przekroje podtuzne w skali 1:50-1:100;

= przekroje poprzeczne w skali 1:10-1:100;

=  konstrukcja nawierzchni;

= schematy;

= sposéb odwodnienia obiektu;

=  sposbb zabezpieczenia przed uszkodzeniami naturalnymi i mechanicznymi;

= armatura;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzgdcg drogi oraz zarzadcg cieku wodnego;

o branzy elektroenergetycznej w zakresie usuniecia kolizji z infrastrukturg zarzagdcéw

wystepujacych na przedmiotowym obszarze, zawierajgcy m.in.:
=  plan sytuacyjny w skali 1:500;
= schematy;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadca sieci;

o branzy telekomunikacyjnej w zakresie usuniecia kolizji z infrastrukturg zarzadcow

wystepujacych na przedmiotowym obszarze, zawierajagcy m.in.:
= plan sytuacyjny w skali 1:500;
= schematy;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadca sieci;

o branzy sanitarnej w zakresie usuniecia kolizji z siecig wodociggowa — o ile bedzie

wymagany, zawierajgcy m.in.:
= plan sytuacyjny w skali 1:500;
= schematy;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadca sieci;

o branzy sanitarnej w zakresie usuniecia kolizji z siecig kanalizacji sanitarnej—o ile

bedzie wymagany, zawierajgcy m.in.:
= plan sytuacyjny w skali 1:500;
= schematy;
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= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadcg sieci;
o branzy sanitarnej w zakresie usuniecia kolizji z siecig gazowa — o ile bedzie
wymagany, zawierajgcy m.in.:
= plan sytuacyjny w skali 1:500;
= schematy;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadcg sieci;
o branzy telekomunikacyjnej w zakresie budowy kanatu technologicznego — o ile bedzie
wymagany, zawierajacy m.in.:
= plan sytuacyjny w skali 1:500;
= opis techniczny;
= uzgodnienie z zarzadcg sieci;
o oraz opracowania innych branz, operatédw czy uzgodnien wyniktych w toku
projektowania;
wraz z oswiadczeniami projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami (w tym Prawo budowlane), normami i wytycznymi i ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéremu ma stuzy¢;
e  zatgczniki do projektu budowlanego wymagane Ustawsg;
e opinia i badania podfoza gruntowego — opinia geotechniczna;
e projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem przez zarzadce
ruchu;
e projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych robét budowlanych wraz
z wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem przez zarzadce ruchu;
e przedmiar robdt pozwalajgcy okresli¢ zblizone ilosci potrzebne do wykonania Inwestycji;
e kosztorys inwestorski pozwalajgcy okresli¢ koszty catej Inwestycji;
e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od wykonania opracowania projektu branzowego lub innych
materiatdw, ktére na tym etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego nie zostaty
przewidziane a sg niezbedne do uzyskania ostatecznej decyzji organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

llos¢ opracowan w wersji papierowe] (kopie wydrukéw) i nosnik danych okresli Zamawiajacy.

7. Wymagania dotyczace budowy i materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza
w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terenéw. Wykonawca utrzyma
w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca oznakuje teren
budowy tablicg informacyjna.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny by¢é nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw, powinny miec
wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom
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projektu budowlanego. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdw tych materiatéw. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobdéw budowlanych ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza
budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
Zamowienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z witascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé
za posrednictwem lub pod nadzorem witascicieli lub zarzagdcdw tych sieci.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z inwestycja. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca niezwtocznie
dokona napraw, zgodnie z wymogami wtascicieli uszkodzonej sieci.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnié bezpieczny ruch kotowy i pieszy. W okresie prowadzenia
robot nalezy zapewnic dostep do poses;ji ich uzytkownikom oraz stuzbom ratowniczym. Nad wykopami,
w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac kfadki dla pieszych z podporami,
konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

7.1. Ochrona konserwatorska

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca wykonujgcy
roboty zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania wszelkich robdt, mogacych uszkodzi¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomié¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze — Delegatura w Gorzowie
Wielkopolskim oraz Inwestora.
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8. Uwagi koncowe

e materiaty pochodzace z rozbidrek sg wtasnoscig Inwestora;

e materiaty pochodzace z rozbidrek stanowigce odpad i podlegajg utylizacji s3 wtasnoscig
Wykonawcy;

e Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie
celem omdéwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych
z realizacjg Zaméwienia;

e Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng co najmniej
raz na dwa tygodnie w trakcie postepu prac budowlanych celem omdwienia prac juz
wykonanych, prac zaplanowanych na nastepny okres oraz ewentualnych problemach
zwigzanych z realizacjg Zamowienia.

8.1. Terminy realizacji

e termin rozpoczecia prac projektowych: od daty podpisania umowy;

e termin zakonczenia prac projektowych: wg wymagan SWzZ;

e termin rozpoczecia robot budowlanych: do ustalenia z Zamawiajgcym;
e termin zakoniczenia robdt budowlanych: wg wymagan SWZ.
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FRANKFURT Urzad Miejski w Stubicach
Bez granic.
Stubice, dnia 10 marca 2023 r.
PLANIS Radostaw Zajac
Ul. Koscielna 44/12
60-538 Poznan
WKO0.7012.2.2023.MK

dotyczy: wydania warunkow fechnicznych na budowe oraz przebudowe kanalizacji
deszczowej w ramach opracowywanego projekiu

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie wyjasniam, ze Gmina Stubice posiada
odcinek kanalizacji deszczowej ziokalizowanej w obrebie plancwanej inwestycji o
dlugosci ok. 260 m i drednicy d250 mm na poczgtkowym odcinku projektowanego
obszaru, co do ktérego nie dysponuje dokumentacija.

Nowo projektowang kanalizacje nalezy zaprojektowac w taki sposdb, aby wody
deszczowe byly odprowadzane do pobliskiego rowu melioracyjnego ,,Kanat Czarny”
nr dziatek: 1181 283.

Na odprowadzenie wéd opadowych do rowu oraz na wykonanie urzadzen
wodnych koniecznych do wykonania w ramach szczegdlnego korzystania z woéd
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym
Woedy Polskie.

Do odbiornika moga byé¢ odprowadzone tylko wody opadowe i roztopowe,
jednoczesnie z terendw zanieczyszczonych muszg byc oczyszczone.

Jakosé wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do rowu z terenu
inwestycji musi spetniaé wymogi podane w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancii szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego craz warunkow, jakie nalezy speni¢ przy

wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wdd

opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.ﬁ z 2019r., poz.
1311).

Urzad Miejski w Stubicach | ul. Akadernicka 1 [ 69-100 Stubi ‘e._;_ 4
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@siubice.pl | www slubicefft—
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Umocnienie dna i podndza wylotu do rowu na diugodci dziatkki do
zainwestowania, za wylotem 10 m oraz przed wylotem 10 m.

Zastosowane urzadzenia do oczyszczenia wodd opadowych winny byé
zabezpieczone przed doplywem o natezeniu wiekszym niz jego przepustowo$é
nominalna.

Projektowany system odwodnienia powinien bezwzglednie stuzy¢ odwodnieniu
terenu do zainwestowania.

Pozostata infrastruktura znajdujgca sie w zakresie inwestycji, musi byé
uzgodniona z poszczegdlnymi wiascicielami sieci zlokalizowanych na danym terenie.

Uzgodnienia wymaga opracowany projekt budowlano wykonawczy z
przedstawicielem Urzedu Miejskiego w Stubicach.

Wazno$¢ warunkow okresla sie na 10 marca 2025r.

Otrzymuja
1. Adresat

&}/a

Sprawe prowadzi Marta Krawczyk, ewentualne wyjasnienia moina uzyskac pod numerem
telefonu 95 737 2031, od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu, tj. ad 8% do 16%.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakfad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel 95736 56 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PLANIS
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien mgr inz. Radostaw Zajac
tel. 95 736 56 22 ul. Piastowska 34b/8
jaroslaw krassowski@psgaz.pl 66-300 Miedzyrzecz

Gorzéw Wielkopolski, 02.03.2023

Wasz znak:  047/PFU/01/009/RZ
Nasz znak: PSGGO.ZMSM.763.114.23

Uzgodhnienie projektu zagospodarowania terenu
w zakresie obcych branz

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy ul. Witosa, Stubicach.
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, m. Stubice, ul. Witosa.

W odpowiedzi na Panstwa pismgw sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, .

* czynna sie¢ gazowa niskiego ci$nienia (wybudowana po roku 2001).

Powyzsza sie¢ gazowa ulozona zostata na normatywnej glebokosci a po

wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu, na
ktérych sporzgdzony zostat projekt zagospodarowania terenu przedmiotowego
zadania. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robat nawierzchniowych,
tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy liczyé sie z odchyleniami na
planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia gazowego.
Czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia oznaczona kolorem pomarafczowym na
Zatgczniku do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sieé gazowa jest
w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmieécia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzéw Wielkopols«i NIP 5262496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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W odniesieniu do ww. czynnych sieci gazowych obowigzuje rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone
zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
Srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu. W strefach kontrolowanych szerokosci 1,0m
PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowaé uszkodzenie sieci
gazowej lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace
w obrgbie stref kontrolowanych mogag by¢ prowadzone tylko po wczesnigjszym
uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej —
Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie Wielkopolskim — Gazownig
w Kostrzynie n/O, ul. £édzka 2, 66-470 Kostrzyn n/O.

Ponadto zgodnie z normg ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogélne dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokosci 1,0 m.

Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania_opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodéw gazowych (podsypka
i nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogdine. oraz ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.) Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia rob6t po ich zakoriczeniu nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzyé oznakowanie
taémga lokalizacyjna i taéma ostrzegawczg. o
2. W miejscach, w ktérych zlokalizowana jest czynnal/wylaczona
z eksploatacji sie¢ gazowa oraz przytacza nie nalezy zmniejszaé warstw jej
przykrycia i obnizaé rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalezé
si¢ 0,5 m ponad uloZong siecig gazowa.

3. W miejscach istniejacej, wybudowanej na sieci i przytaczach armaturze zaporowej
i zaporowo — upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé
do poziomu projektowanej nawierzchni.

Pclska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakewa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 €50 zt www.psgaz.pl
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4. W miejscach robét bez wykopowych, tj. przeciskéw i przewiertow projektowane
elementy lokalizowaé ponizej istnigjacej sieci gazowe] po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociagow do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odleglo§é migdzy powierzchnig zewnetrzng $cianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie
mnigj niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektéw budowlanych, sktadowaé
ziemi pochodzagcej z wykopdéw, materiatéw budowlanych, sadzié drzew oraz
podejmowac dziatai moggcych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystepowania sieci gazowej wylaczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociagbw nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy robét o nastepujacsj tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przyszitoéci moga powstaé na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztow usunigcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg byé obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesylowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowar dla odbiorcow z tytulu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzadzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
gazowych Inwestor zwraca sie¢ do OZG w Gorzowie Wikp. o wydanie warunkéw
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczna, uzyska iej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wiasny koszt.

9. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak réwniez nie
wyklucza sig rozbiezno$ci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na

Polska Spétka Gazownictwa sp.z0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmisscia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Jl. Zeglarska 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw B86-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapilat zaktacowy: 10 488 917 050 z/ www.psgaz.pl

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy



Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem. W  przypadku  odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodnoéci podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomi¢ natychmiast
0OZG Gorzéw Wikp. — ww. Gazownie.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy probne,
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowej naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy powiadomié
pisemnie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — ww. Gazownie
w Kostrzynie n/O, ul. tédzka 2, 66-470 Kostrzyn n/O o terminie ich rozpoczecia,
powotujgc sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest tacznie
Z mapg stanowigcy zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowane] inwestycji w stosunku do
opracowania cbjetego niniejszym  uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji
wysokosciowej z ww. siecig gazowg kazdorazowo nalezy zglosi¢ ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gazownig w Gorzowie WIkp. powolujac sie w odpowiedzi
na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych"”
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa
naliczona zostanie optata. Naleznos¢ za wydane uzgodnienie nalezy uregulowaé na
podstawie dostarczonej odrebna korespondencja faktury VAT.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1.) Plan sytuacyjny — 1 szt.
Otrzymuja:

1.) Adresat
2.) Gazownia/Placowka
3.) aa

Pclska Spotka Gazewnictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wikp.Sad Rejonowy dia Krakewa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 18 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 86-400 Gorzbw Wielkopolsk NIP 5252436411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Legenda

L |
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S’
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Oddziat Szczecin

E ENEA Cswietlenie sp. z 0 6. Oddziat Szozecin
nea 71-080 Szezecin, ul Ko Stoacu 34

Szczecin, 21 lutego 2023

Enea Oswietlenie/OS/A/2023 Planis — Radostaw Zajgc
Ul.Piastowska 34b/8

WEA23E001294/ K2300063203 66-300 Miedzyrzecz

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

WT/EO/0S/A/29/2023

dotyczy: warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci oswietleniowej z projektowang
inwestycjg przebudowy ulicy Witosa w Stubicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.01.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci o$wietleniowej z projektowang inwestycjg
przebudowy ulicy Witosa w Stubicach informujemy, iz w obrgbie planowanej
inwestycji, wystepuje istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna os$wietlenia
drogowego:

I. Istniejaca infrastruktura:

a) Stubice, ul.Witosa (odcinek od ul.Konstytucji 3 maja do posesji Witosa 42) —
kablowa sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na
stupach stalowych, zasilanie od szafki SOU - 021, 3-5-0805053-021, linig
kablowg YAKY 4x25mm? lokalizacja szafki przy stacji transformatorowej nr S-
5089 Stubice przepompownia (naprzeciwko posesji Konstytucji 3 Maja 58).
Sie¢ oswietleniowa stanowi wiasno$¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

b) Stubice, ul.Witosa (odcinek od ul.Nocznickiego do posesji Witosa 42) —
kablowa sie¢ oswietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na
stupach betonowych, zasilanie od szafki SOU — 047, 3-5-0805053-047, linig
napowietrzng AL1x25mm? lokalizacja szafki przy stacji transformatorowej nr
255462 Stubice Nocznickiego (przy posesiji Witosa 9d).

Sie¢ os$wietleniowa stanowi wiasno$é ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przestawienie

kolidujgcych stupow w nowe miejsce pod warunkiem dostosowania istniejacej
Centrala

ENEA Odwistenie sp. 2 ¢.0
71-080 Sz¢ il

NIP 862-18-62-212
REGON 811084328

Sad Rejonowy ~ Centrum w Szc
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0¢

osob prowadzacyct
likwidtacje kolizji.

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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e)

9)
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

linii do nowej lokalizacji stupéw oraz przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego
pod warunkiem przekazania nowopowstatych elementéw na majgtek ENEA
Oswietlenie sp. zo.0..

Wymagania techniczne:

Zabudowa¢ / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediow) - stosowa¢ przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 25 mm2, nie dopuszcza si¢ mufowania kabli
o$wietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementow rozbudowy/demontazu i wspéirzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Eksploatacji i Nadzoru Nad Majatkiem
Oswietleniowym, ul. Ku Stoficu 34, 71-080 Szczecin (nalezy przewidzie¢
wersje elektroniczng (PDF) na nosniku danych Iub poprzez email:
eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. -
Wydziat Eksploataciji i Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym, ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin tel. 913321727.

Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy
Gorzow, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzow Wikp. o zakresie niezbgdnych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci oéwietleniowej.

Prace wykonywane przez zewngtrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, a W
przypadku prac na sieci wspolnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator sp. 2 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0,
Rejon Oswietleniowy Gorzéw, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzow Wikp. o
odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia
dokumentacji powykonawczej, protokotéw badar, zestawienia materiatdw
zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng urzgdzen.

na czas budowy zachowaé ciaglosé pracy urzadzen o$wietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oSwietleniowej.

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedace] wiasnoscig | w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Calosé prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
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administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy 2z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia

urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz

za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robét.

n) Integralng czes$¢ warunkdw stanowig ,Ogolne wymagania dotyczgce sieci
oswietlenia drogowego”

0) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

p) Waznoé¢ warunkédw uptywa po dwach latach od ich wydania.

m

=

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Z powazaniem

Zataczniki;
1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Wzor umowy na przebudowe sieci

Do wiadomosci:
1. aa
2. Rejon O$wietleniowy Gorzow Wikp.

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkewane o grubosci écianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
{$rednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych {pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Slupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokoéci 20cm powyiej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gfgbokosci min. 120 em , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosei od wysokoéci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny byc ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosé wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny byé uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokoséci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: 7 slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywaé do juz istniejacych.
Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé
Migdzy szafkg o$wietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utoiyé taéma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70em w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, motliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzj iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gigtka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sig piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Naleiy zostawi¢ zapasy kabli {(w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uiytkownik, rok ufozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac¢ ztacza 1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni naleiy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable naleiy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie padlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powiazani 7 sieci istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosc zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzié w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp.z c.0..

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac naleiy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakonczeniu prac.
2. Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

TS T thp a0 o

k.
3. Wz

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dakumentacje powykonawczg

mape geodezyjna powykonawcza

wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

r protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

4. Wszelkie materialy sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, za pokwitowaniem zdania materiatéw.

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

Zaktad Ustug Wodno-éciekowych Sp. zo.0.

ul. Krétka 9 | 69-100 Stubice | tel. 95 758 2665
e-mail: kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

PLANIS Radostaw Zajgc
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz

Data: 16.02.2023 roku

-
Nasz znak : DTE /MP/OO94/.QQ.‘?./2023

Dotyczy:

uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy ul. Witosa w Stubica w zakresie kolizji

z infrastruktura wodno-kanalizacyjng.

Informujemy, ze ztozony w dniu 20.01.2023 roku wniosek z dokumentacjg w sprawie
uzgodnienia koncepcji przebudowy ul. Witosa w Stubicach w zakresie przebiegu przytaczy
wodociggowych, sieci wodociggowej, lokalizacji zewnetrznych hydrantéw ppoz. oraz sieci

kanalizacyjnej wraz z przytgczami kanalizacyjnymi , zostat uzgodniony bez uwag.

Zatacznik:

1. Koncepcja (uzgodnienie nr 12/2023 z dnia 16.02.2023 roku).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Bez granic.

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

— —
r—

Legenda

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm

Prajektowany opornik 12x25 cm
obnizory do 0 cm

Projekfowane obrzeze befoncwe 8x30 cm

Projektowane {odtworzenie) ogredzenia

Projektowata nawierzchnia
Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki
brikowej, gr. 8 cm keloru szarego

Projektowaia nawierzchnia z betonowej kastki
brukowej, gr. 8 cm keloru grefitowego

Projekfowaia nawierzchnia z betonowej kastki
brukawej, gr. 6 em keloru jasnoszarega

Projektowata zleled w postaci wymiany grunty
i rozicieleria ziemi urodzajnej, gr. 15 cm

@6\9} Numer ewidencyjny dziatki B e S Istniejaca sie? elektroenergetyczna do demontazu
Istniejace granice dziatek ewidencyjiych S———— Projektowana siec elektroenergetyczna

wyniesiary na 6 tn e Istniejara sie? kanalizagji deszczowej do demontaiu
g z;:{;léltzu::% lgnawetnlk befonowy 15x3) o Proj st andiisagj deszczovd

(::) Istniejace drzewo przeznaczone de wycinki
Zakiad Ustug Wodno — Sciekowych Sp. 20.0. ul. Krétka 9
68-100 Stubice
Uzgodniono / em4sgednisne-w zakresie przebiegu:
- sieci wodociggowe] / sieci kanalizacyjnej
iggowedo / przvtacza kanalizacyjnege
i Zewngtrznege hydrantu ppoz,
B bez Uwag /2 naspuigeymieragont
b NrWITP: = Nruzg.: (l &Qd
= 7 oA A
I Data: %-Oé-ZOJ[J Podpi$ o
0 v |
Umowa
| | wiD.7011....2022.08
Zamawlajacy Projektant
== 1] Gmina Stubice - PLANIS Radostaw Zajac
A u.. Akademicka 1 v( Ian's ul. Piastowska J4b/8
i A 63-100 Stubice N 66-300 Miedzyrzacz
| NIP: 5980¢05172 NIP: 5961629339
! lemat
Przebudowa ul. Witosa w Stubicach
| | stagiun Branta
Program funkcjonalno-uzytkowy Drogowa
Nazwa

| Koncepcja -

." Projektowat Uprawnienia Podpis 3 Daracowzno
mgr inz. Radostaw Zajac LBS/0008/PBD/22 ;- 12.2022
Opracowat Uprawnienia ’ode Skals

1:500
Dpracowat Uprawnienia Podpls Rysunzk
‘Wymiary Plik O 1
| 1 297x1830 mm 047 DRO_02 01 A.dwg / 047 _DRO_02_01_A-01pdf
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Operator

Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

Rejon Dystrybucji Sulecin
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Gorzow WIkp
Rejon Dystrybucji Sulgcin

1el. +48/ 95 755 05 00
faks +48 / 95 755 36 72
sekretariat.sulecin@enca.pl

69-200 Sulgcin, ul. Lipowa 30

ZM/SS-78-05-2023 Sulecin dn. 01.02.2023r.

PLANIS

Radoslaw Zajac

Ul Piastowska 34b/8
66-300 Migdzyrzecz

Dotyczy: Programu funkcjonalno-uzytkowego dla przebudowy ul. Witosa w m. Stubice.

W odpowiedzi na Paiistwa pismo z dnia 20.01.2023 r. informujemy ze na terenie planowanc;
inwestycji znajduje si¢ infrastruktura encrgetyczna nn (0,4 kV) oraz SN (15kV) bedaca
wiasnoscig ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Przy planowanej inwestycji nalezy uwzglednic:

- zastosowaé odleglosci zblizenia do linii kablowej nn (0,4kV) i SN (15kV) zgodnie z

obowiazujacymi normami.

- wszystkie skrzyZowania planowanej inwestycji z liniami kablowymi zabezpieczy¢ rurg
oslonowa zgodny ze standardem ENEA Operator Sp. Z 0.0.

- w przypadku odkrycia istniejace] linii kablowej nn (0,4kV) i SN (15KV) linig t¢ nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg ostonows zgodng ze standardem ENEA Operator Sp. z
0.0. na catej dtugosci odkrytej linii kablowej.

- roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonaé reeznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

~ - w przypadku natrafienia na urzadzenia energetyczne podziemne nie naniesione na planie
nalezy o tym niezwlocznie powiadomié ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Sulecin.

- przed zakopaniem zabezpieczonych Jinii kablowych powiadomi¢ RD Sulgein.

- istnieje mozliwo$¢ obecnosci niezinwentaryzowanej infrastruktury energetycznej nie

bedacyg wlasnoscia ENEA Operator Sp. z o.0.

- inwestor i wykonavwca ponosi odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen energetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody
ktore w przyszlo$ci mogltyby powstaé na wskutck prowadzonej inwestycji.

Réwnoczesnie wyjasniamy, ze sprawdzenic nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem inie
swalnia inwestora z obowiazku zatwierdzenia w/w dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Zgonie z Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami) za opracowanie projektu zgodnego z obowiazujgeymi przepisami ogdélnymi
jak i technicznymi oraz odpowiednimi normami technicznymi, a takze zasadami wspdlczesnej wiedzy
technicznej, odpowiada jednostka projektowania.

Uzgodnienie jest wazne jeden rok to jest do dnia 01.02.2024r.

Osoba do kontaktu Stuzyfiski Stawomir tel. 9533262335.

7 powazaniem:

k/o: ERTA Qpemior 8p. 2 0.0.
1. RDS5. Rejon Dy 1 Sulgein
Dzigt M u fBieciowego
Centrala R &
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospadarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 678 050 0C0 PLN
| I — e Ao = — S

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy



Przebudowa ul. Witosa w Stubicach
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

orange”

Orange Polska S.A. PLANIS Radostaw Zajac.
Domena Hurt UL. PIASTOWSKA 34B/8
Infrastruktura i Serwis Ustug 66-300 Migdzyrzecz

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £odz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

t6dz ,data 27-01-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-1486/23
Temat: Uzgodnienie projektu: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Przebudowa ul. Witosa w Stubicach, przy spetnieniu
ponizszych warunkéw:

. kable telekomunikacyjne oraz kanalizacje zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych w konstrukciji projektowanych zjazdéw;

w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety;

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgftoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski  mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
65-061 Zielona Gora, pl. Pocztowy 1
DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gérze;

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawle (02-326) pry Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsipbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydzial jowego Rejestru g0 pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

3. Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczerhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Pr&amyslaw

"~

GTéWn?épecjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT.

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy
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Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

EWE energia ¢p. z 0.0., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 M gdzyrzecz = EWE energiasp.zo.o0.

Biuro Obstugi Klienta

Planis Radostaw Zajac glg‘_?qu(? IRd;:;:iﬁ
ul. Koscielna 44/12 -
0.558 Poznei T tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109

@ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Robert £agowski

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy drogi ul. Witosa w Stubicach. 23 styczen 2023 r.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowy drogi ul. Witosa w Stubicach, EWE energia
SPp. z 0.0. Dziat Techniczny informuje, ze na w/w drodze nie posiada sieci i przytaczy gazowych.

1. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty jego wydania.

2. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobg do kontaktu jest Pan Robert Lagowski tel. kom. +48 600 029
275.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca.

Zataczniki:
- Projekt zagospodarowania terenu

Zarzad

Sad Rejonowy w Zielone] Gérze Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski
Wysoko$€ kapitatu zaktadowego KRS 0000065199

NIP: 778-13-69-052 387 012 624,00 PLN

Regon: 639624958

Stadium: Program funkcjonalno-uzytkowy



Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

1. CZESC RYSUNKOWA

00
01
02
03

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekroj umocnienia skarp
Przekroj obiektu inzynierskiego
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