Przebudowa drogi na dziatce nr 357 w m. Chwaliszéw

Nazwa i adres GMINA STARE BOGACZOWICE
Zamawiajacego : 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132 ﬁ@

PRZEDMIAR ROBOT

ODCINEK: OD KM 0+260 + DO KM 0+450 — dtugosci 0,190 km.

Przebudowa drogi na dziatce nr 357
w m. Chwaliszow

Nazwa robét budowlanych:

Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii robét
objetych przedmiotem 3
zamowienia*: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drog

wojewodztwo: DOLNOSLASKIE
powiat: WALBRZYSKI

Lokalizacja robét budowlanych / gmina: STARE BOGACZOWICE

numery dziatek: jedn.ewid.: 022107 2, STARE BOGACZOWICE
obreb ewid.: 022107 _2.0001.357—Chwaliszow
numer ew. dziatki: 357

inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Opracowat : Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04
Data opracowania: pazdziernik 2022r.

ZAL. NR 3 - do projektu budowlanego

Egz. 1


https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Stare_Bogaczowice_COA.svg
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa
2. Spis dziatow przedmiaru robot

3. Przedmiar robot

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dziatce nr 357 w m. Chwaliszéw (odcinek od km 0+260 + do km 0+450)

Numer

Lp Specyfikacji Wyszczegdlnienie ~ Nazwa llosé
' : : elementow rozliczeniowych robot jednostki
Technicznej
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow
wysokosciowych
1. | D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
podgorskim oraz wyznaczenie | oOkazanie granic pasa
drogowego od km 0+260 + do km 0+450: km 0,190
Usuniecie krzakéw z pasa drogowego
od km 0+260 do km 0+450
2. | D-01.02.01.20 | Usuniecie zagajnikéw i krzakow:
D-01.02.01.22 1. karczowanie krzakdéw, samosiejek i poszycia z poboczy
oraz skarp przydroznych: 190,0mx1,5mx2: ha 0,1

Rozbiérki podbudéw kamiennych
na caftej szerokosci korony drogi od km 0+260 do km 0+450
3. | D-01.02.04.11 | Usuniecie z gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego
zanieczyszczeh gruntowych i zaglinionych oraz luznych
zwietrzelin  podioza  skalnego, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, z profilowaniem i umocnieniem pozostatej
czesci nawierzchni — warstwa o grub. $redn. do 10cm na catej
szerokosci istniejgcej jezdni, od km 0+260 — do km 0+445, w
tym od km 0+260 do km 0+405 podtoza skalnego; z wywozem
materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujace tego typu odpady (+optata za sktadowanie):
190,0mx32m| m? 608,00

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinanie poboczy

obustronnie od km 0+260 do km 0+450

4. | D-06.03.01.11 | Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych

obustronnie na szerokoéci 0,50m — 0,75m; srednia grubo$é

warstwy scinanej 15cm — z wywozem gruntu na sktadowisko j/w:
% pob-ep)= (2x190,0mx0,65m)=247,00m> m® 247,00

Uzupetnienie i umocnienie poboczy
obustronnie od km 0+260 do km 0+450
5. | D-06.03.01.32 |Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanka
mineralno-kamienng 0/31,5mm — $ér. grubos$¢ warstwy 30cm, ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gornej z
MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m?.

przedmiar robét jak w poz.4 m 247,00

Scieki z kostki kamiennej
6. | D-08.05.03.11 | Utozenie Sciekdw z kostki kamiennej nieregularnej 10cm, o szer.
0,6m (6 rzeddéw) i z wgtebieniem wysokosci do 7cm, Sredniej

diugosci 50m - na warstwie betonu C12/15 gr.10cm,
wbudowanych poprzecznie i ukosnie do osi drogi, w kierunku
spadku.

Lokalizacja robét — km: 0+330; 0+400, 0+450 - 3szt.x5,0m m 15,0
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lIl. PODBUDOWY

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca oraz podbudowa z

kruszywa tamanego niezwigzanego

na caftej szerokosci i dtugosci jezdni zasadniczej i zjazdach

D-04.04.02.12 | Wykonanie warstwy wyrownawczej i podbudowy z kruszywa

tamanego niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie, przy

uzyciu mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm:;

1. grub. $r. w-wy 15cm, w celu wyréwnania i wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni jezdni drogi i podbudowy na
zjazdach (km 0+260 do km 0+450): 190,0mx3,2m+40,0m? m? 648,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych
jezdnia zasadnicza oraz zjazdy
D-04.03.01.22 | Skropienie potgczeniowe podbudowy kamiennej i warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego AC11W - przy uzyciu emulsji
kationowej $redniorozpadowej w ilosci $r.0,6 kg/m?:

przedmiar robo6t jak w poz.7 m 648,00

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC 11 W,
o wiasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — na
jezdni zasadniczej i na zjazdach:

(190,0mx3,15m)+40,0m? m? 638,50

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
D-05.03.05a | Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC 11 S,
o strukturze zamknietej i o wtasciwosciach jak dla KR1 (asfalt
50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m®), grubosé warstwy 4cm —
— na jezdni zasadniczej i na zjazdach:

(190,0mx3,0m)+40,0m? m? 610,00

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslagska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




